
EVA 992 BRUTE
centrale 

Cheminée centrale suspendue
- Double hotte finition brute
- Coloris gris anthracite haute température pour les éléments intérieurs
- Volet de fermeture du conduit
- Livrée avec grille foyère
- Modèle présenté avec option plateau de verre Ø120 cm, epaisseur 24 mm

Sur les modèles foyer fermé, le socle n’est pas intégralement brut mais noir avec un bandeau 
brut tout autour.

c h e m i n é e s  J C  B o r d e l e t  -  c o l l e c t i o n 5

- Section de conduit mini. intérieur Ø 280 mm

- Conforme à la norme EN 13229
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EVA 992
centrale color vitrée socle briqueté

Cheminée murale suspendue
- Double hotte finition peinture laquée blanche
- Coloris gris anthracite haute température pour les éléments intérieurs
-  Modèle présenté pour une hauteur sous plafond de 250 cm
-  Volet de fermeture du conduit
-  Vitres vitrocéramiques 
-  Livrée avec grille foyère

c h e m i n é e s  J C  B o r d e l e t  -  c o l l e c t i o n6

-  Puissance nominale 13,5 kW
-  Rendement 79,6%
-  Taux de CO 0,23%
-  Flamme verte : IPEE* < 2

-  Section de conduit mini. intérieur Ø 250 mm

-  Conforme à la norme EN 13240
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EVA 992 centrale

* Indice de Performance Energétique et Environnementale

Sur le modèles foyer fermé, le socle n’est pas 
intégralement «color» mais noir avec un bandeau 
«color» tout autour.



EVA 992
murale 

Cheminée murale suspendue
- Coloris gris anthracite haute température
- Volet de fermeture du conduit
- Livrée avec grille foyère

c h e m i n é e s  J C  B o r d e l e t  -  c o l l e c t i o n 7

- Section de conduit mini. intérieur Ø 280 mm

- Conforme à la norme EN 13229
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