Abmessungen der Feuerstelle

A - Wand Ausgang (auf der Riickseite des Wiirfels) D - Hinten Rauchabgang, Hshe vom Boden bis zur
Hoéhe vom Boden bis zur Mitte des Loches. Mitte des Loches.

B - Decke Rauch Ausfahrt. E - Externe Verbrennungsluftzufuhr. Wenn nicht
C - Abstand von der Mitte der oberen Abdeckung gegeben, wird es bei Bedarf berechnet.
Loch an der oberen Abdeckung Kante.

99600%00660

DEecoO
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1GroBe NO NO 17 cm NO

Tiir: 32 x 25 cm

Feuerstelle: 36 x 29 x 33cm

Holz GroBe: 25-27 cm

1GréBe
Wiarmeleistung * kW 7
Minimal und Maximalleistung kW 3-8
Beheizbare RaumgréBe (Isol. gem. ital. Gesetz 10/91)* m? 85 - 230
Wirkungsgrad % 85
Kohlenmonoxidemission % CO 13% O2 % on
Holzverbrauch Kg/h 2
Rauchtemperatur #C 235
Rauchrohrdurchmesser cm 12
Schornsteinzug Pa 12
Gesamtgewicht Kg 171
MaBe ( Ixpxh ) cm 58x52x96

* Conforme UNI EN 13240 | DEUTSCHLAND BimSchV 2

* Die Daten zu den beheizbaren RaumgréBen sind Richtwerte und kénnen entsprechend den folgenden Faktoren variieren: AuBentemperatur, Hohe . NN.,
Lage des Gebaudes, Warmeisolierung der Mauern und des Dachs, Dichtungszustand der Fenster und Tiiren, Einfach- oder Doppelverglasung der Scheiben,
Verwendung als Haupt- oder Zusatzheizung.



