Abmessungen der Feuerstelle

A - Wand Ausgang (auf der Riickseite des Wiirfels)
Hoéhe vom Boden bis zur Mitte des Loches.

B - Decke Rauch Ausfahrt.

C - Abstand von der Mitte der oberen Abdeckung
Loch an der oberen Abdeckung Kante.

D - Hinten Rauchabgang, Hohe vom Boden bis zur
Mitte des Loches.

E - Externe Verbrennungsluftzufuhr. Wenn nicht
gegeben, wird es bei Bedarf berechnet.
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1GréBe 218 0208 cm 230 0220 cm 24 cm NO
2 GroBe (h. 122 cm) 233 0223 cm 245 0 235 cm 24 cm 88 cm
2 GréBe (h. 124 cm) 2350 225 cm 247 0 237 cm 24 cm NO
3 GroBe 2510 241 cm 263 0 253 cm 24 cm 106 cm
4 GroBe (h. 156 cm) 267 0 257 cm 279 0 269 cm 24 cm 123 cm
4 GroBe (h. 158 cm) 269 0 259 cm 2810 271cm 24 cm 106 cm
5 GroBe 304 0294 cm 316 0 306 cm 24 cm 142 cm
Tur: 22 x 22 cm
Feuerstelle: 27 x 35 x 34 cm
Holz GréBe: 30-35 cm
1GroBe  2GréBe 3GroBe 4 GroBe 5 GroBe
Warmeleistung * kW 7 8 @) 10,5 10,5
Minimal und Maximalleistung kw 3-8 4-9 4-10 5-12 5-12
Beheizbare RaumgréBe (Isol. gem. ital. Gesetz 10/91)* m? 85-230 100-260 100-280 140 -280 140 - 280
Wirkungsgrad % 78 79 79 82 82
Kohlenmonoxidemission % CO 13% Oz % 0,07 0,09 0,09 o,17 0,17
Holzverbrauch Kg/h 216 9.3 27 3 3
Dauchtemperatur °@ 274 240 224 196 196
Rauchrohrdurchmesser cm 15 15 15 15 15
Schornsteinzug Pa 1 il n n i
Gesamtgewicht Kg 290 330 365 386 420
MabBe ( Ixpxh) cm 67x69x107  67x69x122  67x69x140  67x69x158  67x69X193

* Conforme UNI EN 13240 | DE

* Die Daten zu den beheizbaren RaumgréBen sind Richtwerte und kénnen entsprechend den folgenden Faktoren variieren: AuBentemperatur, Hohe . NN.,
Lage des Gebaudes, Warmeisolierung der Mauern und des Dachs, Dichtungszustand der Fenster und Tiiren, Einfach- oder Doppelverglasung der Scheiben,
Verwendung als Haupt- oder Zusatzheizung.



