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Zukunftssichere Komplettlösungen für energiebewusstes Heizen und Lüften.

OFEN-
SYSTEME

Die perfekte Kombination
aus Schornstein und innova-
tiven Heiz- und Ofensystemen 
mit raumluftunabhängigem 
Betrieb schafft herausragende 
Heizleistung, geringste Emis-
sionen auf kleinstem Raum 
– optimal für den Betrieb mit 
Lüftungsanlagen mit Wärme-
rückgewinnung.

LÜFTUNGS-
SYSTEME

Unsere schachtintegrierten 
Lüftungslösungen mit Wärme-
rückgewinnung garantieren 
höchste Energieeffizienz und 
Wohnkomfort – schallopti-
miert, äußerst platzsparend 
und beste Luftqualität 
inklusive! 

KERAMIK
SCHORNSTEIN-
SYSTEME
Als unangefochtene Nummer 1 
bei Schornstein- bzw. Kamin-
systemen bieten wir einzig-
artige, hoch energieeffiziente 
Produkte aus Keramik – für 
Neubau und Renovierung. 

EDELSTAHL 
SCHORNSTEIN-
SYSTEME
Von ein- und doppelwandigen 
Edelstahlsystemen über die 
perfekte Symbiose mit kerami-
scher Rauchgasführung bis zu 
multifunktionalen Hoch- und 
Niedrigtemperatur-Abgas-
systemen für industrielle An-
wendungen bietet Schiedel die 
ideale Lösung für modernste 
Heiztechnik.  

ABSOLUT XPERT
ABSOLUT / TL 
KERASTAR
KERANOVA
SIH

KERASTAR
ICS

PRIMA PLUS
HP 5000
ICS 5000

AERA LVS 
AERA EQONIC 

AERA FLEX
AERA COMFORT 

MIT SCHIEDEL
SICHER 

IN DIE ZUKUNFT!

KINGFIRE PARAT AQUA S
KINGFIRE PARAT

KERAMIK 
SCHORNSTEIN-
SYSTEME

EDELSTAHL 
SCHORNSTEIN-

SYSTEME

OFEN
SYSTEME

LÜFTUNGS
SYSTEME

SCHIEDEL WORLD
Planungs-, Konfigurations-, E-Learning-Tools, 

Energy-Check, Montage Kits
Schiedel-Service-Center

EnEV 2016
Energieeinsparverordnung

EnEV 2020
Energieeinsparverordnung
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Umschlag

Sales-Exzellenz durch den neuen ONLINE-LÜFTUNGSPROFI
Nutzen Sie den neuen Schornsteinnprofi – er verhilft Ihnen zu mehr Professionalität und zu einer noch besseren Performance!
• Größte Neuerung und bester Vorteil: VOLLE INTEGRATION IN SAP! Stammdaten und Konfigurationen werden zentral von Schiedel   
 gepflegt, alle Änderungen stehen sofort im Online-Schornsteinprofi zur Verfügung (z.B. Material, Konfigurationsregeln, Preise, Konditionen).

 Sie Schiedel-Produkte einfach per Klick – 
egal, ob Sie im Büro, beim Kunden oder direkt auf der Baustelle sind, nutzen Sie den raschesten 
und direktesten Weg! Alles in REAL TIME! Steigen Sie gleich ein unter: 

ARTIKEL
Alle Artikel der Preislisten
stehen zur Verfügung.

KUNDEN
Alle Konditionen, Preise werden direkt aus Ihren Stammdaten
(SAP) übernommen.

ANGEBOT &
BESTELLUNG
Automatische Übernahme
von Bestellungen in das
Schiedel SAP System.

INFORMATION
REAL TIME & 
HISTORIE
Angebots- und Auftrags-
verfolgung in Echtzeit.
Historienfunktion – auch
für Geschäftsvorfälle, die
nicht über den ONLINE-
SCHORNSTEINPROFI 
abgewickelt wurden.

KONFIGURATION
Fehlerreduktion durch
Vorkonfiguration.
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Warenkorb        Vorgänge

Sie sind angemeldet als: I Kunde: DE,  I  01 
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VORSORGE für ein Gerät Ihrer Wahl
AERA FLEX

AERA EQONIC

LUFTVERTEILUNGSSYSTEM
Die Schachtlösung macht den Unterschied

Die saubere Schachtlösung bereits in der Rohbauphase macht nach-
trägliche Verkleidungen, Stemmarbeiten, Mauerwerks- und Decken-
durchbrüche unnötig.

X

X

X

Eine saubere Lösung für Ihr Zuhause

Ob unsaubere vertikale Luft-
führung oder platzraubendes
Lüftungsgerät – hier ist der
Ärger vorprogrammiert.
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LUFTVERTEILUNGSSYSTEM
Das optimale Vorsorgepaket

Als Marktführer von Schornsteinen und jahrelanger Hersteller von 

Lüftungssystemen verfügt Schiedel über eine einzigartige Schacht-

kompetenz. Zusammen mit der Expertise rund ums Effizienzhaus 

wurde so eine optimale Lösung für die Wohnraumlüftung entwik-

kelt: Das  das Rückgrat für ein 

gesundes Wohnklima.

KOMPLETT UND PERFEKT INTEGRIERT

Das AERA LVS kann bereits bei der Planung durch den Architekten 

oder Planer berücksichtigt werden und wird während der Rohbau-

phase passgenau integriert. So steht auch einer späteren Entschei-

dung für ein Wohnraumlüftungssystem nichts im Wege. Durch die 

Integration ins Gebäude erspart das AERA LVS später unnötige 

Wand- und Deckenverkleidungen, Stemmarbeiten oder sogar 

Wanddurchbrüche. Langfristig wird damit die massive Baustruktur 

gewährleistet.

Neben dem effektiven Schallschutz durch die massiven Leichtbeton-

Lüftersteine und die sternförmige Indecken-Luftverteilung behält 

sich darüber hinaus der Bauherr die Option vor: wann und welches 

Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung er für sich und seine 

Familie einbauen möchte. 

An das kompatible Luftverteilungssystem AERA LVS sind neben 

den Schiedel Lüftungssystemen AERA FLEX und AERA COMFORT 

auch alle aktuell gängigen Lüftungsgeräte mit einer Luftverteilung 

von Ø 160 mm anschließbar. Ganz einfach: Plug & Play! – Und das 

auch Jahre später!

LVS

AERA LVS
Gebäude ohne KG, AERA LVS beginnt auf der EG Decke

• belüftet werden können EG und OG 
• Gebäude mit ca. 150 m² belüfteter Fläche:  
• 4 Zu- und 3 Ablufträume 

Lieferumfang:

• Vertikal- und Horizontalverteilung 
• Blenden für Ventilöffnung 

Materialpreis ohne Fracht und zzgl. MwSt.  2.551,70 €*

Mehrpreis

je zusätzlichem Zu-/Abluftraum sind jeweils 
1 Umlenkstück und 1 Blende für Ventilöffnung erforderlich 
 (Der Mehrpreis bezieht sich auf maximal einen zusätzlichen Zu- oder 

Abluftraum, mehrere Räume bedingen eine neue Kalkulation.)

Materialpreis ohne Fracht und zzgl. MwSt.  66,20 €

OG

EG

*  Hinweis:  Mögliche Zusatzleistungen wie
Lüftungstechnische Planung:  350,00 €
Coaching, Reinigung  auf Anfrage
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Die saubere Lösung für Zuhause

zweizügig
L/B/H: 50/28/33 cm

einzügig
L/B/H: 28/28/33 cm

zweizügig - 2 x 9 Anschl.
L/B/H: 60/38/12 cm

einzügig - 12 Anschl.
L/B/H: 38/38/12 cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

104271 72,10 104127 39,30 104319 209,30 104149 123,00

1) 
zweizügig

1)

einzügig

 2)

zweizügig,
L/B/H:  50/28/25 cm

 2) 
einzügig, 
L/B/H: 28/28/33 cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

109590 149,60 109592 153,60 109606 232,10 109607 142,50

Schutzabdeckung

zweizügig
10 kg

 3)

DN 63 DN 125 Beton

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

104194 19,90 104365 104128 108574 213,20 109650 53,70 104325 70,60

Rotempo Tube 
310 ml 150 ml

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

141989 23,20 104275 25,60 104274 100555 100307 5,00 142036 12,50
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Die saubere Lösung für Zuhause

Einbaurahmen AU/FO 4)

für Außen- bzw. 
Fortluftelement

5)

mit Einschubrohr 4)

Dichtmanschette 6) 
DN 200-220 mm  

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

141990 35,20 109594 109629 73,50 109632 59,20

1)  Bestehend aus: 1 Lüftungsstein Adapter zweizügig bzw. 2 Lüftungsstein Adapter einzügig; 2 Wickelfalz Muffen DN 160; 2 Wickelfalz Enddeckel mit Dichtung DN 160 
(Bei Anschluss an den Lüftungsschacht von oben oder unten).

2) Bei seitlichen Anschluss an den Lüftungsschacht.
3) Bestehend aus: 50 m Universal Rohr DN 63; 2 Stück Universal Verbinder; 2 Pakete Universal Dichtungen (10 St./Paket).
4) Passende Außen-/Fortluftelemente siehe AERA FLEX Technik Material.
5)  Bestehend aus: 2 Wickelfalz Rohr DN 160, 0,5 m lang; 2 Wickelfalz T-Stück DN 160/160, 90°; 2 Wickelfalz Steckverbinder mit Dichtung DN 160; 2 Wickelfalz Muffe 

DN 160; 2 Wickelfalz Enddeckel mit Dichtung DN 160; Nur erforderlich, wenn Art.-Nr. 109590 Lüftungsstein Adapter-Set ZZ oder 109592 Lüftungsstein Adapter-
Set EZ gewählt ist.

6) Nur bei nachträglichem Einbau (Kernbohrung) für Außen- und Fortluftführung 2 x erforderlich.
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Das Komfortlüftungssystem mit Wärmerückgewinnung
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TIEFBAUPAKET:
Außen-/Fortluftführung
über das Erdreich

TECHNIKPAKET:
Lüftungsgerät unsichtbar und
schalloptimiert im Lüftungsschrank
verbaut.

ROHBAUPAKET (=LVS):
Vertikale und horizontale Luftleitungen

AERA EQONIC

30
dB(A)

205 m³/h

2015 1254/2014

YI JA
IE IA
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Wer heute ans Energiesparen denkt, hat kräftigen Rückenwind. Die 

luftdichte Bauweise bei energieeffizienten Gebäuden führt zu einer 

feuchten und schlechten Raumluft – dafür bieten wir Ihnen die 

Lösung: Schiedel AERA EQONIC mit Wärmerückgewinnung verrin-

gert effektiv die Lüftungswärmeverluste. Im Wärmetauscher wird der 

Abluft die Wärme entzogen, an die Zuluft übergeben und anschlie-

ßend über die Fortluftführung wieder ins Freie geführt.

Die 

ist ein hocheffizientes, bedarfgeführtes und perfekt integriertes 

Lüftungssystem. Mit einem Wärmebereitstellungsgrad von 90 % ist es 

technologisch im Spitzenfeld und zu gleich mit nur 30 dB(A) äußerst 

leise.

Die frühe Ausführung während des Rohbaus ermöglicht eine äußerst 

platzsparende Bauweise. Integriert in einen Betonmantel, kann das 

Lüftungsgerät in jedem Funktionsraum wie Küche oder Flur installiert 

werden. Die Luftverteilung erfolgt unsichtbar in Wänden und Decken.

Die Bedienung per Touchscreen ist kinderleicht und sorgt kontinuier-

lich für angenehme Luft nach persönlichem Bedarf.

• Passivhauszertifiziertes Lüftungssystem.
• Kompaktes Lüftungssystem mit 
 maximaler Schallabsorption.
• Luftverteilung in Decken und 
 Wänden integriert.
• Absolut platzsparende Bauweise.
• Volle Integration in das Gebäude.
• Einfache Bedienung des Systems.

• Bis zu drei Bedienelemente anschließbar.

Wie es funktioniert, was es bringt
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Systemvarianten
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Haus ohne Keller

Aufstellung der AERA EQONIC-Unit im Erdgeschoss

Ist das Haus nicht unterkellert, wird die Unit im Erdgeschoss posi-
tioniert. Die Außen- und Fortluftleitungen werden durch die Boden-
platte (Fundamentplatte) über das Erdreich nach außen geführt. 
Das gesamte Kondensat aus dem Wärmeübertrager sowie even-
tuell anfallendes Kondensat in der Außenluftleitung wird über die 
Bodendurchführung mit Kondensathebepumpe (BMK) abgeführt. 
Wartungs- und Revisionsarbeiten werden ebenfalls über die BMK 
durchgeführt. Das über die BMK abgeführte Kondensat wird über 
einen bauseitigen Trichtersiphon abgeführt. Dafür ist ein Anschluss 
(DN 40) an das Abwassersystem innerhalb oder in unmittelbarer 
Nähe des Lüftungsschrankes vorzusehen.

Haus mit Keller

Aufstellung der AERA EQONIC-Unit im Keller

Verfügt das Haus über einen Keller, kann die Unit auch hier positio-
niert werden. Die Lüftungsleitungen führen durch die Bodenplatte 
und über das Erdreich nach außen. Das gesamte Kondensat aus dem 
Wärmeübertrager sowie eventuell anfallendes Kondensat in der 
Außenluftleitung wird über die Bodendurchführung mit Konden-
sathebepumpe (BMK) abgeführt. Wartungs- und Revisionsarbeiten 
werden ebenfalls über die BMK durchgeführt.
Das über die BMK abgeführte Kondensat wird über einen bausei-
tigen Trichtersiphon abgeführt. Dafür ist ein Anschluss (DN 40) 
an das Abwassersystem innerhalb oder in unmittelbarer Nähe des 
Lüftungsschrankes vorzusehen.

Haus mit Keller

Aufstellung der AERA EQONIC-Unit im Erdgeschoss

Aufgrund der kompakten Bauweise und der geringen Geräusch-
emissionen kann die Unit auch im Erdgeschoss positioniert und die 
Ausrichtung den individuellen Ansprüchen angepasst werden. Diese 
Außen- und Fortluftleitungen führen durch die Kellerdecke, die Keller-
wand und über das Erdreich nach außen. Das Kondensat wird über 
das Revisionsformstück mit Siphon im Keller abgeleitet und muss in 
einem bauseitig zwischengeschalteten Trichtersiphon frei abtropfen 
können. Von hier wird es ins Abwasser geleitet, ein entsprechender 
Anschluss (DN 40) ist vorzusehen. Boden- bzw. Wanddurchführungen 
müssen in wärmegedämmter Bauweise hergestellt sein. Außen- und 
Fortluftleitungen und Anschlüsse an Wand und Decke im Keller müssen 
in ausreichender Stärke dampfdiffusionsdicht wärmegedämmt sein.

� 0,5 m� 2m

EG
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A
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O

N
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A 
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Aussenluft Fortluft
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AERA EQONIC 
Folgendes Preisbeispiel gilt für 5 Wohnräume, z.B. Wohn-, Schlaf,- 2 Kinder- 
und Gästezimmer, und 4 Nutzräume, z.B. Küche, Bad, WC und HWR, ohne 
Feuerstätte (Ofen) und ohne Luftdruckwächter.

Lieferumfang:

jeweils 1
• Tiefbaupaket, inkl. Tiefbau-Set für Reinigung und Kondensatentsorgung
• Rohbaupaket, inkl. Vertikal- und Horizontalverteilung
• Technikpaket, inkl. Technik-Set für Reinigung und Kondensatentsorgung

Materialpreis, zzgl. MwSt. und Fracht 12.778,10 € *  

AERA EQONIC 
Folgendes Preisbeispiel gilt für 5 Wohnräume, z.B. Wohn-, Schlaf,- 2 Kinder- und 
Gästezimmer, und 4 Nutzräume, z.B. Küche, Bad, WC und HWR, ohne Feuer-
stätte (Ofen) und ohne Luftdruckwächter.

Lieferumfang:

jeweils 1
• Tiefbaupaket, inkl. Tiefbau-Set für Reinigung und Kondensatentsorgung
• Rohbaupaket, inkl. Vertikal- und Horizontalverteilung
• Technikpaket, inkl. Technik-Set für Reinigung und Kondensatentsorgung

Materialpreis, zzgl. MwSt. und Fracht 12.145,70 € *  

Praxisbeispiele zu Systemvarianten

AERA EQONIC 
Folgendes Preisbeispiel gilt für 5 Wohnräume, z.B. Wohn-, Schlaf,- 2 Kinder- 
und Gästezimmer, und 4 Nutzräume, z.B. Küche, Bad, WC und HWR, ohne 
Feuerstätte (Ofen) und ohne Luftdruckwächter.

Lieferumfang:

jeweils 1
• Tiefbaupaket, inkl. Tiefbau-Set für Reinigung und Kondensatentsorgung
• Rohbaupaket, inkl. Vertikal- und Horizontalverteilung
• Technikpaket, inkl. Technik-Set für Reinigung und Kondensatentsorgung

Materialpreis, zzgl. MwSt. und Fracht 11.390,60 € *

1) Die Außen-/Fortluftleitungen sind innerhalb des Gebäudes diffusionsdicht zu dämmen.

*  Hinweis:  Mögliche Zusatzleistungen wie 
Lüftungstechnische Planung:  350,00 € 
Coaching, Inbetriebnahme, Reinigung  auf Anfrage
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PP-Rohr L=1,00 m
DN 160

PP-Rohr L=2,00 m 
DN 160

PP-Bogen 15 Gr
DN 160 

PP-Bogen 30 Gr 
DN 160

PP-Bogen 45 Gr 
DN 160 DN 160

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

104327 42,40 104328 70,20 104330 29,60 104331 29,60 104332 29,20 104334 41,30

BMK Tiefbau- Set 1)
mit Dämmung DN 160 

PP-Überschiebemuffe-Set 2)

DN 160
3)

mit Siphon-Set DN 160

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

104349 1.026,10 104340 104341 365,00 104347 104339 179,50

1)  2 Abzweiger DN 160/160/87,5o, 2 PP-Muffenstopfen, 2 PP-Überschiebemuffen DN160, 2 PP-Rohre DN160 L=250 mm,
1 PP-Bodendurchführung mit Dämmung inkl. Dichtungen DN 160 + Dämmung inkl. Dichtungen.

2)  2 PP-Überschiebemuffe DN 160 und 2 PP-Muffenstopfen DN 160, inkl. Gleitmittel und Einbauanleitung Tiefbaupaket. 
3) Inkl. Revisionsdeckel und Trockensiphon.
4)  Inhalt Lüftungsunit Rohbausatz: Lüftungsschrank (L/B/H: 60 x 60 x 240 cm) Adapterplatte, Versetzschlaufen, Befestigungsset, Dünnbettmörtel,

Schutzabdeckung, Einbauanleitung Rohbaupaket, Gleitmittel, Rotempo und Verschlussdeckel.
5) Inhalt Universal-Rohr-Set: Universal-Rohr 50 m Rolle DN 63, 2 Universal-Verbinder, 2 Universal-Dichtung je 10 St./Paket.
6) Bauhöhe ca. 1,0 m.

4)

Rohbausatz zweizügig
L/B/H: 50/28/33 cm

zweizügig, 2 x 9 Anschl.
L/B/H: 38/60/12 cm

5)

DN 63 DN 125 DN 63, 10 Stk.  

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr.       €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

104277 104271 72,10 104319       209,30 108574 213,20 109650 53,70 104275 25,60

für DN 63 Beton 6)

Edelstahl gebürstet
6)

Edelstahl weiß
6)

Edelstahl grau

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

104274 104325 70,60 141989 23,20 104265 109643 109644

Das Komfortlüftungssystem mit 
Wärmerückgewinnung

AERA EQONIC

30
dB(A)

205 m³/h

2015 1254/2014

YI JA
IE IA
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Das Komfortlüftungssystem mit Wärmerückgewinnung

Technik-Bausatz 8)
Kondensathebepumpen
Bausatz 24 V 9) DN 125

 
(Filter separat bestellen) (5 Sück) 

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

104278 4.292,30 133659 1.191,70 109621 16,50 109624 16,50 104288

10)  
(optional)

 
(Filter separat bestellen)

 
(Außenluftelement
ab 2013) 11) (5 Stück)

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/Stk. Art.-Nr. €/St.

137876 463,40 104282 104284 120739 109645 35,50

8)  Lüftungsgerät inkl. 1 St. Bedienelement, Tür für Lüftungsgerät inkl. Anschlusselement für Bedienelement, Steckdose, Adaption für Außen-/Fortluftanschlüsse (gedämmt), 
Schalldämpfer für Zu-/Abluftanschlüsse, Schneideschablone für Ventileinbau, Einbauanleitung, Technikpaket, Dokumentenmappe.

9)    Kondensathebepumpen zum Einbau in BMK Tiefbau-Set und Anschlusskasten 24V (der gleichzeitige Anschluss eines Luftdruckwächters/Art.-Nr. 104266 ist möglich).
10)    1 Stück im Lüftungsunit Technikbausatz enthalten ; Anschluss von maximal zwei weiteren Bedienelementen möglich.
11)    Passend für Ansaugelemente ab 2013. Inhalt: 2 Pakete Filter Abluftelement G4 5St./Pak.; 1 Paket Außenluft-Filterset 5St./Pak.; 1 Filterkassette

Außenluft F7; 1 Filterkassette Abluft G4.
12)    Nur bei gleichzeitiger Verwendung des BMK Technik Bausatzes.
13)    Bei Erfordernis einen Luftdruckwächters ohne gleichzeitiger Verwendung des BMK Technik Bausatzes.
14)    2 Verlängerungen des Außen/Fortluftelemente Sets um je ca. 0,4 m.

Luftdruckwächter
Rohbauset

Druckwächter
Ausbauset 12)

Luftdruckwächter- 

13)

Luftdruckwächter

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

104291 26,90 104292 19,40 109626 45,10 104266 630,00 104367 109664 174,00

14) 14)

ES weiß
14)

ES grau DN 160
ungedämmt

DN 160
ungedämmt druckwasserdicht

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

109646 195,00 109647 215,00 109648 215,00 104338 104337 104356 30,10

Lüfterstufe 2

Lüfterstufe

00:00

Lüfterstufe Lüfterstufe Stoßlüftung

Abwesend

Nennlüftung

Auto Menue Standby

90d
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FLEX
Das flexible Komfortlüftungssystem mit Wärmerückgewinnung

AERA FLEX

59
dB(A)

220 m³/h

2015 1254/2014

YI JA
IE IA

AUSSEN- UND
FORTLUFTFÜHRUNG
über die Außenwand

TECHNIKPAKET:
Einfach und platzsparend
im Technikraum montiert.

ROHBAUPAKET (= LVS):
Vertikale und horizontale
Luftleitungen

AERA FLEX

59
dB(A)

220 m³/h

2015 1254/2014

YI JA
IE IA
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Zuluft

Außenluft

Fortluft

Abluft

Wie es funktioniert, was es bringt

WIE AERA EQONIC BIETET AUCH AERA 
FLEX DIE HARMONISCHE INTEGRATION
IN DAS GEBÄUDE BEREITS WÄHREND DES 
ROHBAUS.

Die hohe Flexibilität des Systems wird vor allem beim Einbau spür-

bar. Der Anschluss an das Luftverteilungssystem ist universell und 

platzsparend möglich. Flexibilität also auch beim Einbauort. Das Gerät 

lässt sich sowohl von unten, also beispielsweise vom Technikraum 

eines Kellergeschosses aus, als auch seitlich von einem Nebenraum 

des Erdgeschosses her mit der vertikalen Luftverteilung verbinden. 

Die Montage erfolgt in der Regel platzsparend unter der Decke. Die 

Außenluft gelangt über ein Designelement in der Außenwand in das 

Lüftungsgerät. Auf gleichem Weg verlässt die Fortluft das Gebäude.

Das Lüftungsgerät kann flexibel im Keller oder Erdgeschoss innerhalb 

eines Technikraums, im gedämmten Spitzboden, an Wand, Decke 

oder Boden positioniert werden. Die Luftverteilung erfolgt ebenfalls 

und nahezu unsichtbar in Wänden und Decken. AERA FLEX ist ein 

System, das ganz selbstverständlich in das Gebäude eingebaut wird 

und für ein angenehmes Wohnklima sorgt.

•   Flexible, platzsparende Positionierung des 
Lüftungsgeräts. 

•  Wärmerückgewinnng ca. 85%.

• Integration in die Gebäudesubstanz.

• Unsichtbare Luftverteilung in Wänden und  
 Decken.

Abb.:  AERA FLEX DUPLEX
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Einbaubeispiele Technik-Paket und Außenwanddurchführung

AERA FLEX

59
dB(A)

220 m³/h

2015 1254/2014

YI JA
IE IA

Beispiel 1 
Schacht in der Wand, Führung gerade

Beispiel 2
Schacht auf der Decke,  Führung 90°

Beispiel 3 
Schacht vor der Wand, Führung 180° 

Beispiel 4 
Schacht vor der Wand, Führung 2 x 90°
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Praxisbeispiele Systemvarianten

AERA FLEX 
Folgendes Preisbeispiel gilt für 5 Wohnräume, z.B. Wohn-, Schlaf,- 2 Kinder- und 
Gästezimmer, und 4 Nutzräume, z.B. Küche, Bad, WC und HWR, ohne Feuer-
stätte (Ofen) und ohne Luftdruckwächter.

Lieferumfang:

jeweils 1
• Rohbaupaket, inkl. Vertikal- und Horizontalverteilung
• Technikpaket

Materialpreis, zzgl. MwSt. und Fracht 7.246,10 € *  

*  Hinweis:  Mögliche Zusatzleistungen je Ausführung:
Lüftungstechnische Planung:  350,00 €
Coaching, Inbetriebnahme, Reinigung  auf Anfrage

OG

EG

KG

OG

EG

AERA FLEX 
Folgendes Preisbeispiel gilt für 5 Wohnräume, z.B. Wohn-, Schlaf,- 2 Kinder- und 
Gästezimmer, und 4 Nutzräume, z.B. Küche, Bad, WC und HWR, ohne Feuer-
stätte (Ofen) und ohne Luftdruckwächter.

Lieferumfang:

jeweils 1
• Rohbaupaket, inkl. Vertikal- und Horizontalverteilung
• Technikpaket

Materialpreis, zzgl. MwSt. und Fracht 7.895,00 € *  

Variante 1: 
Das Lüftungsgerät ist im Technikraum (Kellergeschoss) installiert. Der Anschluss an 
die vertikale Luftführung erfolgt von unten. Die Außenluftansaugung und die Fort-
luftführung erfolgt über die Außenwand mittels eines Außen- und Fortluftelements.

Variante 2: 
Das Lüftungsgerät ist im Technikraum (Erdgeschoss) installiert. Der Anschluss an 
die vertikale Luftführung erfolgt von unten. Die Außenluftansaugung und die Fort-
luftführung erfolgt über die Außenwand mittels eines Außen- und Fortluftelements.
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Das flexible Komfortlüftungssystem 
mit Wärmerückgewinnung

AERA FLEX

59
dB(A)

220 m³/h

2015 1254/2014

YI JA
IE IA

zweizügig, 
L/B/H: 50/28/33 cm

zweizügig - 2 x 9 Anschl.
L/B/H: 38/60/12 cm

Adapter-Set 
zweizügig 1)

2)

L/B/H:  50/28/25 cm

Schutzabdeckung

zweizügig

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

104271 72,10 104319 209,30 109590 149,60 109606 232,10 104194 19,90 104365

 6)

 

 
weiß 6) grau 6) 7) weiß 7) grau 7)

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

109610 132,60 109634 155,70 109637 155,70 109640 126,60 109641 109642

DN 63, 10 Stk. Beton
Rotempo Tube  

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

104275 25,60 104274 104325 70,60 141989   23,20 100555 100307 5,00 

10 kg Eimer
Außenwanddurch-

mit Einschubrohr 3)

Dichtmanschette 
DN 200-220 mm 

Einbaurahmen AU/FO  5)

DN 63 DN 125

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

104128 109629 73,50 109632 59,20 141990 35,20 108574 213,20 109650 53,70
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Technik-Bausatz

 8) 

9) DN 125
DN 125 

(Filter separat bestellen)  (5 Stück)

Art.-Nr.      €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

144453       3.151,00 109594 109621 16,50 109624 16,50 104288 109603        30,30

1) Bestehend aus: 1 Lüftungsstein Adapter zweizügig; 2 Wickelfalz Muffe DN 160; 2 Wickelfalz Enddeckel 
 mit Dichtung DN 160 (Bei Anschluss an den Lüftungsschacht von oben oder unten).
2) Bei seitlichen Anschluss an den Lüftungsschacht.
3) Abmessung 24/24/60 cm inkl. Durchgangsrohr DN 160, 100 cm lang.
4) Nur bei nachträglichem Einbau (Kernbohrung) für Außen- und Fortluftführung 2 x erforderlich.
5)  Bestehend aus: 50 m Universal Rohr DN 63; 2 Universal Verbinder; 2 Pakete Universal Dichtungen
 (10 St./Paket).
6) Inkl. Filtermatte G4 (erforderlichen Einbaurahmen Art.-Nr. 141990 – siehe Rohbaumaterialien – extra   
 bestellen).
7) Erforderlichen Einbaurahmen Art.-Nr. 141990 – siehe Rohbaumaterialien – extra bestellen.
8) Bestehend aus: 1 Lüftungsgerät mit Befestigungs-Set, inkl. Bedienelement; 4 EPP Anschlussstutzen; 
 1 Kartusche flexibler Klebstoff; 1 Kondensatschlauch 2,5 m; 1 Rolle Acryl Klebeband 25 m lang; 
 1 Schneidschablone Ventileinbau;  2 Wickelfalz Muffe DN 160; 4 Wickelfalz Steckverbinder mit Dichtung 
 DN 160; 1 Flex-Schlauch Dämmung, 1,0 m DN 160; 1 Einbauanleitung  Technikpaket; 1 Dokumentenmappe.
9) Bestehend aus: 2 Wickelfalz Rohr DN 160, 0,5 m lang; 2 Wickelfalz T-Stück DN 160/160, 90°; 2 Wickelfalz  
 Steckverbinder mit Dichtung DN 160; 2 Wickelfalz Muffe DN 160; 2 Wickelfalz Enddeckel mit Dichtung  
 DN 160; Nur erforderlich, wenn Art.-Nr. 109590 Lüftungsstein Adapter-Set ZZ oder 109592 Lüftungs-
 stein Adapter-Set EZ gewählt ist.
10) Für Außen- und Fortluftführung vom Lüftungsgerät zu den Außen- und Fortluftelementen sowie für 
 Zu- und Abluftführung.
11) Bestehend aus: 2 Lüftungsstein Adapter einzügig; 2 Wickelfalz Muffe DN 160; 2 Wickelfalz Enddeckel 
 mit Dichtung DN 160 (Bei Anschluss an den Lüftungsschacht von oben oder unten).
12) Bestehend aus: 1 Defroster, 1 Wickelfalz Muffe DN 160; 1 Schellen-Set für Defroster.

Das flexible Komfortlüftungssystem mit Wärmerückgewinnung

50TRD DN 160 10) 50TRD DN 160 10) einzügig
L/B/H: 28/28/33 cm

einzügig - 12 Anschl.
L/B/H: 38/38/12 cm

11)

einzügig

 2) 
, 

einzügig,28/28/33 cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

104376 71,50 104377 91,20 104127 39,30 104149 123,00 109592 153,60 109607 142,50

Montagegehäuse inkl. 
Befestigungs-Set
Duplex

Defroster-Set 12)

Duplex 90Gr DN 160 45Gr DN 160 verbinder m. Dichtung 
RoKa DN 160

Muffe DN 160

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

133839 445,00 144458 497,60 109618    15,60 109619 109601      11,20 109602     3,50

290 ml Kartusche

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

142973     47,50 133840   33,50  
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Das flexible Komfortlüftungssystem 
mit Wärmerückgewinnung

AERA FLEX

59
dB(A)

220 m³/h

2015 1254/2014

YI JA
IE IA

Isorohr mit Muffe 1)

DN 160, 1,0 m
Isorohrbogen 90° 1)

mit Muffe DN 160
Isorohr-Muffe 1)

DN 160
2) Luftdruckwächter

Rohbau-Set

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

133664 133665 133666 133668 5,10 109626 45,10

1) Starr, gedämmte Luftleitung DN 160.
2) Bestehend aus: 1 Lüftungsschelle mit Gummi SD 200; 1 Stockschraube M8 x 80; 1 Dübel SX10.
3)  Bestehend aus: 2 Pakete Filter G4 für Abluftventil (5 Stk/Pak); 5 Filtermatten G4 für Außenluftelement; 

1 Gerätefilter F7 für Außenluft; 1 Geräterfilter G4 für Abluft.
4) Alternativ für Filtermatte G4 (für Außenluftelement); größere Filterfläche;
 nicht im Filter-Set enthalten.

(5 Stück)
4)

(Filter separat bestellen)

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

133851 12,50 104288 141992    25,30 104282 104284

Luftdruckwächter
Ausbau-Set
inkl.  Anschlusskasten

Luftdruckwächter
3)

(5 Stück)

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

104367 109664 174,00 133852 72,10 109633 133850 14,50



19
16

HEIZEN. LÜFTEN. LEBEN.
Der europäische Marktführer für Schornstein- und Lüftungssysteme sowie 

Weitere Infos unter: www.schiedel.de
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COMFORT
Das feuchtigkeitsgeregelte Lüftungsgerät

Feuchtigkeitsregulierende
Zuluftelemente

Ventilation mit
Konstantdruckregelung

Zentrale, vertikale
Abluftführung
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COMFORT
Wie es funktioniert, was es bringt

AERA COMFORT (Ventilator im Spitzboden)
Folgendes Preisbeispiel gilt für 4 Wohnräume, z.B. Wohn-, Schlaf,-, Kinder- und 
Gästezimmer, und 3 Nutzräume, z.B. Küche, Bad, WC oder HWR, ohne Feuer-
stätte (Ofen) und ohne Luftdruckwächter.

jeweils

• kompletter Lüftungsschacht

• erforderliche Querverteilung

• notwenige Zu- und Abluftventile

•  Ventilator mit Filter

•  Dachpaket

• Grundbox

*  Hinweis:  Mögliche Zusatzleistungen wie
Lüftungstechnische Planung Comfort:  200,00 €
Coaching, Inbetriebnahme, Reinigung  auf Anfrage

OG

EG

DAS PERFEKTE LÜFTUNGSSYSTEM 
AUCH FÜR DEN MEHRGESCHOSSIGEN 
WOHNBAU – FÜR NEUBAU WIE FÜR DIE 
NACHRÜSTUNG.

Die AERA BEDARFSLÜFTUNG COMFORT ist ein feuchtigkeit- 

geregeltes Lüftungssystem – ohne Wärmerückgewinnung – für 

den Einfamilienhausbau. Die einfache und schnelle Installation der 

Bauelemente erfolgt bereits während der Rohbauphase.

Durch die Konstantdruckregelung des Ventilators stellt sich das 

Lüftungssystem automatisch auf die Gebäudegegebenheiten ein und 

ermöglicht so eine komfortable, raumindividuelle und bedarfsgerechte 

Lüftung rund um die Uhr. So haben Sie immer die richtige Menge Luft 

zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Raum. Das sichert Ihnen eine 

hohe Luftqualität.
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einzügig
L/B/H: 28/28/33 cm

einzügig - 12 Anschl.
L/B/H: 38/38/12

1)

DN 63 DN 125 DN 63, 10 Stk. 

Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr.     €/St. Art.-Nr.    €/St. Art.-Nr.    €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr. €/St.

104127 39,30 104149   123,00 108574 213,20 109650 53,70 104275 25,60 104274

COMFORT
Die referenzhaustaugliche Lüftungsanlage

für Zuluftelement
Wetterschutzhaube
außen

Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr.  €/St.

104259 14,20 104260 14,60

Beton von 
36-50 cm Wandstärke L = 17,5 cm

für Wanddurchführung,
bis 50 cm Wandstärke

2

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr.   €/St.

104325 70,60 141989 23,20 104165 104173 13,20 104182 29,60 104251 126,10

3 4  5) 

hygrometrisch bzw.
konstant (n.  Auslegung)

6)

Adapter h = hygrometrisch
k = konstant für
      Ofenaufstellung

Farben Art.-Nr.     €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr.  €/St.

rot 104160 137868 104254 1.134,40 h 104166 104163 11,00 h 104164
braun 104158 k 104170   51,00 k 104243 71,90
anthrazit 104159 ks 104169 165,40

hs 104168 250,10
hm 104167 250,10

1)  Bestehend aus: 50 m Universal Rohr DN 63; 2 Stück Universal Verbinder; 2 Pakete Universal Dich-
tungen (10 St./Paket).

2) Inhalt Grundbox: 1 Kartusche Rohtempo 310 ml; 1 Handpresse; 1 Eimer Dünnbettmörtel
 (mit Schwamm, Mörtel-Versetztüte); 1 Flexschlauch gedämmt für Anschluss Ventilator an Dachpaket, 
 DN 125, Länge 1,0 m mit 2 Schellen, 1 Dokumentenmappe.
3) Inhalt Dachpaket: 1 Dachlüfter mit Wetterschutzkappe, DN 125; 1 Universal-Dachdurchgang DN 125.
4) Ventilatoreinheit (Metallgehäuse mit Schalldämmung und Filter) inkl. Anschlussplan; 
 Außenmaß 30 x 30 cm, Höhe 40 cm
5)   h= Hygrometrisch (für raumweise geregelten Abluftbedarf), k= konstanter Abluftvolumenstrom 

hs = hygrometrisch und Stoßlüftung mit Sensor, hm= hygrometrisch mit Stoßlüftung manuell (Taster 
bauseits) ks= konstant und Stoßlüftung mit Sensor.

6) Anschluss Abluftelemente an Universal Umlenkstück.
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7) Alternativ zum Dachpaket, Fortluft durch Außenwand.
8)  Vorbereitung für Luftdruckwächter Ausbau-Set.
9) Bestehend aus: 1 Zuluftelement hygrometrisch; 1 Zuluftrohr DN 125, Länge  
 0,5 m; 1 Schalldämmeinlage; 2 Dichtringe; 1 Wetterschutzhaube mit Insekten- 
 gitter und Schalldämmeinlage.
10) Bestehend aus: 1 Zuluftelement hygrometrisch; 1 Zuluftrohr DN 125, Länge  
 0,5 m; 1 Schalldämmeinlage; 1 Dichtringe; 1 Umlenkstück; 1  Flachkanal 55 x  
 220 mm, Länge 0,5 m,  Außengitter.Dämmstreifen

550 x 11 x 0,3 cm
Dichtungsband Lochband L= 1,5 m

(inkl. Schlagdübel)

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

104153 104151 108563 5,60

COMFORT
Die referenzhaustaugliche Lüftungsanlage

110 Muffe  für Abluftelement
am Lüftungsschacht

Sturmsicherung
für Außenwand- 
Luftdurchlass

 7)

für Fortluftführung
durch Außenwand

Luftdruckwächter
Rohbauset 8)

Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr. €/Set

104194 19,90 104193 104196 54,20 104205 51,30 104171 66,50 109626 45,10

Luftdruckwächter
Ausbauset
für Ofenaufstellung

Luftdruckwächter L=1,0 m gedämmt
 9  

DN 125

10

verdeckt 
für Fensterlaibung

Art.-Nr.    €/St. Art.-Nr.    €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr.   €/St. Art.-Nr.    €/St.

104266 630,00 109664 174,00 104148    36,10 137869 29,20 118848 252,90 118849 333,90

mit Muffe waagerecht mit Stutzen
Rohr 400 mm 
ohne Muffe, DN 110

auf DN 100

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr.  €/St.

100307 5,00 104135 17,60 104130 15,30 104136 15,50 104142 5,70 104129 15,50
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Montage und Serviceleistungen
haustechnik@schiedel.de

Tiefbau Rohbau Technik

Art.-Nr. €/Std. Art.-Nr. €/Std. Art.-Nr. €/km

930000165 610,00 930000166 610,00 930000167 610,00

Montage Tiefbaupaket Montage Rohbaupaket Montage Technikpaket Montage Technikpaket Montage Technikpaket

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

930000160 760,00 930000161 1.600,00 930000162 530,00 930000209 750,00 930000174 1.160,00
-  Übergabe wenn beauftragt im 

Zuge der Inbetriebnahme

Hinweise: BITTE LEISTUNGSBESCHREIBUNGEN BEACHTEN!
• Preise inkl. An- und Abfahrt zzgl. MwSt. (ausgenommen Art.-Nrn. 930000204, 930000205)
• Die Preise beinhalten keine Materialien
• In den Preisen sind nicht enthalten, Mehrkosten für schwer zugängliche Anlagen sowie Anlagen, die sich auf Inseln befinden.

 Bei der Anlagenreinigung handelt es sich um eine Standardreinigung. Ein Reinigungs-Mehraufwand einer stark verschmutzten Anlage oder von An-
lagenteilen erfolgt nach Aufwand. (z.B.: grobe Steine, Schlamm, starke Schmutzeinlagerungen, Bauschutt, Beton in der Tiefbauleitung/Querverteilung.)

der Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

930000163 930000172 3.515,00 930000164 645,00 930000204 300,00 930000168 930000173 930,00
-  Übergabe wenn beauftragt 

im Zuge der Inbetriebnahme
-  Übergabe wenn beauftragt 

im Zuge der Inbetriebnahme

AERA FLEX
Montage Rohbaupaket Montage Technikpaket Montage Technikpaket Montage Technikpaket

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

930000196 1.600,00 930000198 930000210 900,00 930000212 1.270,00
-  Übergabe wenn beauftragt im 

Zuge der Inbetriebnahme

Arbeitszeit
Stundensatz

Fahrzeit
Stundensatz Kilometersatz

Art.-Nr. €/Std. Art.-Nr. €/Std. Art.-Nr. €/km Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

930000171 57,10 930000170 57,10 930000169 0,79 930000181 350,00 930000211 200,00

der Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

der Inbetriebnahme

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

930000200 2.645,00 93000206 930000202 530,00 930000205 200,00 930000207 930000208
-  Übergabe wenn beauftragt 

im Zuge der Inbetriebnahme
-  Übergabe wenn beauftragt 

im Zuge der Inbetriebnahme

Gerne übernehmen wir weitere Arbeiten für Sie. Natürlich in gewohnt hoher Schiedel-Qualität. Fragen Sie uns, der Schiedel Kundenservice ist 
gerne für Sie da: 



ZUFUHRENTGELTE
Zufuhrentgelte je Entladestelle*

 AERA EQONIC, Zubehör

 Je Anlage   
 
 AERA FLEX, Zubehör

 Je Anlage   

 AERA COMFORT, Zubehör

 Je Anlage   

 Pakete bis 32 kg (Kleinteile)

 Je Paket   

 Gebühr für Euro-Paletten

 Je Palette   
 (bei frachtfreier Rückgabe erfolgt Gutschrift über € 7,50)

 * Entladung bis Bordsteinkante

Wichtige Informationen

Frachtsätze: Bei Lieferung durch Schiedel gelten die angegebenen Frachtsätze innerhalb 
Deutschlands (ohne Inseln und Bergstationen) bis Bordsteinkante.

Lieferform: Bei Anlieferung von AERA Lüftungsanlagen und Zubehör auf Paletten: 
 Leihgebühr je Euro-Palette € 9,50. Leihgebühr für Aufsetzrahmen 
€ 80,– je Stück. (Euro-Paletten werden nur im Umfang der eigenen Lieferung 
gutgeschrieben.)

Bei Warenrücknahme bzw. Umtausch wird ein Kostenbeitrag
von mind. 20 % verrechnet. Bei auftragsgefertigten Produkten ist eine Warenrücknahme
nicht möglich.

Preise: Die Preise aller aufgeführten Produkte gelten ab Werk – LKW verladen. 
Die Preise beinhalten keinen Rohstoffzuschlag. Evtl. kann im Laufe der Gültigkeit 
ein Zuschlag notwendig werden (siehe unter www.schiedel.de/Service/Rohstoffzuschlag).
Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit.

Kostenfreier Service: Beratungsleistungen rund um AERA-Lüftungssysteme. 

± 10 %
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 Lerchenstraße 9
 
 e-Mail: info@schiedel.de

 Kunden-Center

  Lerchenstrase 9
 
 Telefon: 089-35409-700

  e-Mail:  info.nord@schiedel.de
  Telefax: 089-35409-344
  e-Mail:  info.west@schiedel.de
  Telefax: 089-35409-299 
  e-Mail:  info.ost@schiedel.de
  Telefax: 089-35409-350
  e-Mail:  info.sued@schiedel.de
  Telefax: 089-35409-356

  

Alle Verkäufe und Lieferungen unserer Erzeug nisse erfolgen im kaufmännischen Geschäfts verkehr stets  aufgrund unserer „Allgemeinen Liefer-

bedingungen“ in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese können Sie  jederzeit sowohl auf unserer Internetseite „http://www.schiedel.de“ im Menüpunkt 

„Services“ einsehen und ausdrucken, als auch schriftlich unter der Adresse „Schiedel GmbH & Co. KG, Lerchenstraße 9, 80995 München, Marketing 

Services“ anfordern. Bei schriftlicher Anforderung erfolgt die Zusendung durch uns im Postweg.

Verkaufsberater

 
 

Kunden-Center/Verkaufsberater


