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Zukunftssichere Komplettlösungen für energiebewusstes Heizen und Lüften.

OFEN-
SYSTEME

Die perfekte Kombination
aus Schornstein und innova-
tiven Heiz- und Ofensystemen 
mit raumluftunabhängigem 
Betrieb schafft herausragende 
Heizleistung, geringste Emis-
sionen auf kleinstem Raum 
– optimal für den Betrieb mit 
Lüftungsanlagen mit Wärme-
rückgewinnung.

LÜFTUNGS-
SYSTEME

Unsere schachtintegrierten 
Lüftungslösungen mit Wärme-
rückgewinnung garantieren 
höchste Energieeffizienz und 
Wohnkomfort – schallopti-
miert, äußerst platzsparend 
und beste Luftqualität 
inklusive! 

KERAMIK
SCHORNSTEIN-
SYSTEME
Als unangefochtene Nummer 1 
bei Schornstein- bzw. Kamin-
systemen bieten wir einzig-
artige, hoch energieeffiziente 
Produkte aus Keramik – für 
Neubau und Renovierung. 

EDELSTAHL 
SCHORNSTEIN-
SYSTEME
Von ein- und doppelwandigen 
Edelstahlsystemen über die 
perfekte Symbiose mit kerami-
scher Rauchgasführung bis zu 
multifunktionalen Hoch- und 
Niedrigtemperatur-Abgas-
systemen für industrielle An-
wendungen bietet Schiedel die 
ideale Lösung für modernste 
Heiztechnik.  

ABSOLUT XPERT
ABSOLUT / TL 
KERASTAR
KERANOVA
SIH

KERASTAR
ICS

PRIMA PLUS
HP 5000
ICS 5000

AERA LVS 
AERA EQONIC 

AERA FLEX
AERA COMFORT 

MIT SCHIEDEL
SICHER 

IN DIE ZUKUNFT!

KINGFIRE PARAT AQUA S
KINGFIRE PARAT

KERAMIK 
SCHORNSTEIN-
SYSTEME

EDELSTAHL 
SCHORNSTEIN-

SYSTEME

OFEN
SYSTEME

LÜFTUNGS
SYSTEME

SCHIEDEL WORLD
Planungs-, Konfigurations-, E-Learning-Tools, 

Energy-Check, Montage Kits
Schiedel-Service-Center

EnEV 2016
Energieeinsparverordnung

EnEV 2020
Energieeinsparverordnung
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Von der kompetenten Beratung über unser hoch quali-
fiziertes Schiedel-Service-Center bis zu ausgeklügelten
Planungs-, Konfigurations- und E-Learning-Tools. 

Unsere oberste Priorität ist es, unseren Kunden einen 
exzellenten Service zu bieten.

PLANUNGS-, 
KONFIGURATIONS-, 
E-LEARNING-TOOLS

ENERGY-CHECK
MONTAGE PAKETE
SCHIEDEL-SERVICE-CENTER

EXZELLENTE SERVICE-
LEISTUNGEN DURCH 
INNOVATIVE TOOLS:

PROFESSIONELL, 
RASCH, EFFIZIENT 
UND ZUVERLÄSSIG!

www.schiedelworld.com
Ihr Service – per Klick!

SCHORNSTEINPROFI
Keramik, Edelstahl, Ofen
und Lüftung

Kalkulations- und Bestelltool

QUERSCHNITT-TOOL
Querschnittsbemessungen
für Schornsteinsysteme

Standard-Tool ALAWEB

EDELSTAHL-TOOL
Auftragsmanagement,
Bestandsverwaltung etc.

ENERGY-CHECK
Energiebedarf-, Anlagekosten-,
und Betriebskosten-Check

Interaktives Online-Tool

E-LEARNING
Wissen per Klick

Interaktives Online-Tool

SSC
Schiedel Service Center

Rundum Kundenbetreuung

PRODUKTFILME
Alle Produktdetails
und USPs in 3D

Online-Videos

FREIE WÄRME
Unabhhängig, individuell und
umweltfreundlich heizen

Webseite

PLANERSERVICE
Das Serviceplus für
Edelstahl Schornsteinsysteme
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Höchste Effizienz der Heiztechnologie

Mit der Schiedel DURONIC Technologie beim ABSOLUT Energiespar-Schornstein 
ist der höchste Wirkungsgrad von hocheffizienten Verbrennungstechniken gewährlei-
stet. Achten Sie auf den W3G geprüften HighTech-Schornstein Schiedel ABSOLUT, 
dem das Fraunhofer Institut Stuttgart einen zusätzlichen Verbrauchsvorteil von 
12 % Energiekosten attestiert. Mit den Schiedel Thermo-Elementen leisten Sie 
einen aktiven Beitrag zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Ihrer persönlichen 
Energiekosteneinsparung. 
In der Ausführung XPERT ist der Schiedel Schornstein weltweit das erste 
Schornsteinsystem mit Passivhaus-Zertifikat!

Effizient Heizen mit Holz

Was gibt es schöneres als in der kalten Jahreszeit einen gemütlichen Abend vor dem 
Kamin zu verbringen, die Wärme zu genießen und dabei auch noch Energie zu sparen. 
Das funktioniert – ganz einfach und sicher mit den in den Schornstein integrierten 
Kaminmodulen KINGFIRE PARAT von Schiedel. 

Schiedel bietet effiziente und CO2-neutrale Ofensysteme mit hoher Energieeffizienz. 
Das Portfolio reicht vom reinen Kaminofen KINGFIRE PARAT bis zur Variante mit 
Wärmetauscher zur Warmwasserbereitung, dem KINGFIRE PARAT AQUA S.
Beide Systeme verbindet die platzsparende Bauweise. Sie kombinieren den 
Wärmeerzeuger mit dem Energiesparschornstein Schiedel ABSOLUT 18 TL.

AERA Lüftungssysteme – komplett und perfekt integriert

Die AERA Lüftungssysteme bieten für Ein- oder Zweifamilienhäuser eine perfekt 
durchdachte Lösung mit sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten: platz-
sparend und passgenau in das Gebäude integriert. Im Ergebnis hocheffizient, äußerst 
geräuscharm, „unsichtbare“ Luftverteilung in Wand und Decke sowie kinderleicht zu 
bedienen – ein neuer Standard für Ihre Wohnraumlüftung. 

Sie erhalten die AERA Lüftungssysteme mit und ohne Wärmerückgewinnung 
und die Varianten AERA EQONIC und AERA FLEX mit Passivhaus-Zertifikat.

Heizen. Lüften. Leben. 

AERA EQONIC

30
dB(A)

205 m³/h

2015 1254/2014

YI JA
IE IA
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Der universelle 
Energiespar-Profi

Der Erste mit
keramischem Kern

zweischaliges System 
 mit Schaumbeton-Wärme-
 dämmung, W3G geprüft 
 und Passivhaus tauglich 1)

 für raumluftabhängige
 und raumluftunabhängige
 Betriebsweise (LAS) 2) 3)

feuchteunempfindlich
 bei allen Brennstoffen

 Abgastemperaturen

 keramische Profilrohre
 mit Steckverbindung,

 Rohrhöhe 133 cm

 Compound-Mantelsteine,    
 Abstandshalter

  auch in geschosshoher 
 Ausführung lieferbar

dreischaliges System 
 in Elementbauweise, 
 mit integrierter Wärme-
 dämmung, W3G geprüft 

 für raumluftabhängige
 Betriebsweise 

feuchteunempfindlich  
 bei allen Brennstoffen

 Abgastemperaturen

 keramische Profil-Innen-  
 rohre mit Steckverbindung, 

 Elementhöhen 165-660 mm

 Edelstahl-Außenrohre,    
 Mineralwoll-Dämmung

 für Wand- und  
 Bodenmontage

Mit nur drei Fragen
zum optimalen Schornstein

Die Anforderungen der Feuerungs-
verordnungen (FeuVo) der Länder, 
sowie der Landesbauordnungen 
(LBO) und der DIN V 18160-1 
sind einzuhalten. Vor Ausführung 
empfehlen wir die Abstimmung mit 
dem zuständigen Bezirksschornstein-
fegermeister.

Welche Anwendung?

Einfach-
belegung

raumluftabhängig
raumluftunabhängig

Mehrfach-
belegung

raumluftabhängig
raumluftunabhängig

Passivhauszertifikat

Welche Heiztechnik?
Brennwerttechnik
Niedertemperaturtechnik
Konventionelle Heiztechnik

Welcher Brennstoff?
Gas

Öl
Festbrennstoffe

Der Erste mit 
Passivhauszertifikat

 zweischaliges System mit 
Schaumbeton-Wärmedäm-
mung, W3G geprüft und Passiv-

 für raumluftabhängige
 und raumluftunabhängige
 Betriebsweise (LAS) 3)

feuchteunempfindlich
 bei allen Brennstoffen

 Abgastemperaturen

 keramische Profilrohre
 mit Steckverbindung,

 Rohrhöhe 133 cm

  Compound-Mantelsteine mit 
extra starker Schaumbeton-
dämmung, Abstandshalter

  auch in geschosshoher 
 Ausführung lieferbar

1) Mit Zusatzmaßnahmen wie Verputz und Thermo-Trennstein  
2) Ab Ø 16 cm mit Thermo-Luftzug bzw. Luftzug
3) Für Mehrfachbelegung geeignet, in einer Nutzungseinheit
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Der Glanzvolle aus
doppeltem Edelstahl

doppelwandiges System 
 in Elementbauweise, 
 mit integrierter Wärme-
 dämmung

 für raumluftabhängige
 Betriebsweise 

 feuchteunempfindlich
 bei Öl und Gas

 Abgastemperaturen

 Edelstahl-Innenrohre mit   
 Überfalz-Steckverbindung  
 Elementhöhen 100-970 mm

 Edelstahl-Außenrohre,    
 Mineralwoll-Dämmung   
 und Kopfkranz

 für Wand- und Boden-
 montage

Der Klassiker

dreischaliges System

 für raumluftabhängige
 Betriebsweise 

 feuchteunempfindlich
 bei Öl und Gas
 durch Hinterlüftung

 Abgastemperaturen
 

 Schamotte-Innenrohre
 Rohrhöhe 33 cm

 Leichtbeton-Mantelsteine,   
 Mineralwoll-Dämmung

 auch in geschosshoher
 Ausführung lieferbar

Der Mehrfach-
Anschluss-Profi

zweischaliges System

 für raumluftunabhängige
 Betriebsweise mehrerer
 Feuerstätten (LAS) 

 feuchteunempfindlich 

 Abgastemperaturen
 

keramische Profilrohre
 mit Steckverbindung
 Rohrhöhe 66 cm

Leichtbeton-Mantelsteine,    
 Abstandshalter

 geschosshohe Ausführung
 auf Anfrage lieferbar

Der Spezialist

zweischaliges System

 für raumluftabhängige
 und raumluftunabhängige
 Betriebsweise (LAS) 

 feuchteunempfindlich 
 überdruckdicht

 Abgastemperaturen
 

 keramische Profilrohre
 mit Steckverbindung
 Rohrhöhe 66 cm 

 Leichtbeton-Mantelsteine,    
 Abstandshalter

 auch in geschosshoher
 Ausführung lieferbar
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DER COMPOUND-MANTELSTEIN* 
Effizient in der Anwendung

Das Schornsteinsystem ABSOLUT besteht aus einem 
werkseitig mit Schaumbeton gedämmten Compound-
Mantelstein* und einem hochwertigen isostatisch ge-

Der Schiedel ABSOLUT weist durch seine einzigartige
 

ÜBERZEUGEND IN DER UMSETZUNG

bei 50% relativer Feuchte

DAS SPRICHT FÜR DEN ABSOLUT 
COMPOUND MANTELSTEIN
 Keine Kaltader im Gebäude. 
   Keine Schimmelbildung im Wohnraum.
 Thermo-Luftzug zur separaten Luftzufuhr zu einer  

  Feuerstätte.
 Sicherer Betrieb von raumluftunabhängigen 

  Kamin und Kachelofen.
 ABSOLUT Compound-Mantelstein 

  Oberflächentemperatur 
  Energieeinsparung.

Die Mantelstein-Oberflächentemperatur muss   
mindestens +12,6 °C betragen, damit kein Tauwasser 
sowie Schimmelpilz entstehen. Der wärmegedämmte 
Thermo-Luftzug verhindert, dass die kalte Außenluft zu 
einer Kaltader im Haus führt.

Ziegelschacht 
mit gedämmtem 

Leichtbetonschacht
mit innenliegendem

      
13,7°C

Betonschacht mit 

VERGLEICH DER SCHORNSTEIN-OBERFLÄCHENTEMPERATUR*

Mantelstein Varianten:

12,6 °C
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www.schiedel.de

SCHIEDEL ABSOLUT
Der universelle Energiespar-Schornstein
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Die einzigartige Schornsteintechnologie 
von Schiedel

Der Compound-Mantelstein mit  
integrierter Schaumbeton-Wärme- 
dämmung schafft beste Voraussetzungen
für einen energiesparenden Betrieb
Ihrer Heizungsanlage. Einzigartig von
Schiedel.

Der Schiedel ABSOLUT besitzt die
W3G-Zulassung und ist für alle Brenn-
stoffe (Gas, Öl, Festbrennstoffe) bestens
geeignet und prädestiniert für konden-
sierende Pellet Feuerstätten. Die 
Bauhöhe von 1,33 m pro Stück gibt Sicherheit 
spart zudem Zeit und Geld beim Versetzen.

Die Energieeinsparverordnung
schreibt eine dichte Gebäudehülle
vor. Ihr Kamin- oder Kachelofen
benötigt zur sicheren Betriebsweise
ausreichend Verbrennungsluft. Diese führt
der Thermo-Luftzug von außen direkt zur 
Feuerstätte und vermeidet gleichzeitig  
eine Kaltader im Haus.

Zum bestmöglichen Energieeinsatz – bis
auf Passivhausniveau – ist eine vollständig
dichte Gebäudehülle notwendig. Die aufeinander 
abgestimmten ABSOLUT Thermo-Elemente* 
garantieren eine Blower Door sichere Ausfüh-
rung des Schornsteinsystems ABSOLUT.

Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
sind wichtige Anforderungen an
ein modernes Schornsteinsystem.
Schiedel ABSOLUT gewährt  
30 Jahre Funktionsgarantie.

Zulassungsnummer:
DIBt Berlin Z-7.1-3454

Der Schiedel ABSOLUT ist auf ökolo- 
gische Heizkonzepte für Heute und
die Zukunft bestens vorbereitet.

*Die Schiedel Versetzanleitungen 
sind zu beachten.

Der Energiespar-Schornstein –
EnEV sicher in modernen Häusern
Für energiesparendes und ökologisches Heizen
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ABSOLUT 18TL14 mit LAS Zuluft-Adapter, 
Anschluss auf Längsseite
ABSOLUT 18TL mit LAS Zuluft-Adapter, 
Anschluss auf Stirnseite

Damit die Wärme im Haus bleibt

In herkömmlichen Schornsteinen geht Energie durch Wärmeleitung 
über die Mantelsteine verloren. Diese Verluste, übers Dach und in 
ungedämmte Kellerräume, stoppt der neue Thermo-Trennstein mit 
integrierter Schaumglas-Dämmschicht. Damit bleibt die Wärme 
im Gebäude.

Der Schiedel ABSOLUT Energiespar-Schornstein

  verhindert Wärmeverluste
  spart bis zu 20 % Energiekosten und bis zu 12 % CO2-Ausstoß 

 mit der Zuheizung von CO2-neutralen Brennstoffen*

Der Thermo-Trennstein für vertikale, thermische Entkoppelung

Der Thermo-Trennstein garantiert die vertikale, thermische 
Entkoppelung des Schornsteins im Niedrigenergie- und Passivhaus. 
Die integrierte Schaumglas-Dämmschicht trennt, bzw. entkoppelt den 
thermischen Übergang der Wärme nach oben und unten. Durch 
den Einbau im ABSOLUT-Schornstein, auf Höhe der Kellerdecke und des 
Dachdurchgangs, werden Wärmeverluste wirkungsvoll verhindert.

Der ABSOLUT mit Thermo-Luftzug

Der Schiedel ABSOLUT mit Thermo-Luftzug sorgt durch die getrennte 
Anordnung von Abgas und Zuluftführung für die sichere Funktionsweise 
von Kamin und Kachelofen. Mit der integrierten Schaumbeton-Wärme-
dämmung wird die Entstehung einer Kaltader wirkungsvoll verhindert.

Der LAS Zuluft-Adapter für ABSOLUT mit Thermo-Luftzug

Der Schiedel LAS Zuluft-Adapter leitet die Zuluft achsgleich auf 
den Abgasanschluss um und ermöglicht so einen unkomplizierten 
Anschluss der raumluftunabhängigen Festbrennstoff-Feuerstätte 
an den LAS-Schornstein. Neben dem Anschluss auf der Längsseite 
gibt es auch den Anschluss auf der Stirnseite. Die Anschlussöffnung ist 
variabel für Zuluftführungen von Ø 80 - 130 mm.

* Unter www.schiedel.de finden Sie den ausführlichen 
Berechnungsnachweis

Thermo-Trennstein

Mindestens 20 % Energiekosten und 
bis zu 12% CO2-Ausstoß einsparen
Die ABSOLUT Thermo-Elemente

wärmegedämmter
Thermo-Luftzug

A
BS
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Absolute Freiheit bei der Wahl 
des Energieträgers
Erdgas, Heizöl, Kohle, Holz oder Holz-Pellets 
– mit dem Schiedel ABSOLUT steht einer Ent-
scheidungsfreiheit bezüglich des Energieträgers 
nichts im Weg.

Absolute Freiheit mit dem 2. Zug
Auf Grund der heute modernen Bauweise 
empfiehlt Schiedel für KfW-Efizienz-Häuser 
mit einem Jahres-Heizwärmebedarf von 
weniger als 75 kW/h den Energiespar-
Schornstein Schiedel ABSOLUT Ø 16 cm. Der 
ABSOLUT 16 unterstützt aktuelle und zukünf-
tige Verbrennungstechniken in modernen 
Energiesparhäusern. 
Gerne erstellt Schiedel auch eine auf Ihre 
individuellen Bedürfnisse abgestimmte 
Schornstein-Querschnittsberechnung. Fragen 
Sie Ihren Schiedel Verkaufsberater oder unter:
www.schiedel.de. 

Der ABSOLUT bietet die Möglichkeit 
für knisternde Behaglichkeit, also die 
Wahl für Kamin- oder Kachelofen.

Am Ø 18 mit Thermo-Luftzug können bis zu 
3 zugelassene, raumluftunabhängige Fest-
brennstoff-Feuerstätten gleicher Bauart 
gleichzeitig angeschlossen werden. (In einer 
Nutzungseinheit.)

Sichere Abgasführung auch im Großen
Der Trend bei großen Heizanlagen zu 
regenerativen Brennstoffen hält weiter an. 
Schiedel trägt dem Rechnung und bietet als 
erster Hersteller auch die W3G geprüften 
Profilkeramikrohre in den Durchmessern 30 
und 40 cm an. Die großen Durchmesser sind 
erhältlich in den ABSOLUT Systemen: 

 einzügig: Ø 30 und 40 cm 
 einzügig TL: Ø 25 cm
 einzügig L: Ø 30 und 40 cm

Der Schornstein Fuß am Stück
Komplett vormon-
tierter Fertigfuß für 
einfachere, schnel-
lere und sicherere 
Verarbeitung. Ein 
Kondensatanschluss zur 
bauseitigen Ableitung 
ist bereits im Fuß inte-
griert. Ist bauseits keine 
Ableitung vorgesehen 
kann ein auswech-

selbarer Kondensatauffangbeutel (Art.-Nr. 
900000505) problemlos angeschlossen wer-
den. Mit dem Adapterring im Fertigfußpaket 
ist ein Fertigfuß für 4 verschiedene 
Rohrdurchmesser verwendbar.

Monolithische Anschlussformstücke
Die neue Genera tion 
von Anschluss form-
stücken mit Kondensat-
Ablaufrille ist durch 
das mono lithische 
Press verfah ren, also 
ohne Klebe stellen, noch 
sicherer. 

Der einzigartige Compound-Mantelstein – 
Wärmeschutz für die Zukunft
Er ist die perfekte Ergänzung zum 
keramischen Profilrohr und entspricht mit 
seiner integrierten Wärmedämmung der 
Energieeinsparverordnung.

Thermo-Luftzug/Installationszug
Der Thermo-Luftzug kann auch als 
Installationszug, für sofortige oder nachträg-
liche Installationen (z. B. Steuerleitungen für 
Solaranlagen etc.), verwendet werden.

Dichter Anschluss
Der neue 
Rauchrohr-
Anschluss, 
bestehend aus 
alukaschierter 
Mineral-
faserfront-
platte mit 
integriertem 
Putzgewebe, 
Putzring und 
Frontblende 

sichert den sauberen und Blower-Door-
dichten Feuerstättenanschluss und vermeidet 
effektiv eine Leckagenbildung.

Flexible Leitungsverbindung
Ganz gleich, welchen Durchmesser die 
Verbindungsleitung zwischen Feuerstätte 
und Schornstein hat: der Schiedel Steck-

ermöglicht immer einen sicheren Anschluss. 
Die elastische Innen- und Außenmembrane 
dichtet den Anschluss zuverlässig ab und 
überbrückt auch geringe Achsabweichungen 
in der Rohrverbindung.

Unabhängigkeit von Anfang an

Thermo-Luftzug

Perfekt aufeinander 
abgestimmte Bauteile Blower Door* dicht

Innerer Steck-Adapter für Abgasrohr

Der absolut universelle 
Energiespar-Schornstein
Bietet entscheidende Vorteile

*Die Schiedel Versetzanleitungen sind zu beachten. Äußerer Steck-Adapter für Zuluftrohr

TIPP
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Der Thermo-Luftzug optimiert  
bereits in der Anheizphase
Konstante Luftzufuhr über den gesamten Abbrand

In der Anheizphase wird die Verbrennungsluft bei konzen-
trischen Anlagen über den Ringspalt zwischen Rohr und 
Mantelsteininnenseite geführt. Die dabei vorhandenen großen 
Reibungsflächen wirken strömungsbehindernd auf die ein-
wandfreie Frischluftversorgung. Zusätzlich wird die Tempera-
tur der Abgase teilweise an die im Ringspalt geführte Zuluft 
übertragen. Dies führt zu einem Auftrieb im Luftschacht und 
reduziert den zur Verfügung stehenden Unterdruck. 
Folge: Der Kamin- und Kachelofen wird gerade in der Anheiz-
phase nicht mehr ausreichend mit Verbrennungsluft versorgt, 
was die Emissionen der Feuerstätte stark erhöht. 

Dies zeigt sich z.B. durch eine starke Rauchentwicklung im 
Brennraum, was zu unangenehmen Folgen beim Öffnen der 
Feuerraumtür führt. 

Der Schiedel ABSOLUT TL mit Thermo-Luftzug vermeidet 
bei Festbrennstoff-Feuerstätten diese Situation durch die von 
Anfang an gegebene, ausreichende und ungehinderte Ver-
brennungsluftversorgung mittels separatem Luftschacht, dem 
Thermo-Luftzug. Thermische Differenzen zwischen Rohrsäule 
und Zuluft haben so keine negativen Auswirkungen auf die 
Betriebsweise des Kamin- oder Kachelofens.

DAMIT DEM FEUER NICHT DIE LUFT AUSGEHT

AUSREICHEND VERBRENNUNGSLUFT 

zwischen einem Schiedel ABSOLUT TL und einem Schornstein-

Daher sind mit dem ABSOLUT TL im Vergleich zu konzentrischen 

                        
  

2. HYDRAULISCHER DURCHMESSER dh 

       

 

VERGLEICH

 

1. VERGLEICH ZULUFTFLÄCHE ZUM REIBUNGSUMFANG

System / Durchmesser
Verhältniszahl 0,92 0,85 0,79 0,29
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-

im Inneren des ungedämmten Schachtes durch die im 

 

zum Teil auch die angrenzenden Bauteile aus! – Es entsteht 

Die Konsequenzen sind: 

der kalten, ungedämmten Außenhaut des Schornsteins 
-

Der Schiedel ABSOLUT TL mit werkseitig gedämmtem 

 
der Energiehaushalt durch den Schiedel ABSOLUT TL  

-

geführt. Die im Durchschnitt 4 m² große  

Außenfläche des ungedämmten Schornsteins  

Der Schiedel ABSOLUT
die optimale Lösung für den modernen Hausbau
Wärmebrückenfreies Bauen mit Compound-Mantelstein
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1a Compound-Mantelstein 
1b Thermo-Trennstein
2 Profilrohr
3 Fertigfuß
4 Fertigfußpaket

6 Anschlusspaket PA
7a/b Edelstahl-Zuluftkopfplatte/
8 Stülpkopf
9 Steck-Adapter
10 Revisionstür BD
12 Bewehrungs-Set nach 
 statischer Erfordernis
14 Regenhaube
15a/b LAS Zuluft-Adapter 
16 Thermo-Fußplatte

Bauteil-Zuordnung

Schornsteineindichtung nach EnEV 
in Absprache mit dem Gewerk 
Zimmermann bzw. Dachdecker.

ABSOLUT 18 TL für den raumluft-
unabhängigen Betrieb der Feuerstätte 
bei Montagebeginn im Aufstellraum. 

A
BS

O
LU

T
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Lichter Ø cm 12 14 16 18 20 25 30 4) 5) 40 4) 5)

Typ ABS 12 ABS 14 ABS 16 ABS 18 ABS 20 ABS 25 ABS 30 ABS 40

Außenmaß cm 36/36 36/36 36/36 36/36 38/38 48/48 55/55 67/67

Anlagenhöhe €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage

5,00 m 1.588,90 1.588,90 1.798,60 1.798,60 2.018,40 2.512,90 3.226,20 4.469,50

5,33 m 1.613,80 1.613,80 1.823,50 1.823,50 2.046,50 2.652,50 3.410,40 4.738,70

5,66 m 1.638,70 1.638,70 1.848,40 1.848,40 2.074,60 2.692,00 3.471,90 4.834,00

6,00 m 1.663,60 1.663,60 1.873,30 1.873,30 2.102,70 2.831,60 3.656,10 5.103,20

6,33 m 1.785,70 1.785,70 2.036,00 2.036,00 2.287,10 2.971,20 3.840,30 5.372,40

6,66 m 1.810,60 1.810,60 2.060,90 2.060,90 2.315,20 3.010,70 3.901,80 5.467,70

7,00 m 1.835,50 1.835,50 2.085,80 2.085,80 2.343,30 3.150,30 4.086,00 5.736,90

7,33 m 1.860,40 1.860,40 2.110,70 2.110,70 2.371,40 3.189,80 4.147,50 5.832,20

7,66 m 1.982,50 1.982,50 2.273,40 2.273,40 2.555,80 3.329,40 4.331,70 6.101,40

8,00 m 2.007,40 2.007,40 2.298,30 2.298,30 2.583,90 3.368,90 4.393,20 6.196,70

8,33 m 2.032,30 2.032,30 2.323,20 2.323,20 2.612,00 3.508,50 4.577,40 6.465,90

8,66 m 2.057,20 2.057,20 2.348,10 2.348,10 2.640,10 3.548,00 4.638,90 6.561,20

9,00 m 2.179,30 2.179,30 2.510,80 2.510,80 2.824,50 3.687,60 4.823,10 6.830,40

9,33 m 2.204,20 2.204,20 2.535,70 2.535,70 2.852,60 3.727,10 4.884,60 6.925,70

9,66 m 2.229,10 2.229,10 2.560,60 2.560,60 2.880,70 3.866,70 5.068,80 7.194,90

10,00 m 2.254,00 2.254,00 2.585,50 2.585,50 2.908,80 3.906,20 5.130,30 7.304,10

10,33 m 2.376,10 2.376,10 2.748,20 2.748,20 3.093,20 4.045,80 5.314,50 7.573,30

10,66 m 2.401,00 2.401,00 2.773,10 2.773,10 3.121,30 4.085,30 5.376,00 7.668,60

11,00 m 2.425,90 2.425,90 2.798,00 2.798,00 3.149,40 4.224,90 5.560,20 7.937,80

11,33 m 2.450,80 2.450,80 2.822,90 2.822,90 3.177,50 4.264,40 5.635,60 8.033,10

11,66 m 2.572,90 2.572,90 2.985,60 2.985,60 3.361,90 4.417,90 5.819,80 8.302,30

12,00 m 2.597,80 2.597,80 3.010,50 3.010,50 3.390,00 4.457,40 5.881,30 8.397,60

12,33 m 2.622,70 2.622,70 3.035,40 3.035,40 3.418,10 4.610,60 6.079,10 8.680,40

12,66 m 2.647,60 2.647,60 3.060,30 3.060,30 3.446,20 4.650,10 6.140,60 8.775,70

13,00 m 2.797,20 2.797,20 3.250,50 3.250,50 3.658,10 4.802,90 6.338,00 9.058,10

13,33 m 2.835,30 2.835,30 3.288,60 3.288,60 3.699,40 4.842,40 6.399,50 9.167,00

13,66 m 2.860,20 2.860,20 3.313,50 3.313,50 3.727,50 4.982,00 6.583,70 9.436,20

Anlageninhalt:

Rauchrohranschluss €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. 
RA 90° zusätzlich 63,00 63,00 79,40 79,40 101,30 209,50 215,70 270,60

RA 45° alternativ – 28,70 39,10 39,10 44,30 66,00 – –

Thermo-Trennstein Höhe 33 cm 141,00 141,00 141,00 141,00 156,70 190,40 – –

Putztür, oben komplett 179,90 179,90 184,90 184,90 188,20 293,60 411,60 460,40

Stülpkopf Höhe 150 cm 623,60 1) 623,60 1) 623,60 1) 623,60 1) 606,50 1) auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

(Zuschl. zur Edelstahl-AP.)

Fußausführung alternativ €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage
in Montagebauweise Preisminderung -73,70 -73,70 -53,20 -53,20 -55,70 -125,00 – –

2) für Gas-/Öl-Brennwert- und Niedertemperaturgeräte <
4) ohne Fertigfuß, nur in Montagebauweise
5) Lieferzeit und Konditionen beachten!

einzügig

Zubehör –
als Zuschlag

Bewehrungs-Set
4 x 4 m

200,40 €/Set

Steck-Adapter 2)

für Ø 12 / 14 (außen)

75,70 €/St.

Steck-Adapter 2)

für Ø 12 / 14 (innen)

63,40 €/St.

Bewehrungs-Set
4 x 6 m

292,30 €/Set

Schornsteinhalter
Standard

160,30 €/St.

Schornsteinhalter 
verstärkte Ausführung

193,30 €/St.

1 Fertigfuß (3), 1 Fertigfußpaket (4), 1 RA 90° (5), Mantelsteine (1a), Profilrohre (2), Abstandshalter,
Rapid fugendicht und Dünnbettmörtel, 1 Edelstahl-Abdeckplatte nach Wahl (7a/b)

Zur Ermittlung der Standsicherheit nach Wind-

lastzonen beachten Sie bitte unsere Statistikseiten 

im Internet: www.schiedel.de/statik

1)  Logistik-Stülpkopf 

sofort lieferbar
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Lichter Ø cm 12-TL 14-TL 16-TL 18-TL 20-TL 25-TL 1) 30-L 1)3) 40-L 1)3)

Typ ABS 12TL ABS 14TL ABS 16TL ABS 18TL ABS 20TL ABS 25TL ABS 30L ABS 40L

Außenmaß cm 36/50 36/50 36/50 36/50 38/54 48/62 55/71 67/86

Anlagenhöhe €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage

5,00 m 1.847,40 1.847,40 2.057,10 2.057,10 2.325,10 2.693,70 3.583,10 4.913,60

5,33 m 1.883,60 1.883,60 2.093,30 2.093,30 2.365,50 2.845,30 3.781,20 5.199,90

5,66 m 1.919,80 1.919,80 2.129,50 2.129,50 2.405,90 2.896,80 3.856,60 5.312,30

6,00 m 1.956,00 1.956,00 2.165,70 2.165,70 2.446,30 3.048,40 4.054,70 5.598,60

6,33 m 2.089,40 2.089,40 2.339,70 2.339,70 2.643,00 3.200,00 4.252,80 5.884,90

6,66 m 2.125,60 2.125,60 2.375,90 2.375,90 2.683,40 3.251,50 4.328,20 5.997,30

7,00 m 2.161,80 2.161,80 2.412,10 2.412,10 2.723,80 3.403,10 4.526,30 6.283,60

7,33 m 2.198,00 2.198,00 2.448,30 2.448,30 2.764,20 3.454,60 4.601,70 6.409,90

7,66 m 2.331,40 2.331,40 2.622,30 2.622,30 2.960,90 3.606,20 4.799,80 6.696,20

8,00 m 2.367,60 2.367,60 2.658,50 2.658,50 3.001,30 3.657,70 4.875,20 6.808,60

8,33 m 2.403,80 2.403,80 2.694,70 2.694,70 3.041,70 3.809,30 5.073,30 7.094,90

8,66 m 2.440,00 2.440,00 2.730,90 2.730,90 3.082,10 3.860,80 5.148,70 7.207,30

9,00 m 2.573,40 2.573,40 2.904,90 2.904,90 3.278,80 4.012,40 5.346,80 7.493,60

9,33 m 2.609,60 2.609,60 2.941,10 2.941,10 3.319,20 4.063,90 5.422,20 7.606,00

9,66 m 2.645,80 2.645,80 2.977,30 2.977,30 3.359,60 4.215,50 5.620,30 7.892,30

10,00 m 2.682,00 2.682,00 3.013,50 3.013,50 3.400,00 4.267,00 5.695,70 8.004,70

10,33 m 2.815,40 2.815,40 3.187,50 3.187,50 3.596,70 4.418,60 5.907,70 8.291,00

10,66 m 2.851,60 2.851,60 3.223,70 3.223,70 3.637,10 4.470,10 5.983,10 8.403,40

11,00 m 2.887,80 2.887,80 3.259,90 3.259,90 3.677,50 4.621,70 6.181,20 8.689,70

11,33 m 2.924,00 2.924,00 3.296,10 3.296,10 3.717,90 4.673,20 6.256,60 8.802,10

11,66 m 3.057,40 3.057,40 3.470,10 3.470,10 3.914,60 4.838,70 6.454,70 9.088,40

12,00 m 3.093,60 3.093,60 3.506,30 3.506,30 3.955,00 4.890,20 6.530,10 9.200,80

12,33 m 3.129,80 3.129,80 3.542,50 3.542,50 3.995,40 5.055,40 6.741,80 9.500,70

12,66 m 3.166,00 3.166,00 3.578,70 3.578,70 4.035,80 5.106,90 6.817,20 9.613,10

13,00 m 3.326,50 3.326,50 3.779,80 3.779,80 4.259,60 5.271,70 7.028,50 9.912,60

13,33 m 3.376,30 3.376,30 3.829,60 3.829,60 4.313,60 5.323,20 7.103,90 10.025,00

13,66 m 3.412,50 3.412,50 3.865,80 3.865,80 4.354,00 5.474,80 7.302,00 10.311,30

Anlageninhalt:

Rauchrohranschluss €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. 
RA 90° zusätzlich 63,00 63,00 79,40 79,40 101,30 209,50 215,70 270,60

RA 45° alternativ – 28,70 39,10 39,10 44,30 66,00 – –

Thermo-Trennstein Höhe 33 cm 157,60 157,60 157,60 157,60 172,40 – – –

Putztür, oben komplett 179,90 179,90 184,90 184,90 188,20 293,60 411,60 460,40

Revisionstür, oben 51,10 51,10 51,10 51,10 51,10 51,10 51,10 51,10

Stülpkopf Höhe 150 cm 711,90 711,90 711,90 711,90 681,40 Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

(Zuschl. zur Edelstahl-AP.)

Fußausführung alternativ €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage

in Montagebauweise 2) Preisminderung -108,90 -108,90 -88,40 -88,40 -108,40 – – –

1) ohne Fertigfuß, nur in Montagebauweise
2) excl. Revisionstür       
3) Lieferzeit und Konditionen beachten!

einzügig mit Thermo-Luftzug / Installationszug

Zubehör –
als Zuschlag

Schornsteinhalter 
Standard

160,30 €/St.

LAS Zuluft-Adapter
Anschluss Längsseite

105,70 €/St.

LAS Zuluft-Adapter
Anschluss Stirnseite

189,10 €/St.

Bewehrungs-Set
4 x 4 m

200,40 €/Set

Bewehrungs-Set
4 x 6 m

292,30 €/Set

Schornsteinhalter 
verstärkte Ausführung

193,30 €/St.

Zur Ermittlung der Standsicherheit nach Wind-

lastzonen beachten Sie bitte unsere Statistikseiten 

im Internet: www.schiedel.de/statik

1 Fertigfuß (3), 1 Fertigfußpaket (4), 1 RA 90° (5), Mantelsteine (1a), Profilrohre (2), Abstandshalter,
Rapid fugendicht und Dünnbettmörtel, 1 Edelstahl-Abdeckplatte nach Wahl (7a/b)

A
BS

O
LU

T
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Lichter Ø cm 16-12 16-14 18-12 18-14 18-16 18-18 20-12 20-14 20-20

Typ ABS 1612 ABS 1614 ABS 1812 ABS 1814 ABS 1816 ABS 1818 ABS 2012 ABS 2014 ABS 2020

Außenmaß cm 36/65 36/65 36/65 36/6 5 36/65 36/65 38/71 38/71 38/71

Anlagenhöhe €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage

5,00 m 3.260,70 3.260,70 3.260,70 3.260,70 3.470,40 3.470,40 3.513,00 3.513,00 3.936,60

5,33 m 3.074,40 3.074,40 3.074,40 3.074,40 3.284,10 3.388,50 3.293,30 3.293,30 3.846,70

5,66 m 3.130,30 3.130,30 3.130,30 3.130,30 3.340,00 3.582,20 3.354,40 3.354,40 4.069,40

6,00 m 3.186,20 3.186,20 3.186,20 3.186,20 3.395,90 3.638,10 3.415,50 3.415,50 4.135,80

6,33 m 3.477,10 3.477,10 3.477,10 3.477,10 3.727,40 3.831,80 3.730,10 3.730,10 4.358,50

6,66 m 3.775,20 3.775,20 3.775,20 3.775,20 4.025,50 3.887,70 4.072,00 4.072,00 4.424,90

7,00 m 3.831,10 3.831,10 3.831,10 3.831,10 4.081,40 4.081,40 4.133,10 4.133,10 4.647,60

7,33 m 3.887,00 3.887,00 3.887,00 3.887,00 4.137,30 4.137,30 4.194,20 4.194,20 4.714,00

7,66 m 4.177,90 4.177,90 4.177,90 4.177,90 4.468,80 4.468,80 4.508,80 4.508,80 5.093,00

8,00 m 4.233,80 4.233,80 4.233,80 4.233,80 4.524,70 4.524,70 4.569,90 4.569,90 5.159,40

8,33 m 4.289,70 4.289,70 4.289,70 4.289,70 4.580,60 4.580,60 4.631,00 4.631,00 5.225,80

8,66 m 4.345,60 4.345,60 4.345,60 4.345,60 4.636,50 4.636,50 4.692,10 4.692,10 5.292,20

9,00 m 4.636,50 4.636,50 4.636,50 4.636,50 4.968,00 4.968,00 5.006,70 5.006,70 5.671,20

9,33 m 4.692,40 4.692,40 4.692,40 4.692,40 5.023,90 5.023,90 5.067,80 5.067,80 5.737,60

9,66 m 4.748,30 4.748,30 4.748,30 4.748,30 5.079,80 5.079,80 5.128,90 5.128,90 5.804,00

10,00 m 4.804,20 4.804,20 4.804,20 4.804,20 5.135,70 5.135,70 5.190,00 5.190,00 5.870,40

10,33 m 5.095,10 5.095,10 5.095,10 5.095,10 5.467,20 5.467,20 5.504,60 5.504,60 6.249,40

10,66 m 5.151,00 5.151,00 5.151,00 5.151,00 5.523,10 5.523,10 5.565,70 5.565,70 6.315,80

11,00 m 5.206,90 5.206,90 5.206,90 5.206,90 5.579,00 5.579,00 5.626,80 5.626,80 6.382,20

11,33 m 5.262,80 5.262,80 5.262,80 5.262,80 5.634,90 5.634,90 5.687,90 5.687,90 6.448,60

11,66 m 5.567,60 5.567,60 5.567,60 5.567,60 5.980,30 5.980,30 6.016,40 6.016,40 6.841,50

12,00 m 5.636,70 5.636,70 5.636,70 5.636,70 6.049,40 6.049,40 6.090,70 6.090,70 6.907,90

12,33 m 5.706,20 5.706,20 5.706,20 5.706,20 6.118,90 6.118,90 6.165,40 6.165,40 6.987,90

12,66 m 5.762,10 5.762,10 5.762,10 5.762,10 6.174,80 6.174,80 6.226,50 6.226,50 7.054,30

13,00 m 6.066,20 6.066,20 6.066,20 6.066,20 6.519,50 6.519,50 6.554,30 6.554,30 7.459,70

13,33 m 6.122,10 6.122,10 6.122,10 6.122,10 6.575,40 6.575,40 6.615,40 6.615,40 7.526,10

13,66 m 6.178,00 6.178,00 6.178,00 6.178,00 6.631,30 6.631,30 6.676,50 6.676,50 7.592,50

Anlageninhalt:

Rauchrohranschluss €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.
RA 90° - zusätzlich kleiner Ø 63,00 63,00 63,00 63,00 79,40 – 63,00 63,00 –

großer Ø 79,40 79,40 79,40 79,40 79,40 79,40 101,30 101,30 101,30

RA 45° 1) großer Ø 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 44,30 44,30 44,30

Thermo-Trennstein Höhe 33 cm 179,80 179,80 179,80 179,80 179,80 179,80 193,50 193,50 –

Putztüren, oben kleiner Ø 179,90 179,90 179,90 179,90 184,90 184,90 179,90 179,90 188,20

(für beide Züge) großer Ø 184,90 184,90 184,90 184,90 184,90 184,90 188,20 188,20 188,20

Stülpkopf Höhe 150 cm 764,00 2) 764,00 2) 764,00 2) 764,00 2) 764,00 2) 764,00 2) 725,40 725,40 –

(Zuschl. zur Edelstahl-AP.)

Fußausführung alternativ €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage
in Montagebauweise Preisminderung -169,00 -169,00 -169,00 -169,00 -148,50 -148,50 -172,80 -172,80 -105,80

1) 3) 

kombiniert / zweizügig

Zubehör –
als Zuschlag

zweizügig
siehe Seite 22

1 Fertigfuß (3), 1 Fertigfußpaket (4), 1 RA 90° kleiner Ø (5), Mantelsteine (1a), Profilrohre (2), Abstandshalter,
Rapid fugendicht und Dünnbettmörtel, 1 Edelstahl-Abdeckplatte nach Wahl (7a/b)

Bewehrungs-Set
4 x 4 m

200,40 €/Set

Steck-Adapter 3)

für Ø 12 / 14 (außen)

75,70 €/St.

Steck-Adapter 3)

für Ø 12 / 14 (innen)

63,40 €/St.

Bewehrungs-Set
4 x 6 m

292,30 €/Set

Schornsteinhalter
Standard

160,30 €/St.

2)  Logistik-Stülpkopf

sofort lieferbar

Zur Ermittlung der Standsicherheit nach Wind-

lastzonen beachten Sie bitte unsere Statistikseiten 

im Internet: www.schiedel.de/statik

Schornsteinhalter 
verstärkte Ausführung

193,30 €/St.
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Lichter Ø cm 16-TL-12 16-TL-14 18-TL-12 18-TL-14 18-TL-16 18-TL-18 20-TL-12 20-TL-14 20-TL-20

Typ ABS 16TL12 ABS 16TL14 ABS 18TL12 ABS 18TL14 ABS 18TL16 ABS 18TL18 ABS 20TL12 ABS 20TL14 ABS 20TL20

Außenmaß cm 36/83 36/83 36/83 36/83 36/83 36/83 38/88 38/88 38/88

Anlagenhöhe €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage

5,00 m 3.471,40 3.471,40 3.471,40 3.471,40 3.681,10 3.681,10 3.803,60 3.803,60 4.292,10

5,33 m 3.264,10 3.264,10 3.264,10 3.264,10 3.473,80 3.605,90 3.556,80 3.556,80 4.217,20

5,66 m 3.326,70 3.326,70 3.326,70 3.326,70 3.536,40 3.806,30 3.629,20 3.629,20 4.454,90

6,00 m 3.389,30 3.389,30 3.389,30 3.389,30 3.599,00 3.868,90 3.701,60 3.701,60 4.536,30

6,33 m 3.686,90 3.686,90 3.686,90 3.686,90 3.937,20 4.069,30 4.027,50 4.027,50 4.774,00

6,66 m 4.019,40 4.019,40 4.019,40 4.019,40 4.269,70 4.131,90 4.419,10 4.419,10 4.855,40

7,00 m 4.082,00 4.082,00 4.082,00 4.082,00 4.332,30 4.332,30 4.491,50 4.491,50 5.093,10

7,33 m 4.144,60 4.144,60 4.144,60 4.144,60 4.394,90 4.394,90 4.563,90 4.563,90 5.174,50

7,66 m 4.442,20 4.442,20 4.442,20 4.442,20 4.733,10 4.733,10 4.889,80 4.889,80 5.568,50

8,00 m 4.504,80 4.504,80 4.504,80 4.504,80 4.795,70 4.795,70 4.962,20 4.962,20 5.649,90

8,33 m 4.567,40 4.567,40 4.567,40 4.567,40 4.858,30 4.858,30 5.034,60 5.034,60 5.731,30

8,66 m 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.920,90 4.920,90 5.107,00 5.107,00 5.812,70

9,00 m 4.927,60 4.927,60 4.927,60 4.927,60 5.259,10 5.259,10 5.432,90 5.432,90 6.206,70

9,33 m 4.990,20 4.990,20 4.990,20 4.990,20 5.321,70 5.321,70 5.505,30 5.505,30 6.288,10

9,66 m 5.052,80 5.052,80 5.052,80 5.052,80 5.384,30 5.384,30 5.577,70 5.577,70 6.369,50

10,00 m 5.115,40 5.115,40 5.115,40 5.115,40 5.446,90 5.446,90 5.650,10 5.650,10 6.450,90

10,33 m 5.413,00 5.413,00 5.413,00 5.413,00 5.785,10 5.785,10 5.976,00 5.976,00 6.844,90

10,66 m 5.475,60 5.475,60 5.475,60 5.475,60 5.847,70 5.847,70 6.048,40 6.048,40 6.926,30

11,00 m 5.538,20 5.538,20 5.538,20 5.538,20 5.910,30 5.910,30 6.120,80 6.120,80 7.007,70

11,33 m 5.600,80 5.600,80 5.600,80 5.600,80 5.972,90 5.972,90 6.193,20 6.193,20 7.089,10

11,66 m 5.912,30 5.912,30 5.912,30 5.912,30 6.325,00 6.325,00 6.533,00 6.533,00 7.497,00

12,00 m 5.988,10 5.988,10 5.988,10 5.988,10 6.400,80 6.400,80 6.618,60 6.618,60 7.578,40

12,33 m 6.064,30 6.064,30 6.064,30 6.064,30 6.477,00 6.477,00 6.704,60 6.704,60 7.673,40

12,66 m 6.126,90 6.126,90 6.126,90 6.126,90 6.539,60 6.539,60 6.777,00 6.777,00 7.754,80

13,00 m 6.437,70 6.437,70 6.437,70 6.437,70 6.891,00 6.891,00 7.116,10 7.116,10 8.148,80

13,33 m 6.500,30 6.500,30 6.500,30 6.500,30 6.953,60 6.953,60 7.188,50 7.188,50 8.230,20

13,66 m 6.562,90 6.562,90 6.562,90 6.562,90 7.016,20 7.016,20 7.260,90 7.260,90 8.311,60

Anlageninhalt:

Rauchrohranschluss €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.
RA 90° - zusätzlich kleiner Ø 63,00 63,00 63,00 63,00 79,40 – 63,00 63,00 –

großer Ø 79,40 79,40 79,40 79,40 79,40 79,40 101,30 101,30 101,30

RA 45° 1) großer Ø 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 44,30 44,30 44,30

Thermo-Trennstein Höhe 33 cm 201,00 201,00 201,00 201,00 201,00 201,00 222,80 222,80 –

Putztüren, oben kleiner Ø 179,90 179,90 179,90 179,90 184,90 184,90 179,90 179,90 188,20

(für beide Züge) großer Ø 184,90 184,90 184,90 184,90 184,90 184,90 188,20 188,20 188,20

Revisionstür, oben 51,10 51,10 51,10 51,10 51,10 51,10 51,10 51,10 51,10

Stülpkopf Höhe 150 cm 844,80 844,80 844,80 844,80 844,80 844,80 795,50 795,50 –

(Zuschl. zur Edelstahl-AP.)

Fußausführung alternativ €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage

in Montagebauweise 2) Preisminderung -217,60 -217,60 -217,60 -217,60 -197,10 -197,10 -221,20 -221,20 -143,10
1) 2) excl. Revisisonstür

kombiniert / zweizügig mit  
Thermo-Luftzug / Installationszug

Zubehör –
als Zuschlag

zweizügig mit 
Thermo-Luftzug
siehe Seite 22

1 Fertigfuß (3), 1 Fertigfußpaket (4), 1 RA 90° kleiner Ø (5), Mantelsteine (1a), Profilrohre (2), Abstandshalter,
Rapid fugendicht und Dünnbettmörtel, 1 Edelstahl-Abdeckplatte nach Wahl (7a/b)

Schornsteinhalter 
Standard

160,30 €/St.

LAS Zuluft-Adapter
Anschluss Längsseite

105,70 €/St.

LAS Zuluft-Adapter
Anschluss Stirnseite

189,10 €/St.

Bewehrungs-Set
4 x 4 m

200,40 €/Set

Bewehrungs-Set
4 x 6 m

292,30 €/Set

Schornsteinhalter 
verstärkte Ausführung

193,30 €/St.

Zur Ermittlung der Standsicherheit nach Wind-

lastzonen beachten Sie bitte unsere Statistikseiten 

im Internet: www.schiedel.de/statik
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1a 2

einzügig mit Thermo-Luftzug/
Installationszug

Dünnbett-
mörtel

Compound-Mantel-
stein
Höhe 33 cm

Thermo-Trennstein 2) 
Höhe 33 cm für vertikale, therm. 
Entkoppelung im Niedrigenergiehaus

Profilrohr
Bauhöhe 133 cm 4)

Lichter
Ø cm

Typ Außen-
maß cm

Thermo-
Luftz. cm

Gewicht
kg/stgm.

Richtpreis 1)

 €/stgm.
Verbrauch 
kg/stgm.

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Zuschlag 3)

€/St.
Art.-Nr.  €/St.

12-TL ABS 12TL 36/50 10/23 97 181,50 0,8 100024 36,20 100085 193,80 157,60 100037 97,20

14-TL ABS 14TL 36/50 10/23 97 181,50 0,8 100024 36,20 100085 193,80 157,60 100038 97,20

16-TL ABS 16TL 36/50 10/23 99 212,00 0,8 100024 36,20 100085 193,80 157,60 100039 137,80

18-TL ABS 18TL 36/50 10/23 100 212,00 0,8 100024 36,20 100085 193,80 157,60 100040 137,80

20-TL ABS 20TL 38/54 11/25 112 238,40 0,9 100028 40,40 100089 212,80 172,40 100041 156,30

25-TL ABS 25TL 48/62 10,5/35 159 304,70 1,4 100032 51,50 100093 258,20 206,70 100047 100,10

30-L 5)7 ABS 30TL 55/71 2x12/20 217 410,30 1,7 100034 75,40 – – – 100048 122,70

40-L 5)7) ABS 40TL 67/86 2x15/25,5 285 598,10 2,0 100036 112,40 – – – 100049 173,90

System (Mantelsteine, Rohre und Abstandshalter)
5) Lieferzeit und Konditionen beachten!     7) Ohne Wärmedämmung im Bereich der Lüftung

einzügig Dünnbett-
mörtel

Compound-Mantelstein 
Höhe 33cm

Thermo-Trennstein 2) 
Höhe 33 cmfür vertikale, therm. 
Trennung im Niedrigenergiehaus

Profilrohr
Bauhöhe 133 cm 4)

L Typ Außenmaß 
cm

Gewicht
kg/stgm.

Richtpreis 1)

 €/stgm.
Verbrauch 
kg/stgm.

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Zuschlag 3)

€/St.
Art.-Nr.  €/St.

12 ABS 12 36/36 71 147,60 0,7 100023 24,90 100084 165,90 141,00 100037 97,20

14 ABS 14 36/36 71 147,60 0,7 100023 24,90 100084 165,90 141,00 100038 97,20

16 ABS 16 36/36 73 178,10 0,7 100023 24,90 100084 165,90 141,00 100039 137,80

18 ABS 18 36/36 74 178,10 0,7 100023 24,90 100084 165,90 141,00 100040 137,80

20 ABS 20 38/38 80 201,50 0,8 100027 28,10 100088 184,80 156,70 100041 156,30

25 ABS 25 48/48 130 268,70 1,3 100031 39,50 100092 229,90 190,40 100047 100,10

30 5) ABS 30 55/55 169 368,60 1,5 100033 61,50 – – – 100048 122,70

40 5) ABS 40 67/67 222 546,80 1,8 100035 95,30 – – – 100049 173,90

     
       

Sockelplatte 10) 
für Montagebauweise, Höhe 7 cm

Ø
cm

Art.-Nr. €/St.

12 bis 18 100000 56,50
20 100004 69,40
25 100081 86,30
30 100160 108,70
40 100009 133,60
12-TL bis 18-TL 100001 90,10
20-TL 100005 105,30
25-TL 100008 125,80
30-L 100161 145,90
40-L 100010 171,70

Grundpaket 10)

für Montagebauweise

Ø
cm

Art.-Nr. €/St.

12 100122 419,80
14 100123 419,80
16 100124 471,20
18 100125 471,20
20 100126 514,60
25 100127 621,90
30 108229 907,80
40 108230 1139,70

1b

1a 21b

Revisionstür BD
für Thermo-Luftzug
i.W. 10 / 27,5 cm

Dünnbettmörtel 11)

10 kg Eimer

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

100213 51,10 100203 13,90

10

10) Bei Fußausführung in Montagebauweise erforderlich:
1 St. Grundpaket 3 St. Mantelsteine
1 St. Sockelplatte 1 St. Revisionstür (nur bei TL/L)

 Dünnbettmörtel

weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 24 u. 25
Inhalt der Fertigfuß- und Grundpakete siehe Seite 26

 Abdeckplatten finden Sie auf Seite 27

Hinweise

1) Kalkulatorischer Wert: Profilrohr je Zug und Compound-Mantelstein anteilig auf einen Meter bezogen.
2) Bei Beginn des Schornsteins im Kaltbereich = 2 St. (für Kellerdecke und Dachdurchgang), bei Beginn des  
 Schornsteins im Warmbereich = 1 St. (für Dachdurchgang) erforderlich.
3) Zuschlag zum Compound-Mantelstein  
4) Ø 25/30/40 = Bauhöhe 66,5 cm

Schiedel ABSOLUT 
einzügig, mit und ohne Thermo-Luftzug
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Fertigfuß
Höhe 107 cm

Fertigfußpaket Anschlusspaket
RA 90°

Anschlusspaket PA
oberer Putztüranschluss

Edelstahl-
Abdeckplatte

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Art.-Nr. Gewicht
kg/St.

€/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. €/St. €/St.

100108 101 496,30 100112 128,40 100050 160,20 100061 277,10 199,70 823,30 6)

100108 101 496,30 100113 128,40 100051 160,20 100062 277,10 199,70 823,30 6)

100108 101 496,30 100114 159,30 100052 217,20 100063 322,70 199,70 823,30 6)

100108 101 496,30 100115 159,30 100053 217,20 100064 322,70 199,70 823,30 6)

100109 117 551,90 100116 172,10 100054 257,60 100065 344,50 216,80 823,30 6)

102062 163 747,50 102065 204,20 100055 309,60 100066 393,70 263,20 auf Anfrage

– – 108204 338,40 108206 534,30 321,40 auf Anfrage

– – 108205 444,50 108207 634,30 438,80 auf Anfrage

Fertigfuß mit Lüftungsmodul 8) 9) 

Höhe 107 cm
  

Fertigfußpaket Anschlusspaket
RA 90°

Anschlusspaket PA
oberer Putztüranschluss

Edelstahl-
Zuluftkopfplatte

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Art.-Nr. Gewicht
kg/St.

€/St. Art.-Nr.     €/St. Art.-Nr.      €/St. Art.-Nr.       €/St.  €/St. €/St.

100104 126 599,00 100112 128,40 100050 160,20 100061 277,10 219,90 931,80

100104 126 599,00 100113 128,40 100051 160,20 100062 277,10 219,90 931,80

100104 126 599,00 100114 159,30 100052 217,20 100063 322,70 219,90 931,80

100104 126 599,00 100115 159,30 100053 217,20 100064 322,70 219,90 931,80

100105 131 677,40 100116 172,10 100054 257,60 100065 344,50 250,40 931,80

– – 100055 309,60 100066 393,70 298,00 auf Anfrage

– – 108204 338,40 108206 534,30 357,20 auf Anfrage

– – 108205 444,50 108207 634,30 475,90 auf Anfrage

8)  inkl. Revisionstür für Thermo-Luftzug
9) Montage des Lüftungsmoduls wahlweise an 3 Seiten möglich, inkl. Revisionstür. Oberflächen und Farben der Stülpköpfe

siehe Seiten 109 und 110

3 4 5 6

3 4 5 6 7a/b 8

8

LAS Zuluft-Adapter 12) 13)

für Thermo-Luftzug,
Anschluss Längsseite

LAS Zuluft-Adapter 12) 13)

für Thermo-Luftzug,
Anschluss Stirnseite

Schornsteinhalter
standard 14)

verstärkt 14)

Bewehrungs-Set 15)

für optimale Standsicherheit

Ø 
cm

Art.-Nr. €/St. Ø 
cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Bewehrungs-
stangen

Art.-Nr. €/St.

12-20 100206 105,70 12-18 100208 189,10 100514 160,30 4 x 4,0 m 108333 200,40
25 100207 105,70 20 100209 189,10 108389 193,30 4 x 6,0 m 108334 292,30

25 100210 189,10
11)  NUR zum Versetzen der Compound-Mandelsteine geeignet!
12)  zum achsgleichen Anschluss von Abgas- und Zuluftführung am Festbrennstoffzug 

(Anschluss-Ø 80 - 130 cm)
13)  Verwendbar bis max ABS 20TL

14)  Beschreibung 
siehe Seite 28

15)  Bewehrungshöhe siehe 
siehe Seite 24

7a/b

15a 15b 11a/b 12

6)  Logistik-Stülpkopf

sofort lieferbar

A
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kombiniert Dünnbett-
mörtel

Compound-Man-
telstein
Höhe 33 cm

Thermo-Trennstein 2), Höhe 33 
cm, für vertikale, therm. Trennung 
im Niedrigenergiehaus

Profilrohr
Bauhöhe 133 cm

Lichte
Ø cm

Typ Außen maß cm Gewicht 
kg/stgm.

Richtpreis 1)

 €/stgm.
Verbrauch 
kg/stgm.

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Zuschl. 3)

€/St.
Ø
cm

Art.-Nr.  €/St.

16-12 ABS 1612 36/65 124 344,00 0,8 100025 55,90 100086 235,70 179,80 16
12

100039
100037

137,80
97,20

16-14 ABS 1614 36/65 124 344,00 0,8 100025 55,90 100086 235,70 179,80 16
14

100039
100038

137,80
97,20

18-12 ABS 1812 36/65 125 344,00 0,8 100025 55,90 100086 235,70 179,80 18
12

100040
100037

137,80
97,20

18-14 ABS 1814 36/65 125 344,00 0,8 100025 55,90 100086 235,70 179,80 18
14

100040
100038

137,80
97,20

18-16 ABS 1816 36/65 127 374,40 0,8 100025 55,90 100086 235,70 179,80 18
16

100040
100039

137,80
137,80

20-12 ABS 2012 38/71 140 373,40 0,9 100029 61,10 100090 254,60 193,50 20
12

100041
100037

156,30
97,20

20-14 ABS 2014 38/71 140 373,40 0,9 100029 61,10 100090 254,60 193,50 20
14

100041
100038

156,30
97,20

1) Kalkulatorischer Wert: Profilrohr je Zug und Compound-Mantelstein anteilig auf einen Meter bezogen.
2) Bei Beginn des Schornsteins im Kaltbereich = 2 St. (für Kellerdecke und Dachdurchgang), bei Beginn des Schornsteins im Warmbereich = 1 St. (für Dachdurchgang) erforderlich.
3) Zuschlag zum Compound-Mantelstein

1a 2
kombiniert, mit Thermo-Luftzug/
Installationszug

Dünnbett-
mörtel

Compound-
Mantelstein
Höhe 33 cm

Thermo-Trennstein 2), Höhe 33 
cm, für vertikale, therm. Entkoppe-
lung im Niedrigenergiehaus

Profilrohr
Bauhöhe 133 cm

Lichte
Ø cm

Typ Außenmaß 
cm

Thermo-
Luftzug cm

Gewicht 
kg/stgm.

Richtpreis 1)

 €/stgm.
Verbrauch 
kg/stgm.

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Zuschl. 3)

€/St.
Ø
cm

Art.-Nr.   €/St.

16-TL-12 ABS 16TL12 36/83 13/20 162 364,10 1,0 100026 62,60 100087 263,60 201,00 16
12

100039
100037

137,80
97,20

16-TL-14 ABS 16TL14 36/83 13/20 162 364,10 1,0 100026 62,60 100087 263,60 201,00 16
14

100039
100038

137,80
97,20

18-TL-12 ABS 18TL12 36/83 13/20 163 364,10 1,0 100026 62,60 100087 263,60 201,00 18
12

100040
100037

137,80
97,20

18-TL-14 ABS 18TL14 36/83 13/20 163 364,10 1,0 100026 62,60 100087 263,60 201,00 18
14

100040
100038

137,80
97,20

18-TL-16 ABS 18TL16 36/83 13/20 165 394,50 1,0 100026 62,60 100087 263,60 201,00 18
16

100040
100039

137,80
137,80

20-TL-12 ABS 20TL12 38/88 14/22 179 407,30 1,1 100030 72,40 100091 295,20 222,80 20
12

100041
100037

156,30
97,20

20-TL-14 ABS 20TL14 38/88 14/22 179 407,30 1,1 100030 72,40 100091 295,20 222,80 20
14

100041
100038

156,30
97,20 

System (Mantelsteine, Rohre und Abstandshalter)

1a 2

je Zug bestellen:

1b

1b

Sockelplatte 6) für Montage-
bauweise, Höhe 7 cm

Ø
cm

Art.-Nr. €/St.

16-12 bis 100002 117,00
18-16
20-12 100006  131,50
20-14
16-TL-12 bis 100003 150,90
18-TL-16
20-TL-12 100007 165,80
20-TL-14

Grundpaket 6)

für Montagebauweise

Ø
cm

Art.-Nr. €/St.

12 100122 419,80
14 100123 419,80
16 100124 471,20
18 100125 471,20
20 100126 514,60

je Zug bestellen:

Revisionstür BD für Thermo-
Luftzug i.W. 10 / 27,5 cm

Dünnbettmörtel 7)

10 kg Eimer

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

100213 51,10 100203 13,90

10

Hinweise
5) Bei Fußausführung in Montagebauweise erforderlich:

1 St. Grundpaket 3 St. Mantelsteine
1 St. Sockelplatte 1 St. Revisionstür
Dünnbettmörtel  

weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 24 u. 25
Inhalt der Fertigfuß- und Grundpakete siehe Seite 26

 Abdeckplatten finden Sie auf Seite 27

Schiedel ABSOLUT 
kombiniert, mit und ohne Thermo-Luftzug
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Fertigfuß
Höhe 107 cm

Fertigfußpaket Anschlusspaket
RA 90°

Anschlusspaket PA
oberer Putztüranschluss

Edelstahl-
Abdeckplatte

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Art.-Nr. Gewicht 
kg/St.

     €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. €/St. €/St.
 

100110 177 1057,00 100114
100112

159,30
128,40

100052
100050

217,20
160,20

100063
100061

322,70
277,10

228,30 992,30 4)

100110 177 1057,00 100114
100113

159,30
128,40

100052
100051

217,20
160,20

100063
100062

322,70
277,10

228,30 992,30 4)

100110 177 1057,00 100115
100112

159,30
128,40

100053
100050

217,20
160,20

100064
100061

322,70
277,10

228,30 992,30 4)

100110 177 1057,00 100115
100113

159,30
128,40

100053
100051

217,20
160,20

100064
100062

322,70
277,10

228,30 992,30 4)

100110 177 1057,00 100115
100114

159,30
159,30

100053
100052

217,20
217,20

100064
100063

322,70
322,70

228,30 992,30 4)

100111 198 1121,50 100116
100112

172,10
128,40

100054
100050

257,60
160,20

100065
100061

344,50
277,10

266,90 992,30

100111 198 1121,50 100116
100113

172,10
128,40

100054
100051

257,60
160,20

100065
100062

344,50
277,10

266,90 992,30

Fertigfuß 5)

Höhe 107 cm
Fertigfußpaket Anschlusspaket

RA 90°
Anschlusspaket PA
oberer 
Putztüranschluss

Edelstahl-
Zuluftkopfplatte

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Art.-Nr. Gewicht 
kg/St.

       €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. €/St. €/St.
 

100106 208 1159,60 100114
100112

159,30
128,40

100052
100050

217,20
160,20

100063
100061

322,70
277,10

256,00 1100,80

100106 208 1159,60 100114
100113

159,30
128,40

100052
100051

217,20
160,20

100063
100062

322,70
277,10

256,00 1100,80

100106 208 1159,60 100115
100112

159,30
128,40

100053
100050

217,20
160,20

100064
100061

322,70
277,10

256,00 1100,80

100106 208 1159,60 100115
100113

159,30
128,40

100053
100051

217,20
160,20

100064
100062

322,70
277,10

256,00 1100,80

100106 208 1159,60 100115
100114

159,30
159,30

100053
100052

217,20
217,20

100064
100063

322,70
322,70

256,00 1100,80

100107 236 1238,10 100116
100112

172,10
128,40

100054
100050

257,60
160,20

100065
100061

344,50
277,10

305,30 1100,80

100107 236 1238,10 100116
100113

172,10
128,40

100054
100051

257,60
160,20

100065
100062

344,50
277,10

305,30 1100,80

5)  inkl. Revisionstür für Thermo-Luftzug Oberflächen und Farben der Stülpköpfe
siehe Seiten 109 und 110

je Zug bestellen:

43 5 6 7a/b 8

43 5 6

je Zug bestellen:

87a/b

4)  Logistik-Stülpkopf

sofort lieferbar

LAS Zuluft-Adapter 8) 9)

für Thermo-Luftzug,
Anschluss Längsseite

LAS Zuluft-Adapter 8) 9)

für Thermo-Luftzug,
Anschluss Stirnseite

Schornsteinhalter
standard 10)

verstärkt 10)

Bewehrungs-Set 11) 
für optimale Standsicherheit

Ø 
cm

Art.-Nr. €/St. Ø 
cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Bewehrungs-
stangen

Art.-Nr. €/St.

12-20 100206 105,70 12-18 100208 189,10 100514 160,30 4 x 4,0 m 108333 200,40
20 100209 189,10 108389 193,30 4 x 6,0 m 108334 292,30

7)  NUR zum Versetzen der Compound-Mantelseine geeignet!
8)  zum achsgleichen Anschluss von Abgas- und Zuluftführung am Festbrennstoffzug 

(Anschluss- Ø 80 - 130 mm)

10)  Beschreibung 
siehe Seite 28

11)  Bewehrungshöhe siehe 
siehe Seite 24

9) Verwendbar bis max. ABS 20TL

15a 15b 11a/b 12
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zweizügig Dünnbett-
mörtel

Compound-Mantelstein
Höhe 33 cm

Thermo-Trennstein 2), 
Höhe 33 cm, für vertikale, therm. 
Trennung im Niedrigenergiehaus

Profilrohr
Bauhöhe 133 cm

Lichte
Ø cm

Typ Außenmaß 
cm

Richtpreis 1)

 €/stgm.
Gewicht 
kg/stgm.

Verbrauch
kg/stgm.

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Zuschl. 3)

€/St.
Ø
cm

Art.-Nr. €/St.

12-12 ABS 1212 36/65 313,50 122 0,8 100025 55,90 100086 235,70 179,80 12 100037 97,20
14-14 ABS 1414 36/65 313,50 122 0,8 100025 55,90 100086 235,70 179,80 14 100038 97,20
16-16 ABS 1616 36/65 374,40 125 0,8 100025 55,90 100086 235,70 179,80 16 100039 137,80
18-18 ABS 1818 36/65 374,40 127 0,8 100025 55,90 100086 235,70 179,80 18 100040 137,80
20-20 ABS 2020 38/71 433,70 155 0,9 100082 66,40 – – – 20 100041 156,30

1) Kalkulatorischer Wert: Profilrohr je Zug und Compound-Mantelstein anteilig auf einen Meter bezogen.
2) Bei Beginn des Schornsteins im Kaltbereich = 2 St. (für Kellerdecke und Dachdurchgang),
   bei Beginn des Schornsteins im Warmbereich = 1 St. (für Dachdurchgang) erforderlich.
3) Zuschlag zum Compound-Mantelstein

2-fach bestellen:

1a 2

zweizügig mit Thermo-Luftzug/
Installationszug

Dünnbett-
mörtel

Compound-
Mantelstein
Höhe 33 cm

Thermo-Trennstein 2), 
Höhe 33 cm, für vertikale, therm. 
Entkoppelung im Niedrigenergiehaus

Profilrohr
Bauhöhe 133 cm

Lichte
Ø cm

Typ Außenmaß 
cm

Thermo-
Luftzug cm

Richtpreis 1)

 €/stgm.
Gewicht 
kg/stgm.

Verbrauch
kg/stgm.

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Zuschl. 3)

€/St.
Ø
cm

Art.-Nr. €/St.

12-TL-12 ABS 12TL12 36/83 13/20 333,60 160 1,0 100026 62,60 100087 263,60 201,00 12 100037 97,20
14-TL-14 ABS 14TL14 36/83 13/20 333,60 160 1,0 100026 62,60 100087 263,60 201,00 14 100038 97,20
16-TL-16 ABS 16TL16 36/83 13/20 394,50 163 1,0 100026 62,60 100087 263,60 201,00 16 100039 137,80
18-TL-18 ABS 18TL18 36/83 13/20 394,50 165 1,0 100026 62,60 100087 263,60 201,00 18 100040 137,80
20-TL-20 ABS 20TL20 38/88 14/22 478,70 188 1,1 100083 81,40 – – – 20 100041 156,30

System (Mantelsteine, Rohre und Abstandshalter)

2-fach bestellen:

1a 2

Grundpaket 6)

für Montagebauweise

Ø
cm

Art.-Nr. €/St.

12 100122 419,80
14 100123 419,80
16 100124 471,20
18 100125 471,20
20 100126 514,60

2-fach bestellen:

Sockelplatte 6) 

für Montagebauweise, 
Höhe 7 cm

Ø
cm

Art.-Nr.  €/St.

12-12 bis 100002 117,00
18-18
12-TL-12 bis 100003 150,90
18-TL-18
20-20 100006 131,50
20-TL-20 100007 165,80

1b

1b

Revisionstür BD
für Thermo-Luftzug
i.W. 10 / 27,5 cm

Dünnbettmörtel 7)

10 kg Eimer

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

100213 51,10 100203 13,90

5) Der Dünnbettmörtel ist nicht 
für Fundamentarbeiten geeignet. 
NUR zum Versetzen der Schiedel 
Compound-Mantelsteine.

10

Schiedel ABSOLUT 
zweizügig, mit und ohne Thermo-Luftzug
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8) Bei Fußausführung in Montagebauweise erforderlich:

1 St. Grundpaket

1 St. Sockelplatte

3 St. Mantelsteine

 1 St. Revisionstür

Dünnbettmörtel

weiteres Zubehör finden Sie auf den Seite 24 und 25

Inhalt der Fertigfuß- und Grundpakete siehe Seite 26

Abdeckplatten finden Sie auf Seite 27

Hinweise

Fertigfuß
Höhe 107 cm

Fertigfußpaket Anschlusspaket 
RA 90° 

Anschlusspaket PA
oberer Putztüranschluss

Edelstahl-
Abdeckplatte

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Art.-Nr. Gewicht
kg/St.

     €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. €/St. €/St.

100110 177 1057,00 100112 128,40 100050 160,20 100061 277,10 228,30 992,30 4)

100110 177 1057,00 100113 128,40 100051 160,20 100062 277,10 228,30 992,30 4)

100110 177 1057,00 100114 159,30 100052 217,20 100063 322,70 228,30 992,30 4)

100110 177 1057,00 100115 159,30 100053 217,20 100064 322,70 228,30 992,30 4)

100111 198 1121,50 100116 172,10 100054 257,60 100065 344,50 308,50 auf Anfrage

3 4 5 6

2-fach bestellen:

Fertigfuß 4)

Höhe 107 cm
Fertigfußpaket Anschlusspaket 

RA 90° 
Anschlusspaket PA
oberer Putztüranschluss
Z = Zuluftkopfplatt

Edelstahl-
Zuluftkopfplatte

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Art.-Nr. Gewicht
kg/St.

€/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. €/St. €/St.

100106 208 1159,60 100112 128,40 100050 160,20 100061 277,10 256,00 1100,80
100106 208 1159,60 100113 128,40 100051 160,20 100062 277,10 256,00 1100,80
100106 208 1159,60 100114 159,30 100052 217,20 100063 322,70 256,00 1100,80
100106 208 1159,60 100115 159,30 100053 217,20 100064 322,70 256,00 1100,80
100107 236 1238,10 100116 172,10 100054 257,60 100065 344,50 367,40 auf Anfrage

5) inkl. Revisionstür für Thermo-Luftzug Oberflächen und Farben der Stülpköpfe
siehe Seiten 109 und 110

3 4 5 6 7a/b 8

2-fach bestellen:

87a/b

A
BS
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4)  Logistik-Stülpkopf

sofort lieferbar

LAS Zuluft-Adapter 8) 9)

für Thermo-Luftzug,
Anschluss Längsseite

LAS Zuluft-Adapter 8) 9)

für Thermo-Luftzug,
Anschluss Stirnseite

Schornsteinhalter
standard 10)

verstärkt 10)

Bewehrungs-Set 11) 
für optimale Standsicherheit

Ø 
cm

Art.-Nr. €/St. Ø 
cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Bewehrungs-
stangen

Art.-Nr. €/St.

12-20 100206 105,70 12-18 100208 189,10 100514 160,30 4 x 4,0 m 108333 200,40
20 100209 189,10 108389 193,30 4 x 6,0 m 108334 292,30

7) NUR zum Versetzen der Compound-Mantelsteine geeignet
8)  zum achsgleichen Anschluss von Abgas- und Zuluftführung am Festbrennstoffzug 

(Anschluss-Ø 80 – 130 mm)
9) Verwendbar bis max. ABS 20TL

10)  Beschreibung 
siehe Seite 28

11)  Beschreibung siehe 
siehe Seite 24

15a 15b 11a/b 12
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Anschlusspaket
RA 45°

RA 90°-Stutzen-Set rund
mit Dichtschnur
(für Kernbohrung)

R 90°-Stutzen-Set
mit Frontplatte RA 45°-Stutzen-Set

mit Frontplatte
PA-Stutzen-Set Abstandshalter-Set

(ab 11,66 stgm. erforder-
lich)

Lichter
Ø cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/Set
(6 St.)

12 – – 100172 63,80 100067 63,80 – – 100178 188,80 108245 13,20
14 100056 188,90 100173 63,80 100068 63,80 100073 123,20 100179 188,80 108246 13,20
16 100057 256,30 100174 68,40 100069 68,40 100074 148,40 100180 203,40 108246 13,20
18 100058 256,30 100175 68,40 100070 68,40 100075 148,40 100181 203,40 108247 13,20
20 100059 301,90 100176 71,90 100071 71,90 100076 161,80 100182 211,80 108247 13,20
25 100060 375,60 100177 81,10 100072 81,10 100077 177,50 100183 218,90 108246 13,20

Für nachträglichen Einbau: Für Zusatzbedarf:

Zubehör, Einzelteile

Bewehrungs-Set
für optimale Standsicherheit

Beweh rungs-
höhe 4)

Bewehrungs-
stangen

Art.-Nr. €/Set

4,00 m 4 x 4,0 m 108333 200,40
6,00 m 4 x 6,0 m 108334 292,30

4)  über 2 Einspannstellen (Schornsteinhalter oder 
Betondecken)

Zur Ermittlung der 
Standsicherheit 
nach Windlastzonen 
beachten Sie bitte 
unsere Statikseiten 
im Internet: 

www.schiedel.de/statik

Hinweis Bewehrungs-Set

12

14

Rapid fugendicht 5)

(ab 11,66 stgm. erforderlich)

Art.-Nr. €/St.

100020 13,60

5)  Ø 12 bis 20 cm: 1 Kartusche 
für 4,0 stgm., Ø 25 cm für 2,0 
stgm. Profilrohre ausreichend

Für Zusatzbedarf:

Steck-Adapter 2) für Gas-/Öl-Brennwert- und 

Lichter
Ø cm

Lage 1) Art.-Nr. €/St.

12 innen
außen

100014
100015

63,40
75,70

14 innen
außen

100016
100015

63,40
75,70

1)  innen: raumluftabhängige  Betriebsweise
innen und außen: raumluftunabhängige 
Betriebsweise

9

Anschlussfutter aus Edelstahl, 
mit Keramikdichtband, hochtemperaturbeständig 
Anschluss-Ø der Feuerstätte in mm

Lichter
Ø cm

Ø 80
Art.-Nr.

Ø 100
Art.-Nr.

Ø 130
Art.-Nr.

Ø 150
Art.-Nr.

€/St.

14 100190 100191 – – 109,40
16 100193 100194 100196 – 117,40
18 100197 100198 100200 100201 126,20
20 – – – 100202 135,90

Rauchrohranschluss/Putztüranschluss 
oben

Lichter
Ø cm

Anschluss
Ø cm

Anschluss
Ø cm

Anschluss
Ø cm

12 14 – 14
14 16 14 16
16 16 16 16
18 18 18 18
20 20 20 18
25 25 25 20
30 30 – 30
40 40 – 30

Hinweis:

Revisionsverschluss B Dichtring
für Revisionsverschluss B

Regenhaube Abströmkonus
Edelstahl

Verschlussdeckel RA
aus Edelstahl für nicht-
genutzten Schornstein

Lichter
Ø cm

Art.-Nr. Anschluss-
Ø cm

€/St. Art.-Nr.   €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr. €/St.

12 100547 3) 14 62,90 900000458 15,80 100234 63,00 101962 77,50 –    –
14 100548 3) 16 62,90 900000459 17,40 100234 63,00 101963 77,50 100441 72,60
16 100549 16 70,00 900000460 19,10 100234 63,00 100011 81,40 100442 72,60
18 100550 18 76,00 900000461 19,90 100234 63,00 101964 91,00 100443 72,60
20 100550 20 76,00 900000461 19,90 100235 66,30 100012 97,10 100444 77,50
25 100551 25 82,20 900000462 23,80 100236 76,60 102241 108,40 100445 87,10
30 100552 30 114,50 900001289 44,80 – 101966 163,10 –    –
40 – – – 101967 240,50 –    –

Trennscheibe
Diamant

Aussen-
Ø mm

Art.-Nr. €/St.

115 6) 101871 43,80
230 101872 86,70

6) für nachträglichen 
   Anschlusseinbau

3) siehe Paketinhalte Seite 22

Hinweise:

  Bei Fertigfüßen bis Ø 20 ist Ø 18 erforderlich.
  Obere Putztüranschlüsse sind auf den jeweiligen Anschluss-Ø bezogen.

  Bei ABS 25 ist Ø 20 erforderlich
  Bei ABS 30 und ABS 40 ist Ø 30 erforderlich
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Wellenhaube ABSOLUT 
1)2)Ausführung: Edelstahl

Wellenhaube ABSOLUT KB 1) 2) 3)

Ausführung: Edelstahl
Befestigungsset für 
Wellenhaube ABSOLUT

Bewehrungs-Set, 
4 x 4 m

HEB Befestigungs-Set
für Edelstahl-Abdeckplatte

HEB Befestigungs-Set
für Zuluftkopfplatte

Lichter
Ø cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/Set. Art.-Nr. €/Set. Art.-Nr. €/Set. Art.-Nr. €/Set.

12-18 102323 292,90 102335 406,40 102322 55,40 108333 200,40 102320 14,70 102321 14,70
20 102324 292,90 –
12-18/12-18 102325 458,50 102336 573,70
12-18 TL 102326 391,20 102337 506,30 1) Befestigungsset f. Wellenhaube ABS immer mitbestellen, zusammen mit Bewehrungs-Set 108333.

20 TL 102327 391,20 – 2) Lieferzeit beachten.
3) KB = klappbar12-18/TL/12-18 102328 488,10 102338 645,00

Putztüre Blower Door
passend für Ø 12 bis 25 cm, 
AM 27/36 cm; l.W. 20/30,5 cm

Revisionstüre Blower Door
für Thermo-Luftzug, 
AM 15/34,5 cm; l.W. 10/27,5 cm 

Kondensattüre HT40
Blower Door, perforiert
AM 21/21 cm; Ø 15,3 cm

Kondensattürblatt
Blower Door, geschlossen
 

Blower Door Dichtset 
für Putz- und Revisionstür

Ausführung Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

chromatiert 100212 120,40 100213 51,10 140105 51,10 137660 20,10 100216 8,90
weiß 137093 149,00 143799 61,40 140106 61,40 137661 25,80

A
BS

O
LU

T

Kondensat-
auffangbeutel mit 
Kupplungsstück 

Kondensat-
auffangbeutel,
lose 

Thermo-Fußplatte
zur therm. Trennung von
Kellerbod./Fundamentpl.
Höhe = 10 cm

Thermo-Fußplatte
zur therm. Trennung von
Kellerbod./Fundamentpl.
Höhe = 10 cm

LAS Zulufthaube
für Thermo-Luftzug

Art.-Nr. €/Set Art.-Nr. €/St. Lichter
Ø cm

Art.-Nr. €/St. Lichter
Ø cm

Art.-Nr.    €/St. Thermo-
Luftzug
cm

Art.-Nr.   €/St.

900000505 67,00 900000506 19,10 12 bis 18 100094 62,10 12-18/12-18 100096 111,00 10/23 100224 42,10

20 100098 72,80 12-18/TL/12-18 100097 117,70 11/25 100224 42,10

25 100102 109,50 12-18/20 100100 120,70 13/20 100225 42,10

30 – – 12-18/TL/20 100101 127,00 14/22 100225 42,10

40 – –
12-TL bis 18 TL 100095 69,00

20-TL 100099 80,80

25-TL 100103 122,60

30-L – –
40-L – –

Zuluft-Adapter Längsseite 
für Thermo-Luftzg

Zuluft-Adapter Stirnseite
für Thermo-Luftzug

Zuluftanschluss Kachelofen4)

für Zuluftleitung Ø 180 mm
Zuluftanschluss Kaminofen
für Zuluftleitung Ø 125 mm

Zuluftanschluss Pelletofen
für Zuluftltg. Ø 50 - 70 mm

Lichter
Ø cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr.   €/St. Art.-Nr.   €/St.

12 100206 105,70 100208 189,10 108970 241,80 108971 78,50 108972 32,50
14 100206 105,70 100208 189,10
16 100206 105,70 100208 189,10 4) Mögliche Reduzierungen

 Baulänge 150 mm18 100206 105,70 100208 189,10
20 100206 105,70 100209 189,10
25 100207 105,70 100210 189,10

15a 15b

16 16

98

330

165

165

150

150

Redu. auf Ø Art.-Nr.   €/St.
130 mm 101798 189,10
150 mm 101800 189,10
160 mm 101802 189,10
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Putztür mit
Schnittschablone 3) 
I.W. 20 / 30,5 cm

Dichtungs-
schnur

3 Rapid fugendicht
für 11,33 stgm.

Fugenglätter

Abströmkonus 1)

Adapterring

1) Ø 12 bis 14 mit Zuluftgitter 
2) bei Ø 25 = 48 Stück

Säge

Abström-
konus 1) 

Revisionsverschluss B Säge

3 Rapid 
fugendicht

für 11,33 
stgm.

PA-Fuß mit
Siphonschlauch

24 Abstandshalter 2)

für 11,33 stgm. 

Revisionsverschluss B

1) Ø 12 und 14 mit Zuluftgitter 
2) bei Ø 25 = 48 Stück
3) bei Ø 30 u. Ø 40 I.W. 31,5 / 43 cm

Schnittschablone

Formstück
RA 1) Formstück

PA
Profilrohr 1)Profilrohr 1)

1)

Profilrohr 2)

1) bei Ø 25, 30 und 40 1 RA-Formstück, Höhe 66 cm
2) bei Ø 25, 30 und 40 nicht vorhanden

Abstands-
halter

1) bei Ø 25, 30 und 40 nicht vorhanden

Fugenkitt

24 Abstandshalter 2)

für 11,33 stgm.

1) bei Ø 25 nicht vorhanden

33
 c

m

66
 c

m

33
 c

m

66
 c

m

66
 c

m

RA-Stutzen

66
 c

m

33
 c

m
33

 c
m

Abstands-
halter

alukaschierte Mineralfaser-
frontplatte mit Putzgewebe

Mineralfaser-
frontplatte

mit 4 
Haltewinkel

Mineralfaser frontplatte
mit 4 Haltewinkel

Paketinhalte

Putzring

Putztür mit
Schnittschablone
I.W. 20 / 30,5 cm

Revisions-
verschluss B

Putztür mit
Schnittschablone
I.W. 20 / 30,5 cm

RA-Stutzen

alukaschierte 
Mineralfaser-

frontplatte mit 
Putzgewebe

Fugenkitt Fugenkitt Fugenkitt

Dichtset

Schwamm

Schwamm

Säge

Dichtset

Säge

Säge
Säge

Dichtset

Abstands-
halter

Revisions-
verschluss B

1) für Kernbohrung

PA-Stutzen

Fertigfußpaket inkl. Versetzanleitung Grundpaket inkl. Versetzanleitung (für Montagebauweise) 

Anschlusspaket RA 90° 
inkl. Versetzanleitung

Anschlusspaket RA 45° 
inkl. Versetzanleitung 

Anschlusspaket PA inkl. Versetzanleitung 
(für oberen Putztüranschluss)

RA 90°-Stutzen-Set1)

(für nachträglichen Einbau)
RA 90°-Stutzen-Set mit Front-
platte (für nachträglichen Einbau)

RA 45°-Stutzen-Set
(für nachträglichen Einbau)

PA-Stutzen-Set
(für nachträglichen Einbau)

Fugenglätter

Putzring

Säge
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7a

Edelstahl-Abdeckplatte
für Verblechung
8,5 cm Überstand

Edelstahl-Abdeckplatte
für Verschieferung
11,5 cm Überstand

Edelstahl-Abdeckplatte
für Ummauerung (11,5 cm)
19 cm Überstand

einzügig, Edelstahl-Abdeckplatte
Lichter
Ø cm

Außen-
maß cm

Gew. 
kg/St.

Art.-Nr. Außen-
maß cm

Gew. 
kg/St.

Art.-Nr. Außen-
maß cm

Gew. 
kg/St.

Art.-Nr. €/St.

12 53/53 3,4 108215 59/59 3.8 108281 74/74 4.4 108290 199,70
14 53/53 3,4 108215 59/59 3,8 108281 74/74 4,4 108290 199,70
16 53/53 3,4 108215 59/59 3.8 108281 74/74 4.4 108290 199,70
18 53/53 3,4 108215 59/59 3,8 108281 74/74 4,4 108290 199,70
20 55/55 3,6 108217 61/61 4,0 108283 76/76 4,6 108292 216,80
25 65/65 4,5 108219 71/71 4,0 108336 – – – 263,20
30 72/72 4,8 108220 – – – – – – 321,40
40 84/84 5,7 108221 – – – – – – 438,80

einzügig mit Thermo-Luftzug, Ausführung als Edelstahl-Zuluftkopfplatte
12-TL 53/67 4,0 108299 59/73 4,4 108304 74/88 5,0 142652 219,90
14-TL 53/67 4,0 108299 59/73 4,4 108304 74/88 5,0 142652 219,90
16-TL 53/67 4,0 108299 59/73 4.4 108304 74/88 5,0 142652 219,90
18-TL 53/67 4,0 108299 59/73 4,4 108304 74/88 6,0 142652 219,90
20-TL 55/71 4,3 108301 61/77 4,7 108306 76/92 5,3 142654 250,40
25-TL 65/79 4,5 108228 71/85 5,0 108335 – – – 298,00
30-L 72/78 5,3 108226 – – – – – – 357,20
40-L 84/103 6,5 108227 – – – – – – 475,90

kombiniert, Edelstahl-Abdeckplatte
16-12 53/82 4,6 108216 59/88 5,0 108282 74/103 5,6 108291 228,30
16-14 53/82 4,6 108216 59/88 5,0 108282 74/103 5,6 108291 228,30
18-12 53/82 4,6 108216 59/88 5,0 108282 74/103 5,6 108291 228,30
18-14 53/82 4,6 108216 59/88 5,0 108282 74/103 5,6 108291 228,30
18-16 53/82 4,6 108216 59/88 5,0 108282 74/103 5,6 108291 228,30
20-12 55/88 5,0 108218 61/94 5,4 108284 76/109 6,0 108293 266,90
20-14 55/88 5,0 108218 61/94 5,4 108284 76/109 6,0 108293 266,90

kombiniert, mit Thermo-Luftzug, Ausführung als Edelstahl-Zuluftkopfplatte
16-TL-12 53/100 5,3 108300 59/106 5.7 108305 74/121 6,3 142653 256,00
16-TL-14 53/100 5,3 108300 59/106 5,7 108305 74/121 6,3 142653 256,00
18-TL-12 53/100 5,3 108300 59/106 5.7 108305 74/121 6,3 142653 256,00
18-TL-14 53/100 5,3 108300 59/106 5,7 108305 74/121 6,3 142653 256,00
18-TL-16 53/100 5,3 108300 59/106 5.7 108305 74/121 6,3 142653 256,00
20-TL-12 55/105 5,7 108302 61/111 6,1 108307 76/126 6,7 142655 305,30
20-TL-14 55/105 5,7 108302 61/111 6,1 108307 76/126 6,7 142655 305,30

zweizügig, Edelstahl-Abdeckplatte
12-12 53/82 4,6 108216 59/88 5,0 108282 74/103 5,6 108291 228,30
14-14 53/82 4,6 108216 59/88 5,0 108282 74/103 5,6 108291 228,30
16-16 53/82 4,6 108216 59/88 5,0 108282 74/103 5,6 108291 228,30
18-18 53/82 4,6 108216 59/88 5,0 108282 74/103 5,6 108291 228,30
20-20 55/88 5,0 108280 61/94 5,4 108285 76/109 7,2 108294 308,50

zweizügig mit Thermo-Luftzug, Ausführung als Edelstahl-Zuluftkopfplatte
12-TL-12 53/100 5,3 108300 59/106 5,7 108305 74/121 6,3 142653 256,00
14-TL-14 53/100 5,3 108300 59/106 5,7 108305 74/121 6,3 142653 256,00
16-TL-16 53/100 5,3 108300 59/106 5,7 108305 74/121 6,3 142653 256,00
18-TL-18 53/100 5,3 108300 59/106 5,7 108305 74/121 6,3 142653 256,00
20-TL-20 55/105 5,7 108303 61/111  6,1 108308 – – – 367,40

Edelstahl-
Abdeckplatten

HEB Befestigungs-Set
für Edelstahl-Abdeckplatte

Art.-Nr. €/Set.

102320 14,70

HEB Befestigungs-Set
für Zuluftkopfplatte

Art.-Nr. €/Set.

102321 14,70

Hinweis

Art.-Nr. €/m2

109318 731,50

Sonderanfertigungen
von Edelstahl-
Abdeckplatten auf 
Anfrage möglich.
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Schornsteinhalter für Dach- und Deckendurchführung
  Vermeidung von Wärmebrücken,  
da das gesamte Dachsparrenfeld  
gedämmt werden kann.

 Einfache und schnelle Montage. 

  Anpassung an jede Dachneigung  
und universell einsetzbar für jeden  
Schornsteintyp.

  Befestigung auf und zwischen den  
Sparren möglich.

Schornsteinhöhe 
gesamt in stgm. 
inkl. Fertigfuß

Anzahl der  benötigten 
Profilrohre in Stück

Ø 12 - 20 Ø 25

Anmerkungen
 Je Anschlusspaket (RA/PA) reduziert sich die Anzahl der Profilrohre um 1 Stück.
 Je Thermo-Trennstein reduziert sich die Anzahl der Compound-Mantelsteine um 1 Stück.

Bei Beginn des Schornsteins im Kaltbereich = 2 St. (für Kellerdecke und Dachdurchgang),
 bei Beginn des Schornsteins im Warmbereich = 1 St. (für Dachdurchgang) erforderlich.

Beispiel:

Vorgabe:
10,00 stgm.   System ABSOLUT 18-TL-14 

mit Fertigfuß und Rauchrohranschluss  
Ø 18 und Ø 14

Materialermittlung:  Art.-Nr. 
 1 St. Fertigfuß   100106
 1 St. Fertigfußpaket Ø 18  100115
 1 St. Fertigfußpaket Ø 14  100113
 27 St. Compound-Mantelstein   100026
 6 St. Profilrohr Ø 18   100040
 6 St. Profilrohr Ø 14   100038

 1 St. Edelstahl-Abdeckplatte, 8,5 cm  108223
alternativ Stülpkopf
 1 St. Dünnbettmörtel   100203

Schornsteinhalter Standard
(Beispiel: Montage 
zwischen den Sparren)

Schornsteinhalter verstärkt
(Beispiel: Montage auf den 
Sparren)

Zur Ermittlung der Standsicherheit nach Windlastzonen beachten Sie bitte unsere  Statikseiten im Internet: www.schiedel.de/statik
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Materialermittlung

Schiedel Bewehrungs-Set   
für optimale Standsicherheit   

Schornsteinhöhen bis zu 3,0 m   
über Dach sind mit dem Schiedel   
Bewehrungs-Set schnell und sicher   
auszuführen. (Seite 24)

Zur Ermittlung der Standsicherheit nach Windlastzonen beachten Sie bitte unsere  Statikseiten im 
Internet: www.schiedel.de/statik

Das Schiedel Bewehrungs-Set 
Die Varianten 4x4 m und 4x6 m wer-
den jetzt noch verarbeitungsfreundlicher 
geliefert. Der Eimerinhalt ist in jeweils 4 
Einheiten verarbeitungsgerecht verpackt, 
was dem Arbeitsablauf auf der Baustelle 
entgegenkommt und vereinfacht. 



29
16

A
BS

O
LU

T
 P

A
R

AT

www.schiedel.de

SCHIEDEL GESCHOSSHOHE ELEMENTE
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Sicherheit und Schnelligkeit

Die geschosshohen Schornsteinelemente 
werden direkt an die Baustelle geliefert und 
 können innerhalb kürzester Zeit sicher und 
zuverlässig versetzt werden. Alle notwendigen 
Funktionsteile, wie Putztüren und Rauchrohr-
anschlüsse, wer den bereits werkseitig einge-
baut.  Die Ele mente werden an der Baustelle 
einfach per Kran versetzt und die wenigen 
Nahtstellen sicher zusammengefügt.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale

  Komplett vormontierte Schornstein-
systeme aus nur wenigen Fertig-
elementen: zeitsparend und sicher  zu 
versetzen.

Stoßfugen mit vollkeramischer 
Steckverbindung (bei ABSOLUT-PARAT 
und AVANT-PARAT) für absolut sichere 
Verbindung der Profilrohre.

Biegesteife Ausführung für sicheren Stand 
auch bei großen Höhen über Dach, 
Prüfstatik für alle Durchmesser.

Fertigelemente in Rasterlängen bis 6 m 
bzw. max. Gewicht 1,5 t

 30 Jahre Funktionsgarantie für
ABSOLUT-PARAT und SIH-PARAT

Zulassung vom DIBt, Berlin:
Zul.-Nr. Z-7.1-3454

ABSOLUT-PARAT  

Rasterlängen für Fertigelemente:

ab 200 cm, im 33 cm-Raster 
bis 600 cm

Rasterhöhen für Rauchrohranschluss RA 

SIH-PARAT (siehe Seite 88)

Rasterlängen für Fertigelemente:

ab 200 cm, im 33 cm-Raster bis 600 cm

Rasterhöhen für Rauchrohranschluss RA 

ab 150 cm im 33 cm-Raster (bis Ø 25), 
ab 157 cm (Ø 30 und 35)

AVANT-PARAT (siehe Seite 101)

Rasterlängen für Fertigelemente:

ab 200 cm, im 33 cm-Raster bis 600 cm 
(bei Fußelement + 7 cm)

Rasterhöhen für Rauchrohranschluss, 
Achsmaß: ab 157 cm im 33 cm-Raster

MULTI-PARAT

auf Anfrage

Hinweis:

Bei Anschlusshöhen bzw. Element-
längen außerhalb des 0,33 m-Rasters, 
wird das 0,33-fache des Schornstein-
Meterpreises als Zuschlag berechnet.

Schiedel Schornsteinsysteme
als geschosshohe Elemente

Biegesteife Ausführung:

Für sicheren Stand auch bei großen Höhen 
über Dach
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7a/b
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1

(siehe Seite 29) (siehe Seite 88) (siehe Seite 101)

1 PARAT-Set
2 Rauchrohranschluss

3 Obere Putztür
5/4 Stülpkopf
 Edelstahl-Abdeckplatte/
7a/b Schornsteinhalter
 Standard
 verstärkt
8 Regenhaube
9 Zuluft-Kopfplatte
 für örtliche Verkleidung
10 Zuluft-Kopfplatte
 für Ummauerung

5/4 5/4

8 8 8

9/10

TIPP
Werkseitige Schornstein-   

verkleidungen auf Seite 40.

A
BS

O
LU

T
 P

A
R

AT



32
16

Lichter Ø cm 12 14 16 18 20 25 16-TL 18-TL 20-TL

Typ ASP 12 ASP 14 ASP 16 ASP 18 ASP 20 ASP 25 ASP 16TL ASP 18TL ASP 20TL

Außenmaß cm 36/36 36/36 36/36 36/36 38/38 48/48 36/50 36/50 38/54

€/stgm. 1) 221,60 221,60 277,20 277,20 306,40 401,40 334,10 334,10 374,60

Anlagenhöhe €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage

5,00 m 2.028,90 2.028,90 2.404,90 2.404,90 2.626,40 3.317,70 2.756,00 2.756,00 3.047,40

5,33 m 2.102,03 2.102,03 2.496,38 2.496,38 2.727,51 3.450,16 2.866,25 2.866,25 3.171,02

5,66 m 2.175,16 2.175,16 2.587,85 2.587,85 2.828,62 3.582,62 2.976,51 2.976,51 3.294,64

6,00 m 2.250,50 2.250,50 2.682,10 2.682,10 2.932,80 3.719,10 3.090,10 3.090,10 3.422,00
6,33 m 2.323,63 2.323,63 2.773,58 2.773,58 3.033,91 3.851,56 3.200,35 3.200,35 3.545,62
6,66 m 2.396,76 2.396,76 2.865,05 2.865,05 3.135,02 3.984,02 3.310,61 3.310,61 3.669,24
7,00 m 2.472,10 2.472,10 2.959,30 2.959,30 3.239,20 4.120,50 3.424,20 3.424,20 3.796,60
7,33 m 2.545,23 2.545,23 3.050,78 3.050,78 3.340,31 4.252,96 3.534,45 3.534,45 3.920,22
7,66 m 2.618,36 2.618,36 3.142,25 3.142,25 3.441,42 4.385,42 3.644,71 3.644,71 4.043,84
8,00 m 2.693,70 2.693,70 3.236,50 3.236,50 3.545,60 4.521,90 3.758,30 3.758,30 4.171,20
8,33 m 2.766,83 2.766,83 3.327,98 3.327,98 3.646,71 4.654,36 3.868,55 3.868,55 4.294,82
8,66 m 2.839,96 2.839,96 3.419,45 3.419,45 3.747,82 4.786,82 3.978,81 3.978,81 4.418,44
9,00 m 2.915,30 2.915,30 3.513,70 3.513,70 3.852,00 4.923,30 4.092,40 4.092,40 4.545,80
9,33 m 2.988,43 2.988,43 3.605,18 3.605,18 3.953,11 5.055,76 4.202,65 4.202,65 4.669,42
9,66 m 3.061,56 3.061,56 3.696,65 3.696,65 4.054,22 5.188,22 4.312,91 4.312,91 4.793,04

10,00 m 3.136,90 3.136,90 3.790,90 3.790,90 4.158,40 5.324,70 4.426,50 4.426,50 4.920,40
10,33 m 3.210,03 3.210,03 3.882,38 3.882,38 4.259,51 5.457,16 4.536,75 4.536,75 5.044,02
10,66 m 3.283,16 3.283,16 3.973,85 3.973,85 4.360,62 5.589,62 4.647,01 4.647,01 5.167,64
11,00 m 3.358,50 3.358,50 4.068,10 4.068,10 4.464,80 5.726,10 4.760,60 4.760,60 5.295,00
11,33 m 3.431,63 3.431,63 4.159,58 4.159,58 4.565,91 5.858,56 4.870,85 4.870,85 5.418,62
11,66 m 3.504,76 3.504,76 4.251,05 4.251,05 4.667,02 5.991,02 4.981,11 4.981,11 5.542,24
12,00 m 3.580,10 3.580,10 4.345,30 4.345,30 4.771,20 6.127,50 5.094,70 5.094,70 5.669,60
12,33 m 3.653,23 3.653,23 4.436,78 4.436,78 4.872,31 6.259,96 5.204,95 5.204,95 5.793,22
12,66 m 3.726,36 3.726,36 4.528,25 4.528,25 4.973,42 6.392,42 5.315,21 5.315,21 5.916,84
13,00 m 3.801,70 3.801,70 4.622,50 4.622,50 5.077,60 6.528,90 5.428,80 5.428,80 6.044,20
13,33 m 3.874,83 3.874,83 4.713,98 4.713,98 5.178,71 6.661,36 5.539,05 5.539,05 6.167,82
13,66 m 3.947,96 3.947,96 4.805,45 4.805,45 5.279,82 6.793,82 5.649,31 5.649,31 6.291,44

Steck-Adapter 2) Lage €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.
für raumluftabhängige innen 63,40 63,40 – – – – – – –
und
raumluftunabhängige außen 75,70 75,70 – – – – – – –
Betriebsweise
(bei Ø 12 und 14 cm)

Rauchrohranschluss
zusätzlich 120,00 120,00 146,50 146,50 168,70 248,00 146,50 146,50 168,70

alternativ – 85,10 84,60 84,60 90,30 78,30 84,60 84,60 90,30

Putztür, oben komplett 231,70 231,70 231,70 231,70 231,70 268,80 231,70 231,70 231,70

Stülpkopf Höhe 150 cm 623,60 4) 623,60 4) 623,60 4) 623,60 4) 606,50 4) – 711,90 711,90 681,40
(Zuschlag zur
Handy-AP.)

1) Richtpreis (Compound-Mantelstein, Profilrohr, Abstandshalter)
2) für Gas-/Öl-Brennwert- und Niedertemperaturgeräte <
3) Aus Haftungsgründen keine Rücknahme

Weitere große Durchmesser in W3G-Qualität auf Anfrage lieferbar.

Zubehör –
als Zuschlag

einzügig einzügig
mit Thermo-
Luftzug

Anlageninhalt: 1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, 1 RA 90°, geschosshohe Elemente, 
 1 Edelstahl-Abdeckplatte nach Wahl
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Versetzschlaufen 3) 

Set: 4 Stück, SRd 12

179,40 €/Set

Schornsteinhalter
Standard

160,30 €/St.

Schornsteinhalter 
verstärkte Ausführung

193,30 €/St.

LAS Zuluft-Adapter
Anschluss Längsseite

182,70 €/St.

obere Revisionstür
für Thermo-Luftzug

127,50 €/St.

Geschosshohe Elemente

Biegesteife 
Ausführung

23,00 €/stgm.

4) Logistik-Stülpkopf 

 sofort lieferbar

TIPP
Werkseitige Schornstein-   

verkleidungen auf Seite 40.
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Lichter Ø cm 18-12 18-14 20-12 20-14 18-TL-12 18-TL-14 20-TL-12 20-TL-14

Typ ASP 1812 ASP 1814 ASP 2012 ASP 2014 ASP 18TL12 ASP 18TL14 ASP 20TL12 ASP 20TL14

Außenmaß cm 36/65 36/65 38/71 38/71 36/83 36/83 38/88 38/88

€/stgm. 1) 513,20 513,20 552,70 552,70 566,90 566,90 594,40 594,40

Anlagenhöhe €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage

5,00 m 4.161,40 4.161,40 4.433,50 4.433,50 4.504,20 4.504,20 4.727,20 4.727,20

5,33 m 4.330,76 4.330,76 4.615,89 4.615,89 4.691,28 4.691,28 4.923,35 4.923,35

5,66 m 4.500,11 4.500,11 4.798,28 4.798,28 4.878,35 4.878,35 5.119,50 5.119,50

6,00 m 4.674,60 4.674,60 4.986,20 4.986,20 5.071,10 5.071,10 5.321,60 5.321,60
6,33 m 4.843,96 4.843,96 5.168,59 5.168,59 5.258,18 5.258,18 5.517,75 5.517,75
6,66 m 5.013,31 5.013,31 5.350,98 5.350,98 5.445,25 5.445,25 5.713,90 5.713,90
7,00 m 5.187,80 5.187,80 5.538,90 5.538,90 5.638,00 5.638,00 5.916,00 5.916,00
7,33 m 5.357,16 5.357,16 5.721,29 5.721,29 5.825,08 5.825,08 6.112,15 6.112,15
7,66 m 5.526,51 5.526,51 5.903,68 5.903,68 6.012,15 6.012,15 6.308,30 6.308,30
8,00 m 5.701,00 5.701,00 6.091,60 6.091,60 6.204,90 6.204,90 6.510,40 6.510,40
8,33 m 5.870,36 5.870,36 6.273,99 6.273,99 6.391,98 6.391,98 6.706,55 6.706,55
8,66 m 6.039,71 6.039,71 6.456,38 6.456,38 6.579,05 6.579,05 6.902,70 6.902,70
9,00 m 6.214,20 6.214,20 6.644,30 6.644,30 6.771,80 6.771,80 7.104,80 7.104,80
9,33 m 6.383,56 6.383,56 6.826,69 6.826,69 6.958,88 6.958,88 7.300,95 7.300,95
9,66 m 6.552,91 6.552,91 7.009,08 7.009,08 7.145,95 7.145,95 7.497,10 7.497,10

10,00 m 6.727,40 6.727,40 7.197,00 7.197,00 7.338,70 7.338,70 7.699,20 7.699,20
10,33 m 6.896,76 6.896,76 7.379,39 7.379,39 7.525,78 7.525,78 7.895,35 7.895,35
10,66 m 7.066,11 7.066,11 7.561,78 7.561,78 7.712,85 7.712,85 8.091,50 8.091,50
11,00 m 7.240,60 7.240,60 7.749,70 7.749,70 7.905,60 7.905,60 8.293,60 8.293,60
11,33 m 7.409,96 7.409,96 7.932,09 7.932,09 8.092,68 8.092,68 8.489,75 8.489,75
11,66 m 7.579,31 7.579,31 8.114,48 8.114,48 8.279,75 8.279,75 8.685,90 8.685,90
12,00 m 7.753,80 7.753,80 8.302,40 8.302,40 8.472,50 8.472,50 8.888,00 8.888,00
12,33 m 7.923,16 7.923,16 8.484,79 8.484,79 8.659,58 8.659,58 9.084,15 9.084,15
12,66 m 8.092,51 8.092,51 8.667,18 8.667,18 8.846,65 8.846,65 9.280,30 9.280,30
13,00 m 8.267,00 8.267,00 8.855,10 8.855,10 9.039,40 9.039,40 9.482,40 9.482,40
13,33 m 8.436,36 8.436,36 9.037,49 9.037,49 9.226,48 9.226,48 9.678,55 9.678,55
13,66 m 8.605,71 8.605,71 9.219,88 9.219,88 9.413,55 9.413,55 9.874,70 9.874,70

Steck-Adapter 2) Lage €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.
für raumluftabhängige innen 63,40 63,40 63,40 63,40 63,40 63,40 63,40 63,40
und
raumluftunabhängige außen 75,70 75,70 75,70 75,70 75,70 75,70 75,70 75,70
Betriebsweise
(bei Ø 12 und 14 cm)

Rauchrohranschluss
kleiner Ø 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
großer Ø 146,50 146,50 168,70 168,70 146,50 146,50 168,70 168,70

großer Ø 231,10 231,10 259,00 259,00 231,10 231,10 259,00 259,00

Putztüren, oben komplett 474,60 474,60 474,60 474,60 474,60 474,60 474,60 474,60
(für beide Züge)

Stülpkopf Höhe 150 cm 764,00 4) 764,00 4) 764,00 725,40 844,80 844,80 795,50 795,50
(Zuschlag zur
Handy-AP.)

1) Richtpreis (Compound-Mantelstein, Profilrohr, Abstandshalter)
2) für Gas-/Öl-Brennwert- und Niedertemperaturgeräte <
3) Aus Haftungsgründen keine Rücknahme

Zubehör –
als Zuschlag

kombiniert
kombiniert, mit
Thermo-Luftzug

Anlageninhalt: 1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, 1 RA 90° kleiner Ø, geschosshohe Elemente, 
 1 Edelstahl-Abdeckplatte nach Wahl
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zweizügig
siehe Seite 38

Geschosshohe Elemente
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4) Logistik-Stülpkopf 

 sofort lieferbar

Versetzschlaufen 3) 

Set: 4 Stück, SRd 12

179,40 €/Set

Schornsteinhalter
Standard

160,30 €/St.

LAS Zuluft-Adapter
Anschluss Längsseite

182,70 €/St.

obere Revisionstür
für Thermo-Luftzug

127,50 €/St.

Biegesteife 
Ausführung

23,00 €/stgm.

Schornsteinhalter 
verstärkte Ausführung

193,30 €/St.

TIPP
Werkseitige Schornstein-   

verkleidungen auf Seite 40.
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Zuschläge für:

Zuschläge für:

Zuschläge für:

einzügig PARAT-Set 2 )

für Fußteil und Mündung
Thermo-Trennstein 2)

für vertikale, thermische 
Trennung im Niedrigenergiehaus

Lichter
Ø cm

Typ Außenmaß cm Gewicht 
kg/stgm.

€/stgm. 1) €/Set  €/St.

12 ASP 12 36/36 78 221,60 601,20 165,90

14 ASP 14 36/36 78 221,60 601,20 165,90

16 ASP 16 36/36 80 277,20 672,70 165,90

18 ASP 18 36/36 81 277,20 672,70 165,90

20 ASP 20 38/38 87 306,40 708,90 184,80

25 ASP 25 48/48 137 401,40 799,50 229,90

30 13) ASP 30 55/55 183 582,30 950,70 –

40 13) ASP 40 67/67 222 922,10 1235,00 –

einzügig mit Thermo-Luftzug/
Installationszug

PARAT-Set2)

für Fußteil und Mündung
Thermo-Trennstein10) für 
vertikale, thermische Trennung
im Niedrigenergiehaus

Lichter
Ø cm

Typ Außenmaß cm Thermo-
Luftzug cm

Gewicht 
kg/stgm.

€/stgm. 1) €/Set  €/St.

12-TL ASP 12TL 36/50 10/23 104 302,00 647,90 193,80

14-TL ASP 14TL 36/50 10/23 104 302,00 647,90 193,80

16-TL ASP 16TL 36/50 10/23 106 334,10 719,10 193,80

18-TL ASP 18TL 36/50 10/23 107 334,10 719,10 193,80

20-TL ASP 20TL 38/54 11/25 119 374,60 755,30 212,80

25-TL ASP 25TL 48/62 10,5/35 195 490,90 853,40 258,20

30-L12)13) ASP 30L 55/71 2x12/20 234 679,80 1005,10 –

40-L12)13) ASP 40L 67/86 2x15/25,5 279 1016,20 1289,60 –

 1) Richtpreis für 1 stgm. bestehend aus Compound-Mantelstein, Profilrohr und Abstandshalter
10) Bei Beginn des Schornsteins im Kaltbereich = 2 St. (für Kellerdecke und Dachdurchgang)
      bei Beginn des Schornsteins im Warmbereich = 1 St. (für Dachdurchgang) erforderlich

Weitere große Durchmesser in W3G-Qualität auf Anfrage lieferbar.

1

1 1b

Steck-Adapter für Gas-/Öl-Brennwert- und 

Ø
cm

Lage 5) €/St.

12 innen
außen

63,40
75,70

14 innen
außen

63,40
75,70

5)  innen: raumluftabhängige Betriebsweise
innen und außen: raumluftunabhängige 
Betriebsweise

6

LAS Zuluft-Adapter 6)

für Thermo-Luftzug,
Anschlussrichtung beachten!

LAS Zuluft-Adapter 6) 

für Thermo-Luftzug,
Anschluss Längsseite

obere Revisionstür
für Thermo-Luftzug
(Ausf. in weiß auf Anfrage)

Ø cm Art.-Nr. €/St. €/St. €/St.

Längsseite 7) 12-20 100206 105,70 182,70 127,50
Längsseite 7) 25 100207 105,70
Stirnseite 7) 12-18 100208 189,10
Stirnseite 7) 20 100209 189,10
Stirnseite 7) 25 100210 189,10

6)   zum achsgleichen Anschluss von Abgas- und Zuluftführung
am Festbrennstoffzug (Anschluss-Ø 80 – 130 mm)

7)   Einbau bauseits

1b

Geschosshohe Elemente

TIPP
Werkseitige Schornstein-   

verkleidungen auf Seite 40.
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Rauchrohranschluss
RA 90°

Rauchrohranschluss
RA 45°

obere Putztür
mit Revisionsverschluss

Edelstahl-Abdeckplatte 3)

8,5 cm Überstand
Edelstahl-Abdeckplatte 3)

11,5 cm Überstand

Stülpkopf
Höhe 150 cm

 €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.

120,00     – 237,30 199,70 199,70 823,30 4)

120,00 205,10 237,30 199,70 199,70 823,30 4)

146,50 231,10 237,30 199,70 199,70 823,30 4)

146,50 231,10 237,30 199,70 199,70 823,30 4)

168,70 259,00 237,30 216,80 216,80 823,30 4)

248,00 326,30 275,30 263,20      – 995,30

278,20     – 302,80 321,40      –     –

398,00     – 394,30 438,80      –      –

Rauchrohranschluss
RA 90°

Rauchrohranschluss
RA 45°

Obere Putztür
mit Revisionsverschluss

Edelstahl-Zuluftkopfplatte 3)

8,5 cm Überstand
Edelstahl-Zuluftkopfplatte 3) 11)

11,5 cm Überstand

Stülpkopf
Höhe 150 cm

 €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.

120,00     – 237,30 219,90 11) 219,90 931,80

120,00 200,30 237,30 219,90 11) 219,90 931,80

146,50 225,70 237,30 219,90 11) 219,90 931,80

146,50 225,70 237,30 219,90 11) 219,90 931,80

168,70 252,90 237,30 250,40 11) 250,40 931,80

248,00 318,70 275,30 298,00 11)     – 1140,70

278,20     – 302,80 357,20     –     –

398,00     – 394,30 475,90     –     –

Versetzschlaufen 9)

Set: 4 Stück, SRd 12
Biegesteife
Ausführung

Schornsteinhalter
Standard 8) 

verstärkt 8)

€/Set €/stgm. Art.-Nr. €/St.

179,40 23,00 100514 160,30
108389 193,30
8)   Beschreibung siehe Seite 28

LAS Zulufthaube
für Thermo-Luftzug
für Stülpköpfe

Art.-Nr. €/St.

EZ/TL 100224 42,10
ZZ/TL 100225 42,10
25 TL 100226 70,50

3 4

3 4 5

7a

52

2

7b

Geschosshohe Elemente

A
BS

O
LU

T
 P

A
R

AT

4)  Logistik-Stülpkopf

sofort lieferbar

 

Hinweise

2) PARAT-Set beinhaltet:

Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss 
  und Revisionsverschluss, Kondensat  

  schale, Siphonund Adapter für   
  HT-Rohrverbindung DN 40),

  Revisionstür (bei Thermo-Luftzug)

Abströmkonus, Montage bauseits
Rapid fugendicht für Profilrohr  

  und Mantelstein
Versetzanleitung
Versetzhilfe und Absetzholz

Regenhaube

Lichter
Ø cm

Art.-Nr. €/St.

12 100234 63,00
14 100234 63,00
16 100234 63,00
18 100234 63,00
20 100235 66,30
25 100236 76,60

8

3) Abdeckplatte aus Edelstahl, Montage bauseits
9) Aus Haftungsgründen keine Rücknahme
11) Thermo-Luftzug Variante als Zuluft-Abdeckplatte
12) Ohne Wärmedämmung im Bereich der Lüftung
13) Lieferzeit auf Anfrage.

Oberflächen und Farben der Stülpköpfe siehe Seiten 108 und 109

TIPP
Werkseitige Schornstein-   

verkleidungen auf Seite 40.
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Zuschläge für:

Zuschläge für:

Zuschläge für:

kombiniert PARAT-Set 2)

für Fußteil und Mündung
Thermo-Trennstein 11) 
für vertikale, thermische Trennung 
im Niedrigenergiehaus

Lichte 
Ø cm

Typ Außenmaß 
cm

Gewicht
kg/stgm.

€/stgm. 1) €/Set Zuschlag 2)

€/St.

16-12 ASP 1612 36/65 131 513,20 1.247,10 235,70

16-14 ASP 1614 36/65 131 513,20 1.247,10 235,70

18-12 ASP 1812 36/65 132 513,20 1.247,10 235,70

18-14 ASP 1814 36/65 132 513,20 1.247,10 235,70

18-16 ASP 1816 36/65 134 543,00 1.318,60 235,70

20-12 ASP 2012 38/71 147 552,70 1.283,10 254,60

20-14 ASP 2014 38/71 147 552,70 1.283,10 254,60

kombiniert, mit Thermo-Luftzug/
Installationszug

PARAT-Set 2)

für Fußteil und Mündung
Thermo-Trennstein 11) 
für vertikale, thermische Trennung 
im Niedrigenergiehaus

Lichte 
Ø cm

Typ Außenmaß 
cm

Thermo-
Luftzug cm

Gewicht
kg/stgm.

€/stgm. 1) €/Set Zuschlag 2)

€/St.

16-TL-12 ASP 16TL12 36/83 13/20 169 566,90 1.293,70 263,60

16-TL-14 ASP 16TL14 36/83 13/20 169 566,90 1.293,70 263,60

18-TL-12 ASP 18TL12 36/83 13/20 170 566,90 1.293,70 263,60

18-TL-14 ASP 18TL14 36/83 13/20 170 566,90 1.293,70 263,60

18-TL-16 ASP 18TL16 36/83 13/20 172 624,40 1.365,10 263,60

20-TL-12 ASP 20TL12 38/88 14/22 186 594,40 1.329,90 295,20

20-TL-14 ASP 20TL14 38/88 14/22 186 594,40 1.329,90 295,20

 1) Preis für 1 stgm. bestehend aus Compound-Mantelstein, Profilrohr und Abstandshalter
11) Bei Beginn des Schornsteins im Kaltbereich = 2 St. (für Kellerdecke und Dachdurchgang)
       Bei Beginn des Schornsteins im Warmbereich = 1 St. (für Dachdurchgang) erforderlich

1

1 1b

1b

Geschosshohe Elemente

Steck-Adapter für Gas-/Öl-Brennwert- und 

Ø
cm

Lage 6) €/St.

12 innen
außen

63,40
75,70

14 innen
außen

63,40
75,70

6)  innen: raumluftabhängige Betriebsweise
innen und außen: raumluftunabhängige 
Betriebsweise

6

LAS Zuluft-Adapter 7)

Anschluss Stirnseite 8)

Anschlussrichtung beachten!

LAS Zuluft-Adapter 7) 

für Thermo-Luftzug,
Anschluss Längsseite

Obere Revisionstür
für Thermo-Luftzug
(Ausf. in weiß auf Anfrage)

Ø cm Art.-Nr. €/St. €/St. €/St.

Längsseite 7) 12-20 100206 105,70 182,70 127,50
Stirnseite 7) 12-18 100208 189,10
Stirnseite 7) 20 100209 189,10

7)   für Thermo-Luftzug, zum achsgleichen Anschluss von Abgas- und Zuluftführung
am Festbrennstoffzug (Anschluss-Ø 80 – 130 mm)

8)   Einbau bauseits

10)  Aus Haftungsgründen 
keine Rücknahme

3) Rauchrohranschlüsse je Zug bestellen
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Rauchrohranschluss 3)

RA 90°
Rauchrohranschluss
RA 45°

Obere Putztüren
mit Revisionsverschluss

Edelstahl-
Abdeckplatte 4)

8,5 cm Überstand

Edelstahl-
Abdeckplatte 4)

11,5 cm Überstand

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Ø
cm

 €/St. Ø
cm

€/St. €/St. €/St. €/St. €/St.

16
12

146,50 16
12

231,10
     –

474,60 228,30 228,30 992,30 5)

120,00

16
14

146,50 16
14

231,10
205,10

474,60 228,30 228,30 992,30 5)

120,00

18
12

146,50 18
12

231,10
     –

474,60 228,30 228,30 992,30 5)

120,00

18
14

146,50 18
14

231,10
205,10

474,60 228,30 228,30 992,30 5)

120,00

18
16

146,50 18
16

231,10
231,10

474,60 228,30 228,30 992,30 5)

146,50

20
12

168,70 20
12

259,00
     –

474,60 266,90 266,90 992,30

120,00

20
14

168,70 20
14

259,00
205,10

474,60 266,90 266,90 992,30

120,00

Rauchrohranschluss 3)

RA 90°
Rauchrohranschluss
RA 45°

Obere Putztüren
mit Revisionsverschluss

Edelstahl-
Zuluftkopfplatte 4)

8,5 cm Überstand

Edelstahl-
Zuluftkopfplatte 4)

11,5 cm Überstand

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Ø
cm

€/St. Ø
cm

€/St. €/St. €/St. €/St. €/St.

16
12

146,50
120,00

16
12

231,10
   –  

474,60 256,00 256,00 1.100,80

16
14

146,50
120,00

16
14

231,10
205,10

474,60 256,00 256,00 1.100,80

18
12

146,50
120,00

18
12

231,10
   –   

474,60 256,00 256,00 1.100,80

18
14

146,50
120,00

18
14

231,10
205,10

474,60 256,00 256,00 1100,80

18
16

146,50
146,50

18
16

231,10
231,10

474,60 256,00 256,00 1.100,80

20
12

168,70
120,00

20
12

259,00
    –   

474,60 305,30 305,30 1.100,80

20
14

168,70
120,00

20
14

259,00
205,10

474,60 305,30 305,30 1.100,80

Oberflächen und Farben der Stülpköpfe siehe Seiten 108 und 109

3 4

3 4 52

2

Geschosshohe Elemente

Versetzschlaufen 10)

Set: 4 Stück, SRd 12
Biegesteife
Ausführung

Schornsteinhalter
Standard 9) 

verstärkt 9)

€/Set €/stgm. Art.-Nr. €/St.

179,40 23,00 100514 160,30
108389 193,30

LAS Zulufthaube
für Thermo-Luftzug
für Stülpköpfe

Art.-Nr. €/St.

EZ/TL 100224 42,10
ZZ/TL 100225 42,10

8a 8b

A
BS

O
LU
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 P
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R

AT

5)  Logistik-Stülpkopf

sofort lieferbar

4) Abdeckplatte aus Edelstahl, Montage bauseits

11)   Beschreibung siehe Seite 28

  
Hinweise: 2) PARAT-Set beinhaltet:

Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss und 
Revisionsverschluss, Kondensat schale, Si-
phon und Adapter für  HT-Rohrverbindung 
DN 40), Revisionstür bei Thermo-Luftzug)

Abströmkonus, Montage bauseits
Rapid fugendicht für Profilrohr und Mantelstein
Versetzanleitung
Versetzhilfe und Absetzholz

Regenhaube

Lichter
Ø cm

Art.-Nr. €/St.

12 100234 63,00
14 100234 63,00
16 100234 63,00
18 100234 63,00
20 100235 66,30
25 100236 76,60

14

TIPP
Werkseitige Schornstein-   

verkleidungen auf Seite 40.
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Zuschläge für:

Zuschläge für:

Zuschläge für:

zweizügig PARAT-Set 2)

für Fußteil und Mündung
Thermo-Trennstein für 1) 

vertikale, thermische Trennung 
im Niedrigenergiehaus

Lichte 
Ø cm

Typ Außenmaß cm Gewicht
kg/stgm.

€/stgm. 1) €/Set €/St.

12-12 ASP 1212 36/65 129 478,00 1.175,80 235,70

14-14 ASP 1414 36/65 129 478,00 1.175,80 235,70

16-16 ASP 1616 36/65 133 543,00 1.318,60 235,70

18-18 ASP 1818 36/65 135 543,00 1.318,60 235,70

20-20 ASP 2020 38/71 162 605,50 1.400,20 –

zweizügig, mit Thermo-Luftzug/
Installationszug

PARAT-Set 2)

für Fußteil und Mündung
Thermo-Trennstein für 1) 

vertikale, thermische Trennung 
im Niedrigenergiehaus

Lichte 
Ø cm

Typ Außenmaß cm Thermo-
Luftzug cm

Gewicht
kg/stgm.

€/stgm. 1) €/Set €/St.

12-TL-12 ASP 12TL12 36/83 13/20 167 559,60 1.222,20 263,60

14-TL-14 ASP 14TL14 36/83 13/20 167 559,60 1.222,20 263,60

16-TL-16 ASP 16TL16 36/83 13/20 170 624,40 1.365,10 263,60

18-TL-18 ASP 18TL18 36/83 13/20 172 624,40 1.365,10 263,60

20-TL-20 ASP 20TL20 38/88 14/22 195 698,60 1.452,30 –

1)  Richtpreis für 1 stgm. bestehend aus Compound-Mantelstein, Profilrohre und Abstandshalter
3)  Rauchrohranschlüsse je Zug bestellen

1

1 1b

1b

Steck-Adapter für Gas-/Öl-Brennwert- und 

Ø
cm

Lage 6) €/St.

12 innen
außen

63,40
75,70

14 innen
außen

63,40
75,70

6)  innen: raumluftabhängige Betriebsweise
innen und außen: raumluftunabhängige 
Betriebsweise

6

LAS Zuluft-Adapter 7)

für Thermo-Luftzug, 
Anschlussrichtung beachten!

LAS Zuluft-Adapter 7) 

für Thermo-Luftzug,
Anschluss Längsseite

obere Revisionstür
für Thermo-Luftzug
(Ausf. in weiß auf Anfrage)

Ø cm Art.-Nr. €/St. €/St. €/St.

Längsseite 7) 12-20 100206 105,70 182,70 127,50
Stirnseite 7) 12-18 100208 189,10

7)   für Thermo-Luftzug, zum achsgleichen Anschluss von Abgas- und Zuluftführung
am Festbrennstoffzug (Anschluss-Ø 80 – 130 mm)

8)   Einbau bauseits

Geschosshohe Elemente



39
16

Rauchrohranschluss 3)

RA 90°
Rauchrohranschluss
RA 45°

obere Putztüren
mit Revisionsverschluss

Edelstahl-
Abdeckplatte 4)

8,5 cm Überstand

Edelstahl-
Abdeckplatte 4)

11,5 cm Überstand

Stülpkopf
Höhe 150 cm

€/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.

120,00     – 474,60 228,30 228,30 992,30

120,00 205,10 474,60 228,30 228,30 992,30

146,50 231,10 474,60 228,30 228,30 992,30

146,50 231,10 474,60 228,30 228,30 992,30

168,70 259,00 474,60 308,50 308,50 auf Anfrage

Rauchrohranschluss 3)

RA 90°
Rauchrohranschluss
RA 45°

obere Putztüren
mit Revisionsverschluss

Edelstahl-
Zuluftkopfplatte 4)

8,5 cm Überstand

Edelstahl-
Zuluftkopfplatte 4)

11,5 cm Überstand

Stülpkopf
Höhe 150 cm

€/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.

120,00     – 474,60 256,00 256,00 1100,80

120,00 205,10 474,60 256,00 256,00 1100,80

146,50 231,10 474,60 256,00 256,00 1100,80

146,50 231,10 474,60 256,00 256,00 1100,80

168,70 259,00 474,60 367,40 367,40 auf Anfrage

Oberflächen und Farben der Stülpköpfe siehe Seiten 108 und 109

4

3 4 5

5

2

2 3

Versetzschlaufen 10)

Set: 4 Stück, SRd 12
Biegesteife
Ausführung

Schornsteinhalter
Standard 9) 

verstärkt 9)

€/Set €/stgm. Art.-Nr. €/St.

179,40 23,00 100514 160,30
108389 193,30
9)   Beschreibung siehe Seite 28

LAS Zulufthaube
für Thermo-Luftzug
für Stülpköpfe

Thermo-
Luftzug cm

Art.-Nr. €/St.

13/20 100225 42,10

8a 8b
A

BS
O

LU
T

 P
A

R
AT

5)  Logistik-Stülpkopf

sofort lieferbar

Hinweise:

   2) PARAT-Set beinhaltet:

 Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss und Revisions-
verschluss, Kondensatschale und Siphon, je Zug, 
Adapter für HT-Rohrverbindung DN 40), Revisionstür 
(bei Thermo-Luftzug)

 Abströmkonus je Zug, Montage bauseits
Rapid fugendicht für Profilrohr und Mantelstein
Versetzanleitung
Versetzhilfe und Absetzholz

Regenhaube

Lichter
Ø cm

Art.-Nr. €/St.

12 100234 63,00
14 100234 63,00
16 100234 63,00
18 100234 63,00
20 100235 66,30
25 100236 76,60

14

TIPP
Werkseitige Schornstein-   

verkleidungen auf Seite 40.

Geschosshohe Elemente
TIPP

Werkseitige Schornstein-   
verkleidungen auf Seite 40.
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Außenputz 1)

Farbe cremeweiß
(ähnlich RAL 9001)

Spaltklinker -
verblendung 1)

Farbe rot

Spaltklinker-
verblendung 1)

Farbe schwarz

Art.-Nr. €/qm Art.-Nr. €/qm Art.-Nr. €/qm

266,50 412,30 412,30

1) Die Lieferzeit verlängert sich um vier Arbeitstage.
2) Rauchrohranschlüsse müssen ab dem 2. Element bauseits beigeputzt werden.

Hinweise

Innenputz
glatt/grau 1) 2)

Verschlämmen 
der Oberfläche 1)

einzügige Anlagen

Verschlämmen
der Oberfläche 1)

zweizügige Anlagen

Art.-Nr. €/qm Art.-Nr. €/Anlage Art.-Nr. €/Anlage

177,80 348,60 522,90  

Schiedel werkseitige Schornsteinverkleidung
für geschosshohe Elemente
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www.schiedel.de

SCHIEDEL XPERT
Das 1. Schornsteinsystem mit Passivhaus-Zertifikat

X
PE

RT
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Schiedel XPERT
Energie-Genie für hochenergieeffiziente Gebäudetechnik

Die VORTEILE auf einem Blick:
•  Weltweit erstes Passivhauszertifiziertes 

Schornsteinsystem
•  Blower Door Dichtheit im 

System integriert
•  Für alle Brennstoffarten geeignet – 

W3G-geprüft

• Geringste Kältelängsleitung 
•  Europäische und internationale 

technische Zulassung
• Garantie 30 Jahre 
• Heizen mit CO2 neutralen Brennstoffen
• Hoch wärmegedämmt 

42
16

•  Erstmalige Nutzung erneuerbarer Energien in klassischen Passivhäusern möglich, 
 keine Nachrüstung mehr nötig
•  Einhaltung des Passivhaus-Standards hinsichtlich technologischer und förderungs-
 würdiger Ansprüche
•  Klassische Vorteile der individuellen Heizung mit erneuerbaren Brennstoffen
 kombinierbar
• Höchster Schornsteinstandard für alle Gebäudearten

•  Zukunftssichere Technologie für kommende Gebäudestandards

Hygienefaktor:

•  Vermeidung von Schimmelbildung:
 Schützt die Gesundheit der Bewohner und den Wert der Immobilie,

 hilft Schäden durch falsche Anwendung zu vermeiden

Behaglichkeitsfaktor:

•  Angenehm empfundene Raumtemperatur

Garantierte bauphysikalische Wärmebrückenfreiheit
•  Ohne zusätzlichen Aufwand und Kosten (Dämmung) 

 ist Wärmebrückenfreiheit gegeben 

3/m(h)
•  Sämtlich notwendigere Komponenten zur luftdichten Ausführung

Thermografische Darstellung 17 °C

Durchdringung Steildach
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X
PE

RT

XPERT, der Schornstein 
für moderne Gebäudetechnik
mit Passivhaus-Zertifikat.

1b

4

1a

1b

5

1a

4

3

Bauteil-Zuordnung

1a Compound-Mantelstein  
 Höhe 33cm
1b Thermo-Trennstein
2 Profilrohr
3 Fertigfuß
4 Fertigfußpaket
5 Rauchrohranschlusspaket 
6 Edelstahl-Zuluftkopfplatte

6

2
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Lichter Ø cm 14/TL 16/TL 18/TL

Typ ABX14TL ABX16TL ABX18TL

Außenmaß cm 38/60 38/60 38/60

Anlagenhöhe €/Anlage €/Anlage €/Anlage

5,00 m 1.938,60 2.107,70 2.107,70

5,33 m 2.079,20 2.288,90 2.288,90

5,66 m 2.122,60 2.332,30 2.332,30

6,00 m 2.166,00 2.375,70 2.375,70

6,33 m 2.209,40 2.419,10 2.419,10

6,66 m 2.350,00 2.600,30 2.600,30

7,00 m 2.393,40 2.643,70 2.643,70

7,33 m 2.436,80 2.687,10 2.687,10

7,66 m 2.480,20 2.730,50 2.730,50

8,00 m 2.620,80 2.911,70 2.911,70

8,33 m 2.664,20 2.955,10 2.955,10

8,66 m 2.707,60 2.998,50 2.998,50

9,00 m 2.751,00 3.041,90 3.041,90

9,33 m 2.891,60 3.223,10 3.223,10

9,66 m 2.935,00 3.266,50 3.266,50

10,00 m 2.978,40 3.309,90 3.309,90

10,33 m 3.021,80 3.353,30 3.353,30

10,66 m 3.162,40 3.534,50 3.534,50

11,00 m 3.205,80 3.577,90 3.577,90

11,33 m 3.249,20 3.621,30 3.621,30

11,66 m 3.306,20 3.678,30 3.678,30

12,00 m 3.446,80 3.859,50 3.859,50

12,33 m 3.490,20 3.902,90 3.902,90

12,66 m 3.533,60 3.946,30 3.946,30

13,00 m 3.577,00 3.989,70 3.989,70

13,33 m 3.717,60 4.170,90 4.170,90

13,66 m 3.761,00 4.214,30 4.214,30

Anlageninhalt:
1 Fertigfuß (3), 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht (4), 
Mantelsteine (1a), Profilrohre (2), 1 RA 90° (Höhe = 1,33 m) (5), 
Zuluftkopfplatte (6), Dünnbettmörtel anteilsmäßig.

Zubehör als Zuschlag

Thermo-Trennstein für Dachdurchgang (1b) €/St. 189,30 189,30 189,30

Folienanschlusspaket innen
 unerlässlicher Bestandteil der Zertifizierung €/St. 65,00 65,00 65,00

Anschlusspaket €/St. 179,90 184,90 184,90

für obere Putztüre

Thermo-Fußplatte , Höhe 10 cm €/St. 111,00 111,00 111,00

Revisionstür, oben €/St. 51,10 51,10 51,10

Bewehrungs-Set 1) €/Stk. 4x4 m 222,30 222,30 222,30

€/Stk. 4x6 m 314,20 314,20 314,20

Schornsteinhalter 2) €/Stk. standard 160,30 160,30 160,30

€/Stk. verstärkt 193,30 193,30 193,30
1) Bewehrungshöhe Seite 24
2) Beschreibung siehe Seite 28

Schiedel XPERT
Der Schornstein für moderne Gebäudetechnik – 
passivhauszertifiziert



einzügig mit Thermo-Luftzug /
Installationszug

Dünnbett-
mörtel

Compound-Mantelstein 
Höhe 33cm

Thermo-Trennstein1), Höhe 33 cm
für vertikale, therm. Entkoppelung
im Niedrigenergie- und Passivhaus

Profilrohr
Bauhöhe 133 cm

Lichter
Ø cm

Typ Außen-
maß cm

Thermo-
luftzug, cm

Gewicht
kg/stgm.

Verbrauch 
kg/stgm.

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. Gewicht
kg/Stk.

€/St. Art.-Nr. €/St.

14-TL ABX 14TL 38/60 12/20 122,4 1,0 100268 43,40 100270 30,91 232,70 100038 97,20

16-TL ABX 16TL 38/60 12/20 124,2 1,0 100268 43,40 100270 30,91 232,70 100039 137,80

18-TL ABX 18TL 38/60 12/20 125,1 1,0 100268 43,40 100270 30,91 232,70 100040 137,80

1)  Bei Beginn des Schornsteins im Kaltbereich = 2 St. (für Kellerdecke und Dachdurchgang), bei Beginn des Schornsteins im Warmbereich = 1 St. (für Dachdurchgang) erforderlich.

Fertigfuß
Bauhöhe 107 cm

Fertigfußpaket Rauchrohranschlusspaket Putztüranschlusspaket
oben

Edelstahl-Zuluftkopfplatte
11,5 cm Überstand

Lichter
Ø cm

Art.-Nr. Gewicht
kg/stgm.

€/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

14-TL 100302 150 701,00 100113 128,40 100051 160,20 100062 277,10 108358 219,90

16-TL 100302 150 701,00 100114 159,30 100052 217,20 100063 322,70 108358 219,90

18-TL 100302 150 701,00 100115 159,30 100053 217,20 100064 322,70 108358 219,90

Folienanschluss-
paket
innen

Folienanschluss-
paket
außen

Thermo-Fußplatte  H 10 cm
zur therm. Trennung vom 
Kellerboden/Fundamentplatte

Dünnbettmörtel
10 kg Eimer 

LAS Zuluft-Adapter 2)

für Thermo-Luftzug,
Anschluss Längs-/Stirnseite

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

100214 65,00 100215 65,00 100271 111,00 100203 13,90 Längsseite 100207 105,70

2) Zum achsgleichen Anschluss von Abgas- und Zuluftführung am Festbrennstoffzug 
   (Anschluss-Ø 80 - 130 mm)

Stirnseite 100209 189,10

Schornsteinhalter
standard 3)

verstärkt 3) 

Bewehrungs-Set 4)

für optimale Standsicherheit
Lichter
Ø cm

Rauchrohrstutzen-Set 90°
für nachträglichen Anschluss

Art.-Nr. €/St. Bewehrungs-
stangen

Art.-Nr. €/St. Lichter
Ø cm

Art.-Nr. €/St.

100514 160,30 4 x 4,0 m 108333 200,40 14 100068 63,80

108389 193,30 4 x 6,0 m 108334 292,30 16 100069 68,40

18 100070 68,40

3)  Beschreibung siehe 
Seite 24

4)  Bewehrungshöhe siehe Seite 28

Anschlussfutter5)

Schornstein RA-Stutzen Ø in cm
14 16 18

Ofenrohr Ø in mm 80 80 80
Art.-Nr. 100190 100193 100197

€/Stk. 109,40 117,40 126,20
Ofenrohr Ø in mm 100 100 100

Art.-Nr. 100191 100194 100198
€/Stk. 109,40 117,40 126,20

Ofenrohr Ø in mm 120 120 120
Art.-Nr. – 100195 100199

€/Stk. 117,40 126,20
Ofenrohr Ø in mm 130 130 130

Art.-Nr. – 100196 100200
€/Stk. 117,40 126,20

Ofenrohr Ø in mm 150 150 150
Art.-Nr. – – 100201

€/Stk. 126,20

5) Erforderlich für Blower Door Dichtheit.

1a 1b 2

3 4 5 6

Regenhaube

Anschluss-
Ø cm

Art.-Nr. €/St.

14-18 100234 63,00

Schiedel XPERT 
Das 1. Schornsteinsystem mit Passivhaus-Zertifikat
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Der Schiedel XPERT 
Die optimale Lösung für energieeffiziente Wohngebäude!

SCHIEDEL ABSOLUT XPERT

KEINE  WÄRME-
BRÜCKEN MEHR!

SCHIEDEL ABSOLUT XPERT

ERHÖHTE 
WÄRMDÄMMUNG!

Compound-Mantelstein: 

SCHIEDEL ABSOLUT XPERT

EINFACH LUFTDICHT! 

SCHIEDEL ABSOLUT XPERT

RAUMLUFT 
UNABHÄNGIGE 
BETRIEBSWEISE!
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www.schiedel.de

SCHIEDEL KINGFIRE
Das individuelle Ofensystem
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Die Schiedel Ofensysteme KINGFIRE 
bereits im Schornstein „integriert“
Vom Kombielement zum CO2-neutralen Heizsystem fürs ganze Haus

Behaglichkeit inklusive 

Die Ofensysteme  KINGFIRE-PARAT sind werksseitig fix und fertig vormontierte Ofen-/Abgassysteme. Die Komplett-Systeme bestehen aus 
einem Spezial-Betonschacht mit putzfertiger Oberfläche und je Variante einem hocheffizienten Verbrennungssystem.

Die Standard-Version des  KINGFIRE-PARAT besteht aus einem Betonschacht mit putzfertiger Oberfläche und einem DINplus geprüften 
Heizeinsatz zur Scheitholzverbrennung.

Das Modell KINGFIRE-PARAT AQUA S entspricht dem Standard, bietet jedoch einen integrierten Wärmetauscher. Durch die Erweiterung 
des Heizeinsatzes mit dem integrierten Wärmetauscher kann jetzt überschüssige Wärme zusätzlich genutzt und dem Heizungskreislauf zuge-
führt werden. 

Der dritte im Bunde ist der KINGFIRE-PARAT AQUA PS mit Wechselbrandeinsatz: hier wurde die Verbrennung zweier CO2-neutraler 
Brennstoffarten in einem Kaminmodul vereint. Zum einen kann der Betreiber das System wie einen normalen Kaminofen mit Scheitholz be-
treiben. In der Zusatzausstattung verfügt der KINGFIRE-PARAT AQUA PS über eine hocheffiziente und vollautomatische Pelletverbrennung, 
die wie eine Zentralheizungsanlage eingesetzt wird. Die gemeinsame Brennkammer ist mit einem integrierten Wärmetauscher verbunden, der 
wiederum an den Heizungskreislauf des Gebäudes angeschlossen ist. Abgerundet wird das neue Heizsystem mit einem integrierten Pelletlager, 
welches bis zu 250 kg des Brennstoffs beherbergt.

Das Kamin-Modul KINGFIRE-PARAT ist ein Stück Behaglichkeit im Haus – gleich von Anfang an.
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KINGFIRE PARAT
Ein Stück Wohnqualität mit Energieeffizienz

Technische Merkmale:
 Scheibenspülluftsystem mit vorgewärmter Sekundärluft
 Patentierte, selbstschließende Feuerraumtür 

 für raumluftunabhängigen Betrieb
 Feuerraum aus Schamotte
 Primär- und Sekundärluft getrennt regulierbar
 Brennstoffe: Holz 
 Heizeinsatz austauschbar
 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für gleichzeitigen 

 Betrieb mit Lüftungsanlagen
 Erfüllt die Münchener und Regensburger Anforderungen
 Erfüllt alle Anforderungen der BImSchV
 DINplus geprüft
 Zulassung Nr. Z-43.12-256 ETA-11/0461

Herzstück des Kamin-Moduls KINGFIRE ist der Heizeinsatz, der auch raumluftunabhängig betrieben werden kann, was bei Wohnhäusern mit 
Lüftungsanlagen von Vorteil ist. Die moderne Brenntechnik garantiert einen einwandfreien Abbrand und ein attraktives Flammenbild sowie die 
beste Ausnutzung des jeweiligen Brennstoffs. Die patentierte Einschubtechnik des Einsatzes garantiert ein problemloses Wechseln des Heizein-
satzes.

Technische Daten Schacht:
Außenmaß (L x B): 550 x 550 mm
Höhe: 2640 / 2740 / 2860 und 2960 mm
Gewicht: ca. 800 kg

Heizeinsatz
Nennwärmeleistung: 7 kW
Wirkungsgrad: > 84,0 %
Frontplatte (H x B): 1301 x 450 mm
Türöffnung (li. Öffnung): 260 x 400 mm  
Sichtscheibe (li. Weite): 280 x 440 mm 
Holzscheitlänge: max. 25 cm 
Frontfarbe: gussgrau
Umluftgitter: gussgrau

Kamin-Modul KINGFIRE
Bauhöhe 2640/2740/2860 und 2960 mm

Erforderliches Zubehör Empfohlenes Zubehör: 
Schornsteinhalter

Art.-Nr. kg/St. €/St. Art.-Nr. Art.-Nr.    €/St. Art.-Nr. Gewicht €/St.

990000030 800 5.392,00 Kingfire Parat-Set 1) 106,40 100514 standard 2) 160,30

Regenhaube 100234 63,00 108389 verstärkt 2) 193,30

1) Inhalt: Mündungskonus, Versetzanleitung 2) Beschreibung siehe Seite 28

Zubehör:
Sockelerhöhung 14 cm Seitenwand-Dämmset Rückwand-Dämmset

Erforderliches Zubehör bei Montagebauweise:
ABSOLUT Montageset3) für KINGFIRE

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

900007250 139,80 121043 255,00 900000516 75,60 108262 293,00

3) Inhalt: Mündungskonus, Regenhaube, 24 Abstandhalter, Schwamm-Set, 3 Rapid Fugendicht, Adapterring, 33 cm Profilrohr, Sägeblatt, Versetzanleitung.
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KINGFIRE PARAT AQUA S
Behagliche Wärme mit Doppelnutzen

Erforderliches Zubehör
Kingfire-Parat-Set für Mündung

Art.-Nr.     €/St.

Kingfire-Parat-Set 1) 106,40
Regenhaube 100234 63,00

1) Inhalt: Mündungskonus, Versetzanleitung

Hinweis:
Wir empfehlen die Verwendung 
des KINGFIRE PARAT AQUA S 
immer in Verbindung mit einem 
geeigneten Pufferspeicher.

Der KINGFIRE PARAT AQUA S ist eine logische und konsequente Weiterentwicklung des bewährten Basismodells KINGFIRE PARAT. 
Durch die Erweiterung des Heizeinsatzes mit einem zusätzlichen Wärmetauscher kann jetzt überschüssige Wärme zusätzlich genutzt werden. 
Einzigartig ist der umschaltbare Wärmetauscher in den Abgaswegen. Dieser kann individuell zugeschaltet werden und überträgt die Hitze 
der Rauchgase verlustarm an den angeschlossenen Heizkreislauf. In beiden Einstellungen verfügt der KINGFIRE PARAT AQUA S über einen 
Wirkungsgrad von 90 %. So wird der gemütliche Abend vor dem Kamin zur energiesparenden und CO2-neutralen Wärmeversorgung für das 
ganze Haus.

Technische Daten Schacht:
Außenmaß (L x B):  550 x 550 mm
Höhe: 2.960 und
 2.860 mm
Gewicht: ca. 1.000 kg
Türöffnung 
(li. Öffnung):  220 x 360 mm 
Sichtscheibe (li. Weite):  260 x 440 mm 
Holzscheitlänge:  max. 25 cm

Das weiterführende Schornsteinsy-
stem ABSOLUT PARAT 18TL finden 
Sie auf Seite 34

Leistungsdaten
Abgastauscher AUS Betriebsart Einheit Leistung

Gesamt Heizleistung Scheitholz kW 7,6
wasserseitig kW 3,9
luftseitig kW 3,7
Wirkungsgrad % 90

Leistungsdaten
Abgastauscher EIN Betriebsart Einheit Leistung

Gesamt Heizleistung Scheitholz kW 7,8
wasserseitig kW 4,4
luftseitig kW 3,4
Wirkungsgrad % 90

Zubehör:
Sockelerhöhung, 14 cm Seitenwand-Dämmset Rückenwand-Dämmset

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

900007250 139,80 121043 255,00 900000516 75,60

Kamin-Modul Kingfire-Parat Aqua S

Art.-Nr. Gewicht
kg/Stk.

€/St.

990000013 ca. 1.000 7.590,00

Zulassung Nr. Z-43.11-327 ETA-11/0461

 KfW förderfähig
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KINGFIRE PARAT AQUA PS
Das CO2-neutrale Heizsystem mit Zentralheizungsfunktion

Der KINGFIRE PARAT AQUA PS vereint zwei Brennkammern in einem System, d.h. der Benutzer kann zwischen behaglicher Kaminfeuer-
Romantik oder komfortabler Zentralheizungsfunktion mit Pelletfeuerung wählen. Beide Brennkammern sind mit einem integrierten 
Wärmetauscher verbunden, welcher wiederum in den Heizungskreislauf des Gebäudes eingebunden ist. Der KINGFIRE PARAT AQUA PS 
verfügt über eine witterungsgeführte Heizungsregelung für zwei Heizkreise, Puffermanagement sowie externe Solaranlagen bzw. Wärme-
pumpeneinspeisung. 
Ob mit Scheitholz oder mit Pelletfeuerung: der KINGFIRE PARAT AQUA PS sichert dem Betreiber auf Dauer eine CO2-neutrale und 
umweltfreundliche Verbrennung sowie einen wirtschaftlichen Einsatz des nachwachsenden Brennstoffs Holz. 
Durch das moderne Design lässt sich der KINGFIRE PARAT AQUA PS problemlos in jede Wohnsituation integrieren. Ein weiterer Clou des 
Heizsystems ist das integrierte Pelletlager, das eine Menge von bis zu 250 kg Pellets sicher bevorratet. Der KINGFIRE PARAT AQUA PS ist 
die kosten- und platzsparende Alternative zur herkömmlichen Ganzhausheizung und wird in Kombination mit Solarthermie zur ganzjährig ein-
setzbaren, CO2-neutralen Zentralheizung.

Leistungsdaten
Abgastauscher AUS Betriebsart Einheit Leistung

Gesamt Heizleistung Scheitholz
Pellet

kW
kW

9,8
8,7

Abstrahlungswärme Scheitholz
Pellet

kW
kW

3,9
3,0

Wärmetauscher Scheitholz
Pellet

kW
kW

5,9
5,7

Abgastemperatur Scheitholz
Pellet

163
118

Preis auf Anfrage.

Technische Daten Schacht:

Außenmaß (L x B):  1.100 x 550 mm
Höhe: 2.700 mm
Gewicht: ca. 1.210 kg

Türöffnung (li. Öffnung):  260 x 270 mm 
Sichtscheibe (li. Weite):  250 x 300 mm 
Holzscheitlänge:  max. 25 cm

Das weiterführende Schornsteinsystem ABSOLUT 
PARAT 14TL finden Sie auf Seite 34.
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Die Vorteile des
KINGFIRE-Ofensystems

•  Äußerst geringer Platzbedarf
•  Individuell gestaltbares Design
•  In jede Wohnsituation integrierbar 
•  Optimal abgestimmtes Ofensystem 
•  Schnelle und einfache Montage durch fix und fertig  
 vorgefertigte Module 
•  Saubere Sichtscheibe durch Scheibenspülluftsystem
•  Raumluftunabhängig durch selbstschließende   
 Feuerraumtüre
•  Erfüllt die Anforderungen der BImSchV
•  DINplus geprüft
•  In Kombination mit einer Schiedel Lüftungsanlage  
 Ersparnis eines Druckwächters 
•  Ersparnis bis zu 20% Energiekosten 
 
Bei Aqua S zusätzlich:
•  mit Wärmetauscher
•  Energetisch sinnvolle Nutzung der überschüssigen 
 Energie durch Anschluss an das Heizsystem 
•  KfW-förderfähig
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AERA
Schiedel Lüftungssysteme
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AERA FLEX

59
dB(A)

220 m³/h

2015 1254/2014
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Schiedel AERA Lüftungssysteme
Immer gute Luft im Haus

Bis zu 14.400 Liter Luft pumpen wir täglich durch unsere Lungen. Für Gesundheit, Fitness, 
Regeneration und Wohlbefinden muss deshalb sicher gestellt werden, dass die Luft die wir 
einatmen, frisch ist. Genauso wichtig ist sie für die Gebäudesubstanz Ihres Eigenheims: Zum 
nachhaltigen Werterhalt und zur Vermeidung von Feuchteschäden.

Eine Wohnraumlüftung sorgt für optimale Luftverteilung in den Räumen, während verbrauchte 
oder schadstoffhaltige Luft automatisch ausgewechselt wird. Für ausreichende Lüftung der 
Gebäudesubstanz wird gesorgt und das Feuchte- oder Schimmelpilzrisiko erheblich redu-
ziert. Teure Sanierungsmaßnahmen werden vermieden.
Der verringerte Heizenergieverbrauch durch Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 
ist gut für die Umwelt und gut für Ihr Portemonnaie. Häuser ohne Lüftungssystem ent-
sprechen nicht mehr dem modernen Standard und verlieren künftig an Wert.

Die dichte Gebäudehülle hält die 
Wärme im Haus. Die kontrollierte 
Wohnraumlüftung mit Wärmerück-
gewinnung sorgt kontinuierlich für 
Frischluft, ein angenehmes Raumkli-
ma und spart darüber hinaus noch 
Energie. Denn die Fenster bleiben 
geschlossen und Wärme geht nicht 
verloren.

Aus Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und künftigen Generationen müssen wir 
nachhaltig bauen. Die EU gibt mit dem so genannten „Nearly Zero-Energy Building“ die 
Rahmenbedingungen vor. Bis 2020 soll es EU-weit nur noch Neubauten geben, die nahezu 
keinen Energieverbrauch aufweisen. Für Bauherren wie auch Bauunternehmer gehören 
deshalb energieeffiziente Häuser und geeignete Lüftungen immer mehr zum Pflichtprogramm. 
Das gilt vor allem, wenn man eine Wohnbauförderung in Anspruch nehmen möchte. 

Da moderne, energieeffiziente Häuser erstklassig gedämmt sind, wird die Gebäudehülle 
immer dichter : Damit in den eigenen vier Wänden ausreichend Luftaustausch und ein 
gesundes Raumklima herrschen, reicht das Öffnen der Fenster nicht mehr aus. Außerdem: 
Täglich alle zwei Stunden Fensterlüften ist unzumutbar und nicht energieeffizient. Schließlich 
ist frische Luft lebenswichtig.

FÜR IHRE GESUNDHEIT

ENERGIEEFFIZIENZ 
UND NACHHALTIGKEIT

WERTERHALT 
UND EINSPARPOTENZIAL

HEIZKOSTENERSPARNIS

So merkwürdig es klingt: Die beste Luft für ihr Zuhause haben die Bewohner künftig bei geschlossenen Fenstern. Denn kontrol-
lierte Wohnraumlüftungen sorgen für einen gesunden Luftaustausch. Durch die Filterung ist die Luft im Haus sogar viel besser 
als draußen. Auch für Allergiker ein wichtiger Vorteil.
Zugleich werden verbrauchte Luft und Emissionen wie beispielsweise Farben- oder Möbeldünste automatisch entlüftet. Dabei 
atmen sie immer gute und angenehme Luft in ihrem Haus, ohne ständiges Fenster öffnen. Schließlich ist frische Luft lebenswichtig.

AERA FLEX

59
dB(A)

220 m³/h

2015 1254/2014

YI JA
IE IA
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Praxisbeispiel zum Luftverteilungssystem – AERA LVS

Als Marktführer von Schornsteinen/Kaminen und jahrelanger 
Hersteller von Lüftungssystemen verfügt Schiedel über eine 
einzigartige Schachtkompetenz. Zusammen mit der Expertise 
rund ums Effizienzhaus wurde so eine optimale Lösung für die 
Wohnraumlüftung entwickelt: Das Rückgrat für ein gesundes 
Wohnklima.

Das AERA Luftverteilungssystem (LVS) wird bereits bei der 
Planung durch den Architekten berücksichtigt und während 
der Rohbauphase passgenau integriert. So steht einer späteren 
Entscheidung für ein Wohnraumlüftungssystem nichts mehr im 
Wege. An das AERA LVS können Lüftungsgeräte mit einem 
Anschlussdurchmesser von max. DN 160 jederzeit problem-
los nachgerüstet werden. In Folge dessen erspart es unnötige 
Verkleidungen, Stemmarbeiten oder sogar Mauerwerks- oder 
Deckendurchbrüche im Nachhinein.

AERA LVS  – Paket 150
Gebäude ohne KG, AERA LVS beginnt auf der EG Decke

• belüftet werden können EG und OG 
• Gebäude mit ca. 150 m² belüfteter Fläche:  
• 4 Zu- und 3 Ablufträume 

Lieferumfang:

• Vertikal- und Horizontalverteilung 
• Blenden für Ventilöffnung 

Materialpreis ohne Fracht und zzgl. MwSt.  2.546,70 €*

Mehrpreis

je zusätzlichem Zu-/Abluftraum sind jeweils 
1 Umlenkstück und 1 Blende für Ventilöffnung erforderlich 
 (Der Mehrpreis bezieht sich auf maximal einen zusätzlichen 

Zu- oder Abluftraum, mehrere Räume bedingen eine neue 
Kalkulation.)

Materialpreis ohne Fracht und zzgl. MwSt.  66,20 €

OG

EG

Ihre Vorteile
Zu- und Abluftleitungen unsichtbar in

 Wänden und Decken integriert.
 Bereits im Rohbau schnell und einfach 

 installiert.
 Einfaches Verkleben der Lüftersteine. 
 Wände und Decken bleiben in 

 gewohnter Konstruktion und Dimension. 
 Leichte und sichere Montage. 
 Zeit- und kostensparende Installation.      
(Fast) jedes Lüftungsgerät anschließbar.

AERA LVS 
Das kompatible Luftverteilungssystem

Was Sie anschließen, 
ist uns (fast) egal!

* Hinweis:  Mögliche Zusatzleistungen je Ausführung:
Detailplanung: 350 € (EQONIC, FLEX), 200 € (COMFORT, LVS)
Coaching, Inbetriebnahme, Reinigung:  auf Anfrage

Weitere Details, Preise und Beispiele finden Sie in der 
Schiedel Preisliste für Lüftungssysteme.
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OG

EG

Praxisbeispiele zu den Lüftungssystemen

AERA EQONIC (Haus ohne KG, AERA EQONIC im EG)
Folgendes Preisbeispiel gilt für 5 Wohnräume, z.B. Wohn-, Schlaf,- 2 
Kinder- und Gästezimmer, und 4 Nutzräume, z.B. Küche, Bad, WC 
und HWR), ohne Feuerstätte (Ofen) und ohne Luftdruckwächter.

Lieferumfang:

jeweils 1
• Tiefbaupaket, inkl. Tiefbau-Set für Reinigung und 

Kondensatentsorgung
• Rohbaupaket, inkl. Vertikal- und Horizontalverteilung
• Technikpaket, inkl. Technik-Bausatz für Reinigung und 

Kondensatentsorgung

Materialpreis ohne Fracht und zzgl. MwSt.  11.932,50 €*

AERA EQONIC 
Komfortabel und effizient mit Passivhaus-Zertifikat

AERA FLEX 
Vielseitig einsetzbar mit Passivhaus-Zertifikat

Ihre Vorteile
Automatische Luftverteilung.
 Wärmerückgewinnnug über 90 % (DIBt).
 Integration in die Gebäudesubstanz.
 Unsichtbare Luftverteilung in Wänden 

 und Decken.
 Absolut geräuscharm 30 dB(A).
 Platzsparende Bauweise,

 max. 0,36 m2.
 Förderfähig

OG

EG

AERA FLEX (Haus ohne KG, AERA FLEX m EG)
Folgendes Preisbeispiel gilt für 5 Wohnräume, z.B. Wohn-, Schlaf,- 2 
Kinder- und Gästezimmer, und 4 Nutzräume, z.B. Küche, Bad, WC 
und HWR), ohne Feuerstätte (Ofen) und ohne Luftdruckwächter.

Lieferumfang:

jeweils 1
• Rohbaupaket, inkl. Vertikal- und Horizontalverteilung
• Technik-Bausatz

Materialpreis ohne Fracht und zzgl. MwSt.  7.027,90 €*

Ihre Vorteile
Flexible, platzsparende Positionierung 

 des Lüftungsgeräts.
 Wärmerückgewinnnug über 85 % (DIBt).
 Integration in die Gebäudesubstanz.
 Unsichtbare Luftverteilung in Wänden 

 und Decken.
 Sommerbypass
 Förderfähig

AERA COMFORT (Ventilator im Spitzboden)
Folgendes Preisbeispiel gilt für 4 Wohnräume, z.B. Wohn-, Schlaf,-, 
Kinder- und Gästezimmer, und 3 Nutzräume, z.B. Küche, Bad, WC 
oder HWR), ohne Feuerstätte (Ofen) und ohne Luftdruckwächter.

Lieferumfang     (3,33 m Anlagenhöhe, beginnend ab Obergeschoss)

jeweils

• kompletter Lüftungsschacht

• erforderliche Querverteilung

• notwenige Zu- und Abluftventile

•  Ventilator mit Filter

•  Dachpaket

• Grundbox

Materialpreis ohne Fracht und zzgl. MwSt.  3.546,40 €*

AERA COMFORT 
Preiswert und zuverlässig

Ihre Vorteile
Raumindividuelle Luftverteilung.
 feuchtigkeitsgeregelte Zu- und 

 Abluftelemente.
 Platzsparende Integration des Abluft-

 schachts durch geringes Außenmaß.
 Geringer Platzbedarf > 0,1 m2.
 Einfache und schnelle Installation durch

 passgenaue, vorgefertigte Lüftungssteine.
 Wartungsarm

* Hinweis:  Mögliche Zusatzleistungen je Ausführung:
Detailplanung: 350 € (EQONIC, FLEX), 200 € (COMFORT, LVS)
Coaching, Inbetriebnahme, Reinigung:  auf Anfrage

Weitere Details, Preise und Beispiele finden Sie in der 
Schiedel Preisliste für Lüftungssysteme.

AERA FLEX
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SCHIEDEL KERASTAR
Das Edelstahlsystem mit keramischem Profil-Innenrohr
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Modernes und zeitloses Edelstahl-Design 
außen, verbunden mit keramischen Profil-
Innenrohren, war die Idee zum neuen 
Edelstahl-Schornsteinsystem KERASTAR.
Die Symbiose dieser grundverschiedenen 
Materialien erzeugt neue Qualitäten, die 
höchsten Ansprüchen an Design und 
Zuverlässigkeit mehr als gerecht wird.
Schiedel KERASTAR ist ein Edelstahl-
Schornsteinsystem in Elementbauweise, 
das sich schnell und einfach versetzen lässt. 
Die keramischen Profil-Innenrohre besitzen 
eine keramische Muffenverbindung, 
die mit genau abgestimmter Fugenmasse die 
Stoßverbindungen sichert.
Höchste Energieeffizienz gewährleistet eine 
durchgehende 60 mm starke Mineralfaser-
Dämmschicht.
Am Edelstahl-Außenrohr sichern 
integrierte Klemmbänder mit Spann-
verschlüssen die Elementverbindungen.

An den Schiedel KERASTAR können Öl-, 
Gas- und Festbrennstoff-Feuerstätten mit 

trockener und feuchter Betriebsweise im 
Unterdruckbetrieb angeschlossen werden.

Die keramischen Profil-Innenrohre bieten 
hervorragenden Schutz gegen Korrosion 
und gegen Rußbrand. Die Außenschale des 
KERASTAR besteht aus poliertem Edelstahl 
(Werkstoff-Nr. 1.4301).

Schiedel KERASTAR auf einem Blick:

alle Brennstoffe

  Boden- und Wandmontage

  sofortigen und nachträglichen Einbau

 Unterdruckbetrieb

 30 Jahre Funktionsgarantie

Schiedel KERASTAR ist

  außergewöhnlich durch die Symbiose 
 von Edelstahl-Außenrohr und 
 keramischem Profil-Innenrohr

   feuchteunempfindlich und danach noch 
rußbrandbeständig, W3G geprüft

   Außenmantel WIG/Laserstumpf-
nahtgeschweißt 

mit Kapillarstopp

Die Vorteile

keramische Profil-Innenrohre für 
 lange Lebensdauer

sichere Verbindungstechnik: bei den 
 Innenrohren durch die keramische   
 Muffenverbindung und genau abge-
 stimmter Fugenmasse, außen durch   
 die integrierten Klemmbänder mit   
 Spannverschlüssen

hohe Wärmedämmung 
 (d = 60 mm)

niedrige Oberflächentemperatur

geringer Platzbedarf

keine Fundamentierung erforderlich

kurze Bauzeit durch passgenaue   
 Elementbauweise

keine Wärmedämm- und Schweiß-  
 arbeiten erforderlich

Systemeigenschaften

KERASTAR ist ein doppelwandiges 
Schornsteinsystem mit keramischem 
Profil-Innenrohr und Edelstahlaußenmantel 
Werkstoff 1.4301. Es ist geeignet für die 
Anwendungen T400 N1 W3 G50 L00.

Das System ist W3G zugelassen 
unter der Zulassungsnummer:
DIBt Berlin Z-7.1-3454

Das erste Edelstahl-Schornsteinsystem
mit keramischem Profil-Innenrohr
Auch für den nachträglichen Einbau

10a

10b

12

5a

9

8b-8e

6a,b

6c,d

5a

4a

4c

11a,b,c

5b

3a,b

2a

1a

2d

2b

1b

2c

8a

5c

7

4b
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Lichter Ø mm 140 160 180 200 250 300 400

Typ KRS 140 KRS 160 KRS 180 KRS 200 KRS 250 KRS 300 KRS 400

Außen-Ø mm 273 295 315 339 392 451 551
Gewicht kg/stgm. 19,5 21,0 22,5 26,3 28,5 31,3 41,5

Anlagenhöhe €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage
4,51 m 1.706,30 1.812,80 1.905,80 2.035,50 2.420,20 2.868,40 3.866,70

4,85 m 1.807,10 1.920,00 2.018,10 2.157,50 2.575,80 3.047,40 4.118,90

5,18 m 1.838,20 1.939,20 2.040,10 2.184,50 2.617,50 3.108,90 4.182,90

5,51 m 1.939,00 2.046,40 2.152,40 2.306,50 2.773,10 3.287,90 4.421,50

5,85 m 1.956,50 2.065,60 2.174,40 2.347,10 2.814,80 3.335,80 4.485,50

6,18 m 2.057,30 2.172,80 2.286,70 2.469,10 2.984,00 3.514,80 4.737,70

6,51 m 2.074,80 2.192,00 2.308,70 2.496,10 3.025,70 3.562,70 4.801,70

6,85 m 2.222,50 2.349,10 2.487,50 2.674,00 3.243,10 3.854,30 5.175,40

7,18 m 2.240,00 2.368,30 2.509,50 2.701,00 3.284,80 3.902,20 5.253,00

7,51 m 2.340,80 2.475,50 2.621,80 2.823,00 3.440,40 4.081,20 5.491,60

7,85 m 2.358,30 2.494,70 2.643,80 2.850,00 3.482,10 4.129,10 5.555,60

8,18 m 2.459,10 2.601,90 2.756,10 2.972,00 3.651,30 4.321,70 5.794,20

8,51 m 2.476,60 2.634,70 2.778,10 3.012,60 3.693,00 4.369,60 5.871,80

8,84 m 2.577,40 2.741,90 2.890,40 3.134,60 3.848,60 4.548,60 6.110,40

9,18 m 2.594,90 2.761,10 2.912,40 3.161,60 3.890,30 4.596,50 6.174,40

9,51 m 2.695,70 2.868,30 3.024,70 3.283,60 4.045,90 4.775,50 6.413,00

9,85 m 2.713,20 2.887,50 3.046,70 3.310,60 4.087,60 4.837,00 6.490,60

10,18 m 2.814,00 2.994,70 3.172,60 3.432,60 4.256,80 5.016,00 6.729,20

10,51 m 2.845,10 3.013,90 3.194,60 3.459,60 4.298,50 5.063,90 6.793,20

10,84 m 2.992,80 3.171,00 3.359,80 3.637,50 4.515,90 5.341,90 7.180,50

11,18 m 3.010,30 3.190,20 3.381,80 3.664,50 4.557,60 5.389,80 7.244,50

11,51 m 3.111,10 3.297,40 3.494,10 3.800,10 4.713,20 5.582,40 7.483,10

11,84 m 3.128,60 3.316,60 3.516,10 3.827,10 4.754,90 5.630,30 7.547,10

12,17 m 3.229,40 3.423,80 3.628,40 3.949,10 4.924,10 5.809,30 7.799,30

12,51 m 3.246,90 3.456,60 3.650,40 3.976,10 4.965,80 5.857,20 7.863,30

Anlageninhalt: 1)

 
 
 

1 Konsolplatte (2a), 1 Wandkonsole Typ 475 bis Ø 200, Typ 570 bei Ø 300, Typ 720 bei Ø 400 (2c),1 Putztür 
(3), 1 RA 90° (4a), 1 Anschlussabdeckung (4c), 1 bzw. 2 Normalrohre 331 mm (5b), Normalrohre 666 mm 
(5a), 2  Wandhalterungen (6b) bis Höhe 6,8 m, 3 St. bis 10,8 m, 4 St. bis 14,8 m (Wandabstand 50 mm), 
1 Mündungsabschluss (10a), Rapid fugendicht

Bodenmontage 2) alternativ €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage 

mit Fußteil (1a) Preisminderung -83,00 -80,70 -76,90 -73,40 -97,40 -98,30 -160,80

Normalrohr (5a-c) Baulängen €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.
für RA-Verlängerung 166 mm 89,40 94,60 98,70 108,20 136,30 156,70 209,10

331 mm 100,80 107,20 112,30 122,00 155,60 179,00 238,60

666 mm 118,30 126,40 134,30 149,00 197,30 226,90 302,60

obere Putztür (3) komplett 258,20 263,90 269,60 268,60 262,10 294,60 392,70

Wandhalterung stat. (6d) €/Set €/Set €/Set €/Set €/Set €/Set €/Set 

inkl. 2 St. stat. Mansch. (13) 3) (Wandabst. 50 mm) 589,20 600,50 618,50 629,20 661,70 757,00 1009,50

Dachdurchführung (8a-e) 4) DN 0° 137,40 137,40 156,00 207,80 182,80 209,00 241,10

DN 3° - 15° 239,90 239,90 272,20 272,20 298,00 475,00 534,40

DN 16° - 25° 251,00 251,00 278,20 278,20 313,80 487,40 578,30

DN 26° - 35° 265,00 265,00 312,90 312,90 338,70 499,00 639,80

DN 36° - 45° 292,00 292,00 349,80 349,80 376,00 570,20 729,10

Regenkragen (10) 45,00 47,50 49,70 51,80 55,20 87,70 100,10

Zubehör –
als Zuschlag

Dreischaliges Edelstahl-Schornsteinsystem in  
Elementbauweise mit keramischem Profil-Innenrohr und W3G

Anschlusshöhen RA 90° ab OK. Konsolplatte: 1,03/1,36/1,69 m usw.
1) Bei Änderung der Normalrohre ändert sich der Anlagenpreis.   2) Bei Bodenmontage erhöhen sich die Anlagen um je 0,35 m!
3) Erforderlich bei Höhen über oberster Wandhalterung von 1,50 m bis 2,00 m freistehend! 4) Bei Bestellung bitte die Dachneigung angeben.

Hinweise
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Abdeckung
für Halfenschienen 
(Pos. 2c), Länge = 1,0 m

Teleskopstütze
(passend zu Pos. 2a)
Bauhöhe 325 - 540 mm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/Set
(4 St.)

101728 15,30 108637 317,60

Edelstahlsystem mit
keramischem Innenrohr

Fußteil mit Ablauf,
für Bodenmontage
Bauhöhe 350 mm

Fußteil höhenverstellbar 1)

für Bodenmontage (Wohnraum)
Bauhöhe 187 - 287 mm

Konsolplatte 6) mit Ablauf
(passend zu Pos. 2b, 2c und 2d)
Bauhöhe 44 mm

Lichter
Ø mm

Typ Außen-
Ø mm

Art.-Nr. Gew.
kg/St.

€/St. Art.-Nr. Gew.
kg/St.

€/St. Art.-Nr. Gew.
kg/St.

€/St.

140 KRS 140 273 101506 8,5 161,10 101494 9,5 290,80 101517 7,0 137,40
160 KRS 160 295 101507 9,5 173,30 101495 10,5 311,90 101518 7,5 147,30
180 KRS 180 315 101508 10,5 186,30 101496 11,5 336,60 101519 8,0 156,50
200 KRS 200 339 101509 13,5 199,40 101497 14,5 365,60 101520 8,7 166,10
250 KRS 250 392 101510 15,0 236,50 101498 16,0 430,70 101521 10,6 196,20
300 KRS 300 451 101511 20,3 260,20 – 101522 15,2 220,80
400 KRS 400 551 101512 27,8 346,90 – 101523 21,3 294,40

1) ohne Kondensatablauf – zusätzl. Mündungsabschluss mit Regenhaube (Pos. 10b) erforderlich!

1b 2a1a

Rohrelement 666
Bauhöhe 666 mm

Rohrelement 331
Bauhöhe 331 mm

Rohrelement 166
Bauhöhe 166 mm

Konsolblech (Paar) 2)

für Wandmontage
Wandabstand 50 - 130 mm

Lichter
Ø mm

Art.-Nr. Gew.
kg/St.

€/St. Art.-Nr. Gew.
kg/St.

€/St. Art.-Nr. Gew.
kg/St.

€/St. Art.-Nr. H
mm

€/St.

140 101460 13,0 118,30 101453 7,0 100,80 101446 3,5 89,40 101533 370 58,40
160 101461 14,0 126,40 101454 8,0 107,20 101447 4,0 94,60 101534 390 62,50
180 101462 15,0 134,30 101455 9,0 112,30 101448 4,5 98,70 101535 410 66,50
200 101463 17,5 149,00 101456 10,0 122,00 101449 5,0 108,20 101536 430 70,70
250 101464 19,0 197,30 101457 11,0 155,60 101450 5,5 136,30 –
300 101465 27,6 226,90 101458 14,0 179,00 101451 8,9 156,70 –
400 101466 37,0 302,60 101459 18,7 238,60 101452 11,6 209,10 –

2) Anlagenhöhe auf max. 8,0 m (ab OK. Konsolplatte) begrenzt! (Pos. 10b) erforderlich!

5a 5b 5c 2b

Verlängerte Wandkonsole (Paar)
max. Wandabstand in mm

Typ
Art.-Nr.
Ø mm

Typ 475
101743
106,70 €

Typ 570
101744
137,70 €

Typ 620
101745
202,50 €

Typ 720
101746
213,30 €

Typ 820
101747
242,50 €

Typ 1004
101748
299,60 €

140 187 282 332 432 532 716
160 165 260 310 410 510 694
180 145 240 290 390 490 674
200 121 216 266 366 466 650
250 68 163 213 313 413 597
300 – 105 152 252 352 536
400 – – 52 152 252 436

h 132 50 50 50 50 50

H 242 330 330 330 380 380

2c

Typ 475 Typ 570 – 1004

325-540

2d

Schiedel KERASTAR 
Dreischaliges Edelstahl-Schornsteinsystem mit keramischem Profil-Innenrohr W3G

Alle Maße in mm
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Putztüranschluss
Bauhöhe 666 mm
für Gas/Öl

Putztüranschluss
Bauhöhe 666 mm
für Festbrennstoffe

Rauchrohranschluss 
RA 90°
Bauhöhe 666 mm

Rauchrohranschluss 
RA 45°
Bauhöhe 666 mm

Anschlussabeckung
für RA, inkl. Klemmband
(passend zu Pos. 4a u. 4b)

Art.-Nr. €/Paar Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. B
mm

C
mm

€/St. Art.-Nr. €/St.

101486 376,50 101479 376,50 101467 256,90 101474 451,8 497,7 299,40 101547 37,60
101487 390,30 101480 390,30 101468 266,40 101475 463,0 501,9 308,70 101548 40,60
101488 403,90 101481 403,90 101469 276,50 101476 475,0 507,6 337,80 101549 44,30
101489 417,60 101482 417,60 101470 287,10 101477 487,0 516,1 367,50 101550 51,70
101490 459,40 101483 459,40 101471 316,30 101478 508,5 522,4 409,60 101551 60,10
101491 521,50 101484 521,50 101472 358,90 – 101552 67,40
101492 695,30 101485 695,30 101473 478,50 – 101553 89,80

4a 4c3b3a 4b

Wandhalterung 3)

Wandabstand 50 mm
(Abstand: max. 4,0 m)

Wandhalterung
statisch 3) 4)

Wandabstand 50 mm

Sparrenhalterung Mündungsabschluss
Bauhöhe 146 mm

Mündungsabschluss
mit Regenhaube

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

101559 46,90 101602 64,40 101564 34,30 101571 109,80 101499 142,20
101560 49,90 101603 67,10 101565 34,90 101572 121,70 101500 151,50
101561 52,90 101604 70,90 101566 35,80 101573 135,40 101501 163,00
101562 55,90 101605 73,20 101567 36,40 101574 149,30 101502 175,40
101563 61,80 101606 78,10 101568 38,40 101575 172,30 101503 194,10
101272 99,00 101607 85,80 101569 44,10 101576 236,70 101504 289,60
101274 135,10 101608 114,50 101570 58,80 101577 321,80 101505 388,20

3) Verlängerung mit Pos. 6c

6b6a 7 10a 10b

4) Bei freier Auskragung über oberster Wandhalterung von 1,5   
 bis 2,0 m sind 1 St. statische Wandhalterung (6c) und 2 St.   
 statische Manschetten (13) erforderlich!
5) Für die statische Wandhalterung (6a) sind 2 Paar 
 Verlängerungen (6c) erforderlich!
6) Weitere Konsolplatten-Varianten auf Anfrage lieferbar.

• Erfolgt keine Angabe zum Anschlusswinkel des RA,
 wird grundsätzlich Ausführungsart 90° geliefert.
• weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 62
• Statik-Tabellen finden Sie auf Seite 63

Hinweise

Alle Maße in mm

Verlängerung für Wandhalterung (Paar) 5)

min. Wandabstand 55 mm (Typ W2), 100 mm (TypL1) 
max. Wandabstand in mm

Typ
Art.-Nr.
Ø mm

Typ W2
101736
35,60 €

Typ L1
101738
85,10 €

Typ L2
101739
106,70 €

Typ L3
101740
158,40 €

Typ L4
101741
199,30 €

140 114 220 370 470 670
160 114 220 370 470 670
180 114 220 370 470 670
200 114 220 370 470 670
250 114 220 370 470 670
300 – 160 310 410 610
400 – 160 310 410 610

6c 6d

Typ W2 Typ L1 bis L4

Anschlussübergang KRS - EW, mit Doppelwandfutter
(von doppelwandig auf einwandig)
Anschluss-Ø der Feuerstätte in mm - Nutzlänge 285 mm

Lichter
Ø mm

Ø 130
Art.-Nr.

Ø 150
Art.-Nr.

Ø 160
Art.-Nr.

Ø 180
Art.-Nr.

Ø 200
Art.-Nr.

Ø 250
Art.-Nr.

€/St.

140 101609 101610 – – – – 46,40
160 – 101611 101612 101613 – – 51,40
180 – – 101614 101615 101616 – 54,70
200 – – – 101617 101618 – 58,90
250 – – – – 101619 101620 68,30

4d

Rauchgas-
richtung

313,5

31,8

313,5

31,8

313,5

46,8
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Dachdurchführung
0°

Dachdurchführung
3-15°
mit Bleischürze

Dachdurchführung
16-25°
mit Bleischürze

Dachdurchführung
26-35°
mit Bleischürze

Dachdurchführung
36-45°
mit Bleischürze

Lichter
Ø mm

Art.-Nr. Ø A
mm

€/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr.    €/St.

140 101229 350 137,40 101242 239,90 101248 251,00 101254 265,00 101260 292,00
160 101229 350 137,40 101242 239,90 101248 251,00 101254 265,00 101260 292,00
180 101230 400 156,00 101243 272,20 101249 278,20 101255 312,90 101261 349,80
200 101230 400 156,00 101243 272,20 101249 278,20 101255 312,90 101261 349,80
250 101231 450 182,80 101244 298,00 101250 313,80 101256 338,70 101262 376,00
300 101232 500 209,00 101370 475,00 101378 487,70 101386 499,00 101394 570,20
400 101234 600 241,10 101372 534,40 101380 578,30 101388 639,80 101396 729,10

8b 8c8a 8d 8e

Alle Maße in mm

Abdeckrosette für Dachneigung 4)

auch für nachträglichen Einbau
Manschette statisch 5)

Höhe 300 mm
Rapid fugendicht
Inhalt 310 ml
Art.-Nr. 100020

Lichter
Ø mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Gew.
kg/St.

€/St. Verbrauch
ml/stgm.

€/St.
13,60

140 101626 101631 101636 101641 101646 101595 2,9 262,40 60
160 101627 101632 101637 101642 101647 101596 3,0 266,70 75
180 101628 101633 101638 101643 101648 101597 3,2 273,80 93
200 101629 101634 101639 101644 101649 101598 3,4 278,00 110
250 101630 101635 101640 101645 101650 101599 3,9 291,80 155
300 – – – – – 101600 4,6 335,60 190
400 – – – – – 101601 5,9 447,50 260

 €/St. 130,30 138,50 145,80 153,00 168,60

13

Zubehör

11a 11b

11d

Regenkragen
Höhe 140 mm

Anschlussrosette DW 85 mm
für Wand- und Decken-
durchführung

Anschlussrosette DW 120 mm
für Wand- und Decken-
durchführung

Anschlussrosette EW 85 mm
für Wanddurchführung
einwandiger Rohre

Seilabspannring

Lichter
Ø mm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. Außen-
Ø mm

€/St. Art.-Nr. Außen-
Ø mm

€/St. Art.-Nr. Außen-
Ø mm

€/St. Art.-Nr. €/St.

140 101621 45,00 101578 442 42,70 101585 512 52,50 101733 310 35,00 101590 26,80
160 101622 47,50 101579 464 45,30 101586 534 55,10 101734 330 36,00 101591 27,10
180 101623 49,70 101580 484 48,20 101587 554 59,20 100953 350 36,80 101592 27,90
200 101624 51,80 101581 508 51,70 101588 578 63,40 100954 370 37,80 101593 29,30
250 101625 55,20 101582 561 62,30 101589 631 76,10 100956 420 40,60 101594 31,10
300 100979 87,70 101583 620 71,60 – – –
400 100981 100,10 101584 720 95,60 – – –

11c 12

5) siehe Seite 63.
4) Lieferzeit beachten, Neigung exakt angeben

IGNIS-PROTECT für System KERASTAR
Wanddurchführung durch brennbare Baustoffe, geeignet 
für Rohr-Innen-Ø 110, 130, 150 und 180 mm

Art.-Nr. Außenmaß
mm

€/St.

101854 565/700 391,00
101855 565/700 464,90
101856 565/700 550,80
101857 565/700 603,00
101858 565/700 691,30
101859 565/700 773,60

9
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Statik

Freikragende Höhe über oberster Befestigung 
(Wandhalter):

max. 1,5 m
Keine statischen  
Maßnahmen erforderlich. 
 

Freikragende Höhe über oberster Befestigung  
(statischer Wandhalter):

max. 2,0 m
Statische Maßnahmen:
-  1 statischer Wandhalter 
 (als letzter Wandhalter)
- 2 statische Manschetten 

Freikragende Höhe über oberster Befestigung 
(statischer Wandhalter):

max. 2,5 m
Statische Maßnahmen:
-  1 statischer Wandhalter 
 (als letzter Wandhalter)
- 3 statische Manschetten 

Ø 140 - 400 mm: nur bis Ø 250 mm: nur bis Ø 250 mm:
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KRS Ø _______ mm  Öl / Gas                                  Festbrennstoffe

Pos. Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Stück Einzelpreis € Gesamtpreis €

1a KRS Fußteil für Bodenmontage, mit Ablauf 1015..
1b KRS Fußteil höhenverstellbar, f. Bodenmont. 10149.
2a KRS Konsolplatte mit Ablauf 1015..
2b KRS Konsolblech für Wandmontage (Paar) 10153.
2c KRS Verlängerte Wandkonsole, Typ .……. 10174.

KRS Abdeckung f. Halfenschienen 101728
2d KRS Teleskopstütze/Set 108637
3a KRS Putztüranschluss für Gas/Öl 1014..
3b KRS Putztüranschluss für Festbrennstoffe 1014..
4a 1014..
4b 1014..
4c KRS Anschlussabdeckung für RA 1015..
4d KRS Anschlussübergang KRS-EW 1016..
5a KRS Normalrohr 665 mm 10146.
5b KRS Normalrohr 330 mm 10145.
5c KRS Normalrohr 165 mm 1014..
6a KRS Wandhalterung 101...
6b KRS Wandhalterung statisch 1016..
6c/d KRS Verlängerung für Wandhalterung, Typ .……. 1017..
7 KRS Sparrenhalterung 1015..
8a 1012..
8b 101...
8c 101...
8d 101...
8e 101...
9 KRS Regenkragen 101...
10a KRS Mündungsabschluss 10157.
10b KRS Regenhaube 101...
11a KRS Anschlussrosette DW 85 mm 1015..
11b KRS Anschlussblende DW 120 mm 10158.
11c KRS Anschlussrosette EW 85 mm 10....
11d KRS Abdeckrosette 1016..
12 KRS Seilabspannring 10159.
13 KRS Manschette statisch 101...

Rapid fugendicht, 310ml Kartusche 100020

Summe, zzgl. Paletten und Fracht zzgl. MwSt.

 Angebot /  Bestellung /  Auftragsbestätigung
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SCHIEDEL TECNOSTAR PLUS
Das doppelwandige Edelstahlsystem in Elementbauweise

www.schiedel.de
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Hohe Ansprüche verlangen überzeugende 
Lösungen. Das und noch mehr bietet 
TECNOSTAR PLUS, das doppelwandige 
Edelstahlabgassystem.

TECNOSTAR PLUS setzt beim Bauen 
 glänzende Akzente. Das moderne Design 
ist gepaart mit zukunftsorientierter Funk-
tio nalität, in Hinsicht auf Verarbeitung und 
Einsatzbereich, was das Arbeiten für den Profi 
erleichtert und den Bauherren freut.

So ist TECNOSTAR PLUS leicht zu ver setzen 
und ermöglicht durch die perfekt  auf einander 
abgestimmten Bauteile einen raschen Arbeits-
fort schritt. Durch das ge ringe Gewicht ist 
auch eine Wandmontage problemlos möglich.

An TECNOSTAR PLUS können Öl-, 
Gas- und Festbrennstoff-Feuerstätten bis 

Unterdruckbetrieb angeschlossen werden.

Die Innenschale besteht aus hochwertigem,
korrosionsbeständigem Edelstahl (Werkstoff-
Nr. 1.4404) und bietet auch Schutz gegen 
Rußbrand. Die erforderlichen Isoliereigen-
schaften gewährleistet eine hoch wertige 
Mineralfaser-Dämmschicht. Die Außen-
schale des TECNOSTAR PLUS besteht aus 
poliertem Edelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301).

SCHIEDEL TECNOSTAR PLUS im 
Überblick. 

Abgastemperatur.

  Unterdruckbetrieb

  Für alle Brennstoffe geeignet:
- Festbrennstoffe bei trockener
 Betriebsweise.
- Feuchteunempfindlich bei Öl und Gas.

  Kurze Bauzeit durch perfekt aufeinander
abgestimmte Bauteile.

   10 Jahre Funktions-Garantie

Die Vorteile – Ihr Nutzen

Sicherheit im Betrieb:
das bringt Verlässlichkeit

 hohe Wärmedämmung

 niedrige Oberflächentemperatur

 WIG/Laserstumpfnahtgeschweißt

 mit Kapillarstopp

Sicherheit in der Montage:
das spart Zeit und Geld

 Passgenaue Elementbauweise

 Geringer Platzbedarf

  Einfache und schnelle Verarbeitung durch 
niedriges Gewicht

 Sofort betriebsbereit

  Keine Fundamentierung 
erforderlich

  Keine Wärmedämm- und 
Schweißarbeiten an der Baustelle

Systemeigenschaften

TECNOSTAR PLUS ist ein doppelwandiges
Edelstahl-Abgassystem mit einem 
Edelstahlinnenrohr aus 1.4404 und 
Edelstahlaußenmantel, Werkstoff 1.4301.
Es ist geeignet für die Anwendungen
T400 N1 D3 G50 L00 TR50 oder
T400 N1 W2 O50 L00 TR50
gemäß DIN EN 1856-1/DIN V 18160-1
mit Zertifikat: 0036 CPD 90028 004.

CE geprüft
nach DIN EN 1856-1

Leistungserklärung: 
Die aktuellen Leistungserklärungen zu 
den Schiedel Produkten finden Sie im 
Downloadbereich unter www.schiedel.de.

Das Edelstahlabgassystem TECNOSTAR PLUS –
Top-Design und lange Lebensdauer
Auch für den nachträglichen Einbau

11a

11b

6a

7b

10

9a-e

6c

13a-c

6a

7c

7a

4

5a

12a-c

6c

3

1b

1a

2c

2b

2a

8
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Lichter Ø mm 150 180 200 1)

Typ TNP 150 TNP 180 TNP 200

Außen-Ø mm 200 230 250
Gewicht kg/stgm. 5,5 6,4 6,9

Anlagenhöhe €/Anlage €/Anlage €/Anlage

4,42 m 1.668,30 1.895,60 2.046,60

4,92 m 1.734,20 1.969,90 2.129,90

5,38 m 1.859,00 2.106,10 2.277,70

5,88 m 1.924,90 2.180,40 2.361,00

6,33 m 2.049,70 2.316,60 2.508,80

6,83 m 2.164,30 2.444,00 2.645,20

7,29 m 2.289,10 2.580,20 2.793,00

7,79 m 2.355,00 2.654,50 2.876,30

8,24 m 2.479,80 2.790,70 3.024,10

8,74 m 2.545,70 2.865,00 3.107,40

9,20 m 2.670,50 3.001,20 3.255,20

9,70 m 2.736,40 3.075,50 3.338,50

10,15 m 2.861,20 3.211,70 3.486,30

10,65 m 2.975,80 3.339,10 3.622,70

11,11 m 3.100,60 3.475,30 3.770,50

11,61 m 3.166,50 3.549,60 3.853,80

12,06 m 3.291,30 3.685,80 4.001,60

12,56 m 3.357,20 3.760,10 4.084,90

Anlageninhalt: 2)

 
 
 

1 Grundplatte Wand (1b), 1 Paar Konsolbleche (2a), 1 Putztür (3), 1 RA 90° (4), 
1 Anschlussübergang DW/EW (5a), 1 bzw. 2 Normalrohre 500 mm (6b), 
Normalrohre 1000 mm (6a), 2 Wandhalterungen (7a) bis Höhe 5,76 m, 3 St. bis 9,58 m, 
4 St. bis 13,40 m (Wandabstand 50 mm), 1 Mündungsabschluss (11a)

Bodenmontage alternativ €/Anlage €/Anlage €/Anlage
mit Sockel (1a) Preisminderung -67,00 -71,80 -76,00

Normalrohr (6a-d) Baulängen €/St. €/St. €/St. 
für RA-Verlängerung 205 mm 100,80 109,60 117,90

455 mm 124,80 136,20 147,80

955 mm 190,70 210,50 231,10

obere Putztür 3) Zuschlag 181,20 229,90 244,90

Klemmband statisch 3) bei freier €/Set €/Set €/Set 
Auskragung 24,90 26,20 27,30

von 1,5 bis 3,0 m 
je Wandhalterung

Dachdurchführung (9a-e) 4)    DN 0° 115,40 127,50 137,40

   DN 3°- 15° 215,60 230,00 239,90

   DN 16°- 25° 224,30 242,10 251,00

   DN 26°- 35° 226,80 258,10 265,00

   DN 36°- 45° 229,00 286,70 292,00

Regenkragen (10) 52,80 57,10 60,30

Zubehör –
als Zuschlag

Doppelwandiges Edelstahl-Schornsteinsystem
in Elementbauweise

1) Bei Ø 200 mm sind die Anlagen um je 10 cm höher!
2) Bei Änderung der Normalrohre ändert sich der Anlagenpreis.
3) Erforderlich bei Höhen über oberster Wandhalterung von 1,50 m bis 3,00 m freistehend!
4) Bei Bestellung bitte die Dachneigung angeben

Hinweise
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Verlängerte Wandkonsole (Paar)
min. Wandabstand 50 mm
max. Wandabstand in mm

Art.-Nr.
Ø mm

Typ 325
101742
99,10 €

Typ 475
101743
106,70 €

Typ 570
101744
137,70 €

Typ 620
101745
202,50 €

Typ 720
101746
213,30 €

Typ 820
101747
242,50 €

Typ 1004
101748
299,60 €

150 87 237 332 382 482 582 766
180 -- 217 312 362 462 562 746
200 -- 207 302 352 452 552 736
h 132 132 50 50 50 50 50
H 242 242 330 330 330 380 380

Doppelwandiges
Edelstahlsystem

Grundplatte Boden
für Bodenmontage
Bauhöhe 57 mm

Grundplatte Wand 
für Wandmontage 
Bauhöhe 57 mm 

Konsolblech (Paar)
Wandabstand 50 mm
Höhe 470 mm

Putztüranschluss 

Lichter
Ø mm

Typ Außen-
Ø mm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. H
mm

A
mm

€/Paar

150 TNP 150 200 101681 146,60 101684 134,10 101045 79,50 101678 305 245 306,00
180 TNP 180 230 101682 157,80 101685 144,80 101046 84,80 101679 305 245 366,10
200 TNP 200 250 101683 163,50 101686 150,80 101047 88,70 101680 405 245 392,70

1b 2a1a

Normalrohr 1000
Bauhöhe 955 mm

Normalrohr 500
Bauhöhe 455 mm

Normalrohr 250
Bauhöhe 205 mm

Lichter
Ø mm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr.   €/St.

150 101657 190,70 101654 124,80 101651 100,80
180 101658 210,50 101655 136,20 101652 109,60
200 101659 231,10 101656 147,80 101653 117,90

6a 6b 6c

2b

Abdeckung
für Halfenschienen 
(Pos. 2b), Länge = 1,0 m

Teleskopstütze
(passend zu Pos. 1b)
Bauhöhe 300-500 mm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/Set
(4 St.)

101728 15,30 101059 233,10
101060 233,10
101061 251,70

Typ 325 und 475 Typ 570 bis 1004

3

H

03 0
005-

2c

Alle Maße in mm

Schiedel TECNOSTAR PLUS 
Doppelwandiges Edelstahlsystem in Elementbauweise
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Wandhalterung 3)

Wandabstand 50 mm
(Abstand: max. 4,0 m)

Klemmband
statisch 4)

Sparrenhalterung Mündungsabschluss
Bauhöhe 149 mm

Regenhaube
(passend zu Pos. 11a)

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. H
mm

€/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

101266 48,70 101127 108 24,90 100963 37,80 101687 117,70 100244 50,40
101267 53,10 101128 108 26,20 100964 39,20 101688 137,20 100246 54,90
101268 53,10 101129 108 27,30 100965 40,00 101689 157,00 100247 57,60
3) Verlängerung mit Pos. 7c

7b7a 8 11a 11b

Verlängerung für Wandhalterung (Paar) 5)

max. Wandabstand in mm

Art.-Nr.
Ø mm

Typ L1
101738
85,10 €

Typ L2
101739
106,70 €

Typ L3
101740
158,40 €

Typ L4
101741
199,30 €

150 250 400 500 700
180 250 400 500 700
200 250 400 500 700

7c

4)  Bei freier Auskragung über oberster Wandhalterung von 
1,5 bis 3,0 m sind zusätzlich je Rohrverbindung 1 St. 
Klemmband statisch (7b) erforderlich.

• weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 70 und 71

Hinweise

4 5a

Rauchrohranschluss 
RA 90°

Anschlussübergang DW-EW 
(Übergang zur einwandigen
Verbindungsleitung)

Anschlussübergang DW-EW
mit Klemmfutter für Anschluss 
Festbrennstoff-Feuerstätte

Art.-Nr. H
mm

A
mm

L
mm

€/St. Ø mm Art.-Nr. L
mm

€/St. Ø mm Art.-Nr.    €/St. Ø mm Art.-Nr.    €/St.

101675 455 249 80 177,20 150 / 150 101179 110 59,50 150/150 101171 82,50 150/130 101170 82,50
101676 455 249 80 221,70 180 / 180 101180 110 67,10 180/180 101173 91,70 180/150 101172 91,70
101677 455 249 80 231,50 200 / 200 101181 110 78,60 200/200 101175 104,90 200/180 101174 104,90

Typ L1 bis L4

5b

Rauchgas-
richtung

Rauchgas-
richtung
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Dachdurchführung
0°

Dachdurchführung
3-15°
mit Bleischürze

Dachdurchführung
16-25°
mit Bleischürze

Dachdurchführung
26-35°
mit Bleischürze

Dachdurchführung
36-45°
mit Bleischürze

Lichter
Ø mm

Art.-Nr. Ø A
mm

€/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

150 101227 250 115,40 101240 215,60 101246 224,30 101252 226,80 101258 229,00
180 101228 300 127,50 101241 230,00 101247 242,10 101253 258,10 101259 286,70
200 101228 300 127,50 101241 230,00 101247 242,10 101253 258,10 101259 286,70

9b 9c

12c

13a

9d 9e

Regenkragen Anschlussrosette DW
für Wand- und Decken-
durchführung

Anschlussrosette DW groß
für Wand- und Decken-
durchführung

Anschlussrosette EW
für Wanddurchführung
einwandige Rohre

Abdeckblende für Dachneigung/
Hinterlüftung, zweiteilig 1) 
0 - 30°            30 - 45° 

Lichter
Ø mm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. Außen-
Ø mm

€/St. Art.-Nr. Außen-
Ø mm

€/St. Art.-Nr. Außen-
Ø mm

€/St. Art.-Nr. Art.-Nr.  €/St.

150 100972 52,80 104508 470 49,20 104514 640 75,60 104499 320 32,80 104401 104411 88,10
180 100973 57,10 104509 500 52,10 104515 670 79,90 104500 350 34,20 104402 104412 94,80
200 100974 60,30 104510 520 53,80 104516 690 82,30 104501 370 35,10 104403 104413 103,80

 

13b

Zubehör

9a

1) Abmessungen in mm
Ø A
150 500
180 530
200 550

12a

A

B

15°

A

B
30°

A

B 45°

Bogen 15°
X = 97 mm
Y = 52 mm

Bogen 30°
X = 97 mm
Y = 52 mm

Bogen 45° Anschlussübergang
ADW auf TNP
Nutzlänge 215 mm

Lichter
Ø mm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. A
mm

B
mm

€/St. Art.-Nr. €/St.

150 101660 141,30 101663 149,20 101666 122 77 158,80 132238 100,00
180 101661 167,50 101664 175,40 101667 122 77 185,10 132239 112,80
200 101662 189,00 101665 196,70 101668 132 87 206,60 132240 126,60

13c

12b

Alle Maße in mm

TNP

ADW

10



71
16

15 16

Anschlussübergang 
EW-DW
(von einwandig auf doppelwandig)

Rohrausgleichselement
(Ausgleichsbereich 270-375 mm)

Rohrelement mit Messöffnung
Bauhöhe 205 mm

Lichter
Ø mm

Art.-Nr. L
mm

€/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. L
mm

€/St.

150 101193 195 62,40 100716 164,30 101143 120 137,70
180 101194 195 70,20 100717 186,80 101144 120 144,40
200 101195 195 82,20 100718 210,60 101145 120 160,40

Bogen 90° Bogen 90°
mit Revisionsverschluss

Lichter
Ø mm

Art.-Nr. A
mm

B
mm

€/St. Art.-Nr. A
mm

B
mm

  €/St.

150 101669 192 146 296,50 101672 192 146 360,40
180 101670 206 161 330,30 101673 206 161 396,40
200 101671 215 170 359,40 101674 215 170 423,20

17a 17b

Zubehör für Verbindungsleitung 2)

Rauchgas-
richtung

B

A

B

A

14

2) Die aktuellen Leistungserklärungen zu den Schiedel Produkten finden Sie im Downloadbereich unter www.schiedel.de.

IGNIS-PROTECT
Wanddurchführung durch brennbare Baustoffe,
geeignet für Rohr-Innen-Ø 110, 130, 150 und 180 mm

Bauteildicke
A mm

Art.-Nr. Außenmaß
mm

Gewicht
kg/St.

€/St.

150 101841 565/700 6,0 391,00
200 101842 565/700 8,4 464,90
250 101843 565/700 10,5 550,80
300 101844 565/700 12,5 603,00
350 101845 565/700 15,0 691,30
400 101846 565/700 16,7 773,60

Hinweis: weitere Abmessungen auf Anfrage
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Pos. Art.-Bezeichnung Art.-Nr. Stück Einzelpreis € Gesamtpreis €

1a TNP Grundplatte Boden 10168.
1b TNP Grundplatte Wand 10168.
2a TNP Konsolblech für Wandmontage (Paar) 10104.
2b TNP verlängerte Wandkonsole, Typ .……. 10174.
2c TNP Teleskopstütze 1010..

TNP Abdeckung für Halfenschienen 1101728
3 TNP Putztüranschluss 1016.
4 10167.
5a TNP Anschlussübergang DW-EW 1011..
5b TNP Anschlussübergang DW-EW 10117.
6a TNP Normalrohr 1000 10165.
6b TNP Normalrohr 500 10165.
6c TNP Normalrohr 250 10165.
7a TNP Wandhalterung 10126.
7b TNP Klemmband statisch 10112.
7c TNP Verlängerung für Wandhalterung, Typ .……. 1017..
8 TNP Sparrenhalterung 10096.
9a-9e 1012..
10 TNP Regenkragen 10097.
11a TNP Mündungsabschluss 10168.
11b TNP Regenhaube 10024.
12a TNP Anschlussrosette DW 1045..
12b TNP Anschlussrosette DW groß 10451.
12c TNP Anschlussrosette EW 104...

1044..
13a 10166.
13b 10166.
13c 10166.
14 Anschlussübergang EW/DW 10119.
15 TNP Rohrausgleichselement 10071.
16 TNP Rohrelement mit Messöffnung 10114.
17a 1016..
17b 10167.

TNP Anschlussübergang ADW auf TNP 1322..

Summe, zzgl. Paletten und Fracht zzgl. MwSt.

 Angebot /  Bestellung /  Auftragsbestätigung

TNP Ø _______ mm  Öl / Gas                                  Festbrennstoffe
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www.schiedel.de

SCHIEDEL SIH
Dreischaliger, hinterlüfteter Schornstein

SI
H
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Lichter Ø cm 14 16 18 20 25 1) 30 1)

Typ SIH 14 SIH 16 SIH 18 SIH 20 SIH 25 SIH 30

Außenmaß cm 32/32 32/32 36/36 36/36 48/48 55/55

€/stgm. 2) 133,60 142,20 164,60 178,80 262,60 354,60

Anlagenhöhe €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage

5,00 m 1.481,10 1.557,40 1.698,90 1.824,30 2.319,00 3.036,90
5,33 m 1.547,30 1.627,60 1.777,90 1.910,10 2.439,80 3.258,10
5,66 m 1.581,00 1.663,60 1.820,70 1.956,60 2.510,70 3.355,70
6,00 m 1.614,70 1.699,60 1.863,50 2.003,10 2.581,60 3.453,30
6,33 m 1.648,40 1.735,60 1.906,30 2.049,60 2.652,50 3.550,90
6,66 m 1.714,60 1.805,80 1.985,30 2.135,40 2.773,30 3.648,50
7,00 m 1.748,30 1.841,80 2.028,10 2.181,90 2.891,00 3.746,10
7,33 m 1.782,00 1.877,80 2.070,90 2.228,40 2.961,90 3.843,70
7,66 m 1.848,20 1.948,00 2.149,90 2.314,20 3.082,70 4.003,10
8,00 m 1.881,90 1.984,00 2.192,70 2.360,70 3.153,60 4.100,70
8,33 m 1.915,60 2.020,00 2.235,50 2.407,20 3.224,50 4.198,30
8,66 m 1.981,80 2.090,20 2.314,50 2.493,00 3.345,30 4.357,70
9,00 m 2.015,50 2.126,20 2.357,30 2.539,50 3.416,20 4.455,30
9,33 m 2.049,20 2.162,20 2.400,10 2.586,00 3.487,10 4.552,90
9,66 m 2.115,40 2.232,40 2.479,10 2.671,80 3.607,90 4.712,30

10,00 m 2.149,10 2.268,40 2.521,90 2.718,30 3.678,80 4.809,90
10,33 m 2.182,80 2.304,40 2.564,70 2.811,60 3.749,70 4.907,50
10,66 m 2.249,00 2.374,60 2.643,70 2.897,40 3.870,50 5.066,90
11,00 m 2.282,70 2.410,60 2.686,50 2.943,90 3.941,40 5.164,50
11,33 m 2.316,40 2.446,60 2.729,30 2.990,40 4.012,30 5.262,10
11,66 m 2.382,60 2.516,80 2.855,10 3.076,20 4.133,10 5.468,30
12,00 m 2.416,30 2.552,80 2.897,90 3.122,70 4.204,00 5.565,90
12,33 m 2.450,00 2.588,80 2.940,70 3.169,20 4.274,90 5.663,50
12,66 m 2.516,20 2.659,00 3.019,70 3.255,00 4.395,70 5.822,90
13,00 m 2.549,90 2.695,00 3.062,50 3.301,50 4.466,60 5.920,50
13,33 m 2.583,60 2.731,00 3.105,30 3.348,00 4.537,50 6.018,10
13,66 m 2.649,80 2.801,20 3.184,30 3.433,80 4.658,30 6.177,50

Anlageninhalt: 1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket, 1 RA 90°, Mantelsteine, 
Rohre und Dämmung, 1 Handy-Abdeckplatte nach Wahl

Rauchrohranschluss €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. 
RA 90° zusätzlich 93,60 102,20 119,10 128,40 181,10 229,80

RA 45° alternativ 48,70 40,60 33,10 38,70 128,40 237,20

obere Putztür komplett 206,60 207,30 206,90 206,80 214,10 238,70

Stülpkopf Höhe 150 cm 628,00 3) 628,00 3) 620,30 3) 620,30 3) auf Anfrage auf Anfrage

(Zuschlag zur Handy-AP.)

Beton-Endplatte alternativ -118,50 -118,50 -96,50 -96,50 -122,70 -129,30

bündig Preisminderung

Fußausführung alternativ €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage
in Montagebauweise Preisminderung -66,10 -80,50 -80,70 -104,90 – –

1) Fußausführung nur in Montagebauweise
2) Richtpreis (3 Mantelsteine, 3 Rohre, 1 stgm. Dämmung je Zug)

Zubehör –
als Zuschlag

einzügig

3)  Logistik-Stülpkopf 

sofort lieferbar

Weitere Typen auf Anfrage lieferbar:

SIH 35,  SIH 40, SIH 50

Bewehrungs-Set
4 x 4 m

222,30 €/Set

Bewehrungs-Set
4 x 6 m

314,20 €/Set

Schornsteinhalter
Standard

160,30 €/St.

Schornsteinhalter 
verstärkte Ausführung

193,30 €/St.
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Lichter Ø cm 14-L 1) 16-L 1) 18-L 20-L 25-L 1) 30-L 1)

Typ SIH 14L SIH 16L SIH 18L SIH 20L SIH 25L SIH 30L

Außenmaß cm 32/46 32/46 36/50 36/50 48/62 55/71

€/stgm. 2) 168,40 177,00 198,80 213,00 299,20 393,90

Anlagenhöhe €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage

5,00 m 1.618,60 1.680,50 1.918,70 2.043,60 2.543,10 3.263,20
5,33 m 1.696,40 1.762,30 2.009,10 2.140,80 2.676,10 3.435,70
5,66 m 1.741,70 1.809,90 2.063,30 2.198,70 2.759,20 3.546,40
6,00 m 1.787,00 1.857,50 2.117,50 2.256,60 2.842,30 3.657,10
6,33 m 1.832,30 1.905,10 2.171,70 2.314,50 2.925,40 3.767,80
6,66 m 1.910,10 1.986,90 2.262,10 2.411,70 3.058,40 3.940,30
7,00 m 1.955,40 2.034,50 2.316,30 2.469,60 3.188,30 4.051,00
7,33 m 2.000,70 2.082,10 2.370,50 2.527,50 3.271,40 4.161,70
7,66 m 2.078,50 2.163,90 2.460,90 2.624,70 3.404,40 4.334,20
8,00 m 2.123,80 2.211,50 2.515,10 2.682,60 3.487,50 4.444,90
8,33 m 2.169,10 2.259,10 2.569,30 2.740,50 3.570,60 4.555,60
8,66 m 2.246,90 2.340,90 2.659,70 2.837,70 3.703,60 4.728,10
9,00 m 2.292,20 2.388,50 2.713,90 2.895,60 3.786,70 4.838,80
9,33 m 2.337,50 2.436,10 2.768,10 2.953,50 3.869,80 4.949,50
9,66 m 2.415,30 2.517,90 2.858,50 3.050,70 4.002,80 5.122,00

10,00 m 2.460,60 2.565,50 2.912,70 3.108,60 4.085,90 5.232,70
10,33 m 2.505,90 2.613,10 2.966,90 3.213,30 4.169,00 5.343,40
10,66 m 2.583,70 2.694,90 3.057,30 3.310,50 4.302,00 5.515,90
11,00 m 2.629,00 2.742,50 3.111,50 3.368,40 4.385,10 5.626,60
11,33 m 2.674,30 2.790,10 3.165,70 3.426,30 4.468,20 5.737,30
11,66 m 2.752,10 2.871,90 3.302,90 3.523,50 4.601,20 5.956,60
12,00 m 2.797,40 2.919,50 3.357,10 3.581,40 4.684,30 6.067,30
12,33 m 2.842,70 2.967,10 3.411,30 3.639,30 4.767,40 6.178,00
12,66 m 2.920,50 3.048,90 3.501,70 3.736,50 4.900,40 6.350,50
13,00 m 2.965,80 3.096,50 3.555,90 3.794,40 4.983,50 6.461,20
13,33 m 3.011,10 3.144,10 3.610,10 3.852,30 5.066,60 6.571,90
13,66 m 3.088,90 3.225,90 3.700,50 3.949,50 5.199,60 6.744,40

Anlageninhalt: 1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket, 1 RA 90°, Mantelsteine, Rohre und Dämmung, 
1 Eimer Fugenmasse, 1 Handy-Abdeckplatte nach Wahl

Rauchrohranschluss €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. 
RA 90° zusätzlich 93,60 102,20 119,10 128,40 181,10 229,80

RA 45° alternativ 48,70 40,60 33,10 38,70 128,40 237,20

obere Putztür komplett 206,60 207,30 206,90 206,80 214,10 238,70

Stülpkopf Höhe 150 cm 706,90 3) 706,90 3) 697,90 3) 697,90 3) auf Anfrage auf Anfrage

(Zuschlag zur Handy-AP.)

Beton-Endplatte alternativ -111,40 -111,40 -98,80 -98,80 -130,10 -151,00

bündig Preisminderung

Fußausführung alternativ €/Anlage €/Anlage
in Montagebauweise Preisminderung – – -98,60 -122,30 – –

1) Fußausführung nur in Montagebauweise
2) Richtpreis (3 Mantelsteine, 3 Rohre, 1 stgm. Dämmung je Zug)

Zubehör –
als Zuschlag

einzügig mit Lüftung/
Installationszug

Bewehrungs-Set
4 x 4 m

222,30 €/Set

Revisionstür
für Lüftungszug

51,10 €/St.

Bewehrungs-Set
4 x 6 m

314,20 €/Set

Schornsteinhalter
Standard

160,30 €/St.

Weitere Typen auf Anfrage lieferbar:

SIH 35L,  SIH 40L, SIH 50L

3)  Logistik-Stülpkopf 

sofort lieferbar

Schornsteinhalter 
verstärkte Ausführung

193,30 €/St.

SI
H
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Lichter Ø cm 18-14 1) 18-16 1) 20-14 1) 20-16 1) 18-L-14 1) 18-L-16 1) 20-L-14 1) 20-L-16 1)

Typ SIH 1814 SIH 1816 SIH 2014 SIH 2016 SIH 18L14 SIH 18L16 SIH 20L14 SIH 20L16

Außenmaß cm 36/64 36/64 36/64 36/64 36/81 36/81 36/81 36/81

€/stgm. 2) 314,70 323,30 328,90 337,50 336,90 345,50 351,10 359,70

Anlagenhöhe €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage

5,00 m 2.857,80 2919,70 2.949,70 3011,60 2.968,80 3.072,10 3.060,70 3.164,00
5,33 m 3.008,50 3074,40 3.107,20 3173,10 3.126,90 3.234,20 3.225,60 3.332,90
5,66 m 3.090,50 3158,70 3.192,90 3261,10 3.216,30 3.325,90 3.318,70 3.428,30
6,00 m 3.172,50 3243,00 3.278,60 3349,10 3.305,70 3.417,60 3.411,80 3.523,70
6,33 m 3.254,50 3327,30 3.364,30 3437,10 3.395,10 3.509,30 3.504,90 3.619,10
6,66 m 3.405,20 3482,00 3.521,80 3598,60 3.553,20 3.671,40 3.669,80 3.788,00
7,00 m 3.487,20 3566,30 3.607,50 3686,60 3.642,60 3.763,10 3.762,90 3.883,40
7,33 m 3.569,20 3650,60 3.693,20 3774,60 3.732,00 3.854,80 3.856,00 3.978,80
7,66 m 3.719,90 3805,30 3.850,70 3936,10 3.890,10 4.016,90 4.020,90 4.147,70
8,00 m 3.801,90 3889,60 3.936,40 4024,10 3.979,50 4.108,60 4.114,00 4.243,10
8,33 m 3.883,90 3973,90 4.022,10 4112,10 4.068,90 4.200,30 4.207,10 4.338,50
8,66 m 4.034,60 4128,60 4.179,60 4273,60 4.227,00 4.362,40 4.372,00 4.507,40
9,00 m 4.116,60 4212,90 4.265,30 4361,60 4.316,40 4.454,10 4.465,10 4.602,80
9,33 m 4.198,60 4297,20 4.351,00 4449,60 4.405,80 4.545,80 4.558,20 4.698,20
9,66 m 4.349,30 4451,90 4.508,50 4611,10 4.563,90 4.707,90 4.723,10 4.867,10

10,00 m 4.431,30 4536,20 4.594,20 4699,10 4.653,30 4.799,60 4.816,20 4.962,50
10,33 m 4.513,30 4620,50 4.679,90 4787,10 4.742,70 4.891,30 4.909,30 5.057,90
10,66 m 4.664,00 4775,20 4.837,40 4948,60 4.900,80 5.053,40 5.074,20 5.226,80
11,00 m 4.746,00 4859,50 4.923,10 5036,60 4.990,20 5.145,10 5.167,30 5.322,20
11,33 m 4.828,00 4943,80 5.008,80 5124,60 5.079,60 5.236,80 5.260,40 5.417,60
11,66 m 4.978,70 5098,50 5.166,30 5286,10 5.237,70 5.398,90 5.425,30 5.586,50
12,00 m 5.107,50 5229,60 5.298,80 5420,90 5.373,90 5.537,40 5.565,20 5.728,70
12,33 m 5.189,50 5313,90 5.384,50 5508,90 5.463,30 5.629,10 5.658,30 5.824,10
12,66 m 5.340,20 5468,60 5.542,00 5670,40 5.621,40 5.791,20 5.823,20 5.993,00
13,00 m 5.422,20 5552,90 5.627,70 5758,40 5.710,80 5.882,90 5.916,30 6.088,40

13,33 m 5.504,20 5637,20 5.713,40 5846,40 5.753,40 5.974,60 6.009,40 6.183,80

13,66 m 5.654,90 5791,90 5.824,10 6007,90 5.911,50 6.136,70 6.174,30 6.352,70
Anlageninhalt: 1 Grundpaket je Zug, 1 RA 90° für kleineren Ø, Mantelsteine, Rohre und Dämmung, 

1 Handy-Abdeckplatte nach Wahl

Rauchrohranschluss €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. 
RA 90° kleiner Ø 93,60 102,20 93,60 102,20 93,60 102,20 93,60 102,20

(1. Anschluss) großer Ø 119,10 119,10 128,40 128,40 119,10 119,10 128,40 128,40

(ab 2. Anschluss) großer Ø 119,10 119,10 128,40 128,40 119,10 119,10 128,40 128,40

RA 45°

(1. Anschluss) großer Ø 125,50 125,50 140,40 140,40 125,50 125,50 140,40 140,40

(ab 2. Anschluss) großer Ø 152,20 152,20 167,10 167,10 152,20 152,20 167,10 167,10

obere Putztüren komplett 413,50 414,20 413,40 414,10 413,50 414,20 413,40 414,10

(für beide Züge)

Stülpkopf Höhe 150 cm 759,503) 759,50 3) 759,50 3) 759,50 3) 826,60 826,60 826,60 826,60

(Zuschlag zur Handy-AP.)

Beton-Endplatte alternativ -66,40 -66,40 -66,40 -66,40 -92,60 -92,60 -92,60 -92,60

bündig Preisminderung

1) Fußausführung nur in Montagebauweise
2) Richtpreis (3 Mantelsteine, 3 Rohre je Zug, 1 stgm. Dämmung je Zug)

Zubehör –
als Zuschlag

kombiniert kombiniert, 
mit Lüftung/
Installationszug

zweizügig
siehe Seite 82

Bewehrungs-Set
4 x 4 m

222,30 €/Set

Revisionstür
für Lüftungszug

51,10 €/St.

Bewehrungs-Set
4 x 6 m

314,20 €/Set

Schornsteinhalter
Standard

160,30 €/St.

3)  Logistik-Stülpkopf 

sofort lieferbar

Schornsteinhalter 
verstärkte Ausführung

193,30 €/St.
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ohne Fertigfuß mit Fertigfuß

Steine Rohre 1) Dämmung Steine Rohre 2) Dämmung

13,66 41 41 14 37 39 13

13,33 40 40 13 36 38 12

13,00 39 39 13 35 37 12

12,66 38 38 13 34 36 12

12,33 37 37 12 33 35 11

12,00 36 36 12 32 34 11

11,66 35 35 12 31 33 11

11,33 34 34 11 30 32 10

11,00 33 33 11 29 31 10

10,66 32 32 11 28 30 10

10,33 31 31 10 27 29 9

10,00 30 30 10 26 28 9

9,66 29 29 10 25 27 9

9,33 28 28 9 24 26 8

9,00 27 27 9 23 25 8

8,66 26 26 9 22 24 8

8,33 25 25 8 21 23 7

8,00 24 24 8 20 22 7

7,66 23 23 8 19 21 7

7,33 22 22 7 18 20 6

7,00 21 21 7 17 19 6

6,66 20 20 7 16 18 6

6,33 19 19 6 15 17 5

6,00 18 18 6 14 16 5

5,66 17 17 6 13 15 5

5,33 16 16 5 12 14 4

5,00 15 15 5 11 13 4

4,66 14 14 5 10 12 4

4,33 13 13 4 9 11 3

4,00 12 12 4 8 10 3

3,66 11 11 4 7 9 3

3,33 10 10 3 6 8 2

3,00 9 9 3 5 7 2

2,66 8 8 3 4 6 2

2,33 7 7 2 3 5 1

2,00 6 6 2 2 4 1

RA 1,66 5 5 2 1  3 2) 1

1,33 4 4 1

Fertigfuß einschl. PA
(Bauhöhe 133 cm)

PA 1,00 3 3 1

0,66 2  2 2) 1

0,33 1

Beispiel:

Vorgabe:
11,00 stgm.   System SIH 18 L

mit Fertigfuß und Rauchrohranschluss
für Ø 18

Materialermittlung: Art.-Nr.
 1 St. Fertigfuß   136914
 1 St. Fertigfußpaket Ø 18  136920
 29 St. Mantelstein   100364
 31 St. Rohr Ø 18   100375
 10 Pak. Dämmung 18   100379

 1 St. Handy-Abdeckplatte  108482
alternativ Stülpkopf
 1 St. Fugenkitt 1,5 kg – zusätzlich   100477

Anmerkung
Je Anschluss (RA/PA) reduziert sich die Anzahl 
der Rohre um 2 Stück.

Fundamentstein

1) Je Anschluss 2 Rohre abziehen
2)  Die ersten Rohre dienen zur Überbrückung 

der Abdeckplatte und des Abströmkonus

Schornsteinhöhe 
gesamt

stgm.

Materialermittlung

Zur Ermittlung der Standsicherheit nach Windlastzonen 
beachten Sie bitte unsere  Statikseiten im Internet: 
www.schiedel.de/statik

Schiedel Bewehrungs-Set für optimale 
Standsicherheit

Schornsteinhöhen bis zu 3,0 m über Dach 
sind mit dem Schiedel Bewehrungs-Set 
schnell und sicher auszuführen.

SI
H

Schornsteinhalter für Dach- und Deckendurchführung
  Vermeidung von Wärmebrücken, 
da das gesamte Dachsparrenfeld 
gedämmt werden kann.

 Einfache und schnelle Montage. 

  Anpassung an jede Dachneigung 
und universell einsetzbar für jeden 
Schornsteintyp.

  Befestigung auf und zwischen den 
Sparren möglich.

Schornsteinhalter Standard
(Beispiel: Montage 
zwischen den Sparren)

Schornsteinhalter verstärkt
(Beispiel: Montage auf den 
Sparren)

Zur Ermittlung der Standsicherheit nach Windlastzonen beachten Sie bitte unsere  Statikseiten im Internet: www.schiedel.de/statik

Das Schiedel Bewehrungs-Set 
Die Varianten 4x4 m und 4x6 m wer-
den jetzt noch verarbeitungsfreundlicher 
geliefert. Der Eimerinhalt ist in jeweils 4 
Einheiten verarbeitungsgerecht verpackt, 
was dem Arbeitsablauf auf der Baustelle 
entgegenkommt und vereinfacht. 
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einzügig Mantelstein
Höhe 33 cm

Rohr
Höhe 33 cm

Dämmung
Höhe 33 cm/St.

Lichter
Ø cm

Typ Außenmaß 
cm

Gewicht
kg/stgm.

Richtpreis1) 
€/stgm.

Art.-Nr. Gewicht 
kg/St.

€/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/Paket
(1 stgm.)

14 SIH 14 32/32 70 133,60 100351 18 14,10 100373 19,60 100377 32,50
16 SIH 16 32/32 72 142,20 100351 18 14,10 100374 21,90 100378 34,20
18 SIH 18 36/36 82 164,60 100353 20 20,30 100375 22,50 100379 36,20
20 SIH 20 36/36 84 178,80 100353 20 20,30 100376 26,20 100380 39,30
25 SIH 25 48/48 155 262,60 100357 35 32,20 100310 38,70 100328 49,90
30 SIH 30 55/55 176 354,60 100360 41 41,10 100311 56,50 100329 61,80

einzügig, mit Lüftung/
Installationszug

Mantelstein
Höhe 33 cm

Rohr
Höhe 33 cm

Dämmung
Höhe 33 cm/St.

Lichter
Ø cm

Typ Außenmaß 
cm

Lüftung 
cm

Gewicht
kg/stgm.

Richtpreis1) 
€/stgm.

Art.-Nr. Gewicht 
kg/St.

€/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/Paket
(1 stgm.)

14-L SIH 14L 32/46 10/22 97 168,40 100361 27 25,70 100373 19,60 100377 32,50

16-L SIH 16L 32/46 10/22 98 177,00 100361 27 25,70 100374 21,90 100378 34,20

18-L SIH 18L 36/50 10/26 111 198,80 100363 30 31,70 100375 22,50 100379 36,20

20-L SIH 20L 36/50 10/26 112 213,00 100363 30 31,70 100376 26,20 100380 39,30

25-L SIH 25L 48/62 2x10,5/17 187 299,20 100368 46 44,40 100310 38,70 100328 49,90

30-L SIH 30L 55/71 2x12/20 226 393,90 100371 58 54,20 100311 56,50 100329 61,80

1) Richtpreis für 1 stgm. bestehend aus: 3 Mantelsteine, 3 Rohre und 1 stgm. Dämmung

Grundpaket 3)

für Montagebauweise
Fundamentstein
Höhe 33 cm

Putztürenanschluss PA
Höhe 66 cm

Ø
cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Zuschlag 2)

€/St.

14 136922 389,60 100417 17,20 100427 104,10 64,90
16 136923 399,00 100417 17,20 100428 109,40 65,60
18 136924 400,80 100418 24,20 100429 110,20 65,20
20 136925 421,30 100418 24,20 100430 117,50 65,10
25 136926 469,20 100330 42,50 100343 149,80 72,40
30 136927 613,30       – 100344 210,00 97,00

2) Zuschlag zum stgm.-Preis

Weitere Typen auf Anfrage lieferbar:

SIH 35, SIH 40, SIH 50

SIH 35L, SIH 40L, SIH 50L

Ausführung Hinterlüftung nur mit „Konden-
sattürblatt mit Zuluftgitter - Art.-Nr. 137659“. 
Bei Ø 14 cm im Lieferumfang enthalten.

Hinweise
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4)  Logistik-Stülpkopf

sofort lieferbar

Fertigfuß
Höhe 133 cm

Fertigfußpaket Rauchrohranschluss
RA 90°, Höhe 66 cm

Handy-
Abdeckplatte

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Art.-Nr. Gewicht
kg/St.

€/St. Zuschlag 2)

€/St.
Art.-Nr. €/St. Art.-Nr.  €/St.  Zuschlag 2)

 €/St.
€/St. €/St.

136910 104 482,10 348,50 136918 177,30 100419 109,80 70,60 195,30 823,30 4)

136911 107 494,40 352,20 136919 195,30 100420 123,00 79,20 195,30 823,30 4)

136912 123 518,50 353,90 136920 207,00 100421 137,40 92,40 203,00 823,30 4)

136913 126 547,10 368,30 136921 232,70 100422 154,10 101,70 203,00 823,30 4)

Nur in Montagebauweise lieferbar siehe Grundpaket Ø 25 100346 231,10 153,70 256,90 972,00
Nur in Montagebauweise lieferbar siehe Grundpaket Ø 30 100347 303,70 190,70 301,40 1185,00

Fertigfuß
Höhe 133 cm  links (L) rechts (R)

Fertigfußpaket Rauchrohranschluss
RA 90°, Höhe 66 cm

Handy-
Abdeckplatte

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Ø Art.-Nr. Gewicht
kg/St.

€/St. Zuschlag 2)

€/St.
Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.  Zuschlag 2)

 €/St.
€/St. €/St.

Nur in Montagebauweise lieferbar siehe Grundpaket Ø 14 100419 109,80 70,60 224,90 931,80

Nur in Montagebauweise lieferbar siehe Grundpaket Ø 16 100420 123,00 79,20 224,90 931,80

L
R

136914
136915

169 580,50 381,70 136920 207,00 100421 137,40 92,40 233,90 931,80
580,50 381,70

L
R

136916
136917

172 608,60 395,60 136921 232,70 100422 154,10 101,70 233,90 931,80
608,60 395,60

Nur in Montagebauweise lieferbar siehe Grundpaket Ø 25 100346 231,10 153,70 298,00 1140,70

Nur in Montagebauweise lieferbar siehe Grundpaket Ø 30 100347 303,70 190,70 331,20 1318,90

2) Zuschlag zum stgm.-Preis Oberflächen und Farben der Stülpköpfe 
siehe Seiten 108 und 109 

Putztür
mit Innendeckel 
AM 27/36 cm; l.W. 20/30,5 cm

Putztür
mit Innendeckel u. Innendicht-Set 
AM 27/36 cm; l.W. 20/30,5 cm

Revisionstür 

l.W. 10/27,5 cm

Schornsteinhalter 
Standard 5) 

verstärkt 5)

Bewehrungs-Set
für optimale Standsicherheit

Ø
cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Bewehrungs-
stangen

Art.-Nr. €/St.

14-30 100475 141,70 137094 145,20 100341 51,10 100514 160,30 4 x 4,0 m 108213 222,30
108389 193,30 4 x 6,0 m 108212 314,20

5) Beschreibung siehe Seite 77

3) Bei Fußausführung in Montagebauweise erforderlich:
1 St. Grundpaket

1 St. Fundamentstein

1 St. Putztüranschluss

1 Paket Dämmung

4 St. Mantelsteine

Erfolgt keine Angabe zum Anschlusswinkel des RA,

   wird grundsätzlich Ausführungsart 90° geliefert

weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 84 und 85

Inhalt der Fertigfuß- und Grundpakete siehe Seite 85

Abdeck- und Kragplatten siehe Seite 86 und 87

Hinweise

SI
H

7a 7b
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kombiniert Mantelstein
Höhe 33 cm

Rohr
Höhe 33 cm

Dämmung
Höhe 33 cm/St.

Lichte
Ø cm

Typ Außen-
maß cm

Gewicht 
kg/stgm.

Richtpreis 1) 
€/stgm.

Art.-Nr. Gewicht
kg/St.

€/St. Ø
cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/Paket
(1 stgm.)

18-14 SIH 1814 36/64 148 314,70 100354 36 39,90 18
14

100375
100373

22,50 100379
100377

36,20
19,60 32,50

18-16 SIH 1816 36/64 149 323,30 100354 36 39,90 18
16

100375
100374

22,50 100379
100378

36,20
21,90 34,20

20-14 SIH 2014 36/64 149 328,90 100354 36 39,90 20
14

100376
100373

26,20 100380
100377

39,30
19,60 32,50

20-16 SIH 2016 36/64 151 337,50 100354 36 39,90 20
16

100376
100374

26,20 100380
100378

39,30
21,90 34,20

je Zug bestellen:

Fundamentstein
Höhe 33 cm

Putztürenanschluss PA
Höhe 66 cm

Ø
cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Zuschlag 2)

€/St.

14 100417 17,20 100427 104,10 64,90
16 100417 17,20 100428 109,40 65,60
18 100418 24,20 100429 110,20 65,20
20 100418 24,20 100430 117,50 65,10

2) Zuschlag zum stgm.-Preis

kombiniert, mit Lüftung/
Installationszug

Mantelstein
Höhe 33 cm

Rohr
Höhe 33 cm

Dämmung
Höhe 33 cm/St.

Lichte
Ø cm

Typ Außen-
maß cm

Lüftung 
cm

Gewicht 
kg/stgm.

Richtpreis 1) 
€/stgm.

Art.-Nr. Gewicht
kg/St.

€/St. Ø
cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/Paket
(1 stgm.)

18-L-14 SIH 18L14 36/81 14/26 176 336,90 100364 46 47,30 18
14

100375
100373

22,50 100379
100377

36,20

19,60 32,50

18-L-16 SIH 18L16 36/81 14/26 177 345,50 100364 46 47,30 18
16

100375
100374

22,50 100379
100378

36,20

21,90 34,20

20-L-14 SIH 20L14 36/81 14/26 178 351,10 100364 46 47,30 20
14

100376
100373

26,20 100380
100377

39,30

19,60 32,50

20-L-16 SIH 20L16 36/81 14/26 179 359,70 100364 46 47,30 20
16

100376
100374

26,20 100380
100378

39,30

21,90 34,20
1) Richtpreis für 1 stgm. bestehend aus: 3 Mantelsteinen, je 3 Rohre und je 1 stgm. Dämmung

Putztür 
mit Innendeckel
AM 27/36 cm; l.W. 20/30,5 cm

Putztür 
mit Innendeckel u. Innendicht-Set
AM 27/36 cm; l.W. 20/30,5 cm

Revisionstür 

l.W. 10 / 27,5 cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

100475 141,70 137094 145,20 100341 51,10

Ausführung Hinterlüftung nur mit „Konden-
sattürblatt mit Zuluftgitter - Art.-Nr. 137659“.  
Bei Ø 14 cm im Lieferumfang enthalten.

Hinweise
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je Zug bestellen:

je Zug bestellen:

3) Bei Fußausführung in Montagebauweise erforderlich:

1 St. Grundpaket, je Zug

1 St. Fundamentstein, je Zug

1 St. Putztüranschluss, je Zug

1 Paket Dämmung, je Zug

4 St. Mantelsteine

Erfolgt keine Angabe zum Anschlusswinkel des RA,

   wird grundsätzlich Ausführungsart 90° geliefert

weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 84 und 85

Inhalt der Fertigfuß- und Grundpakete siehe Seite 85

Abdeck- und Kragplatten siehe Seite 86 und 87

Hinweise

Schornsteinhalter 
Standard 5)  bzw.  verstärkt 5)

Bewehrungs-Set
für optimale Standsicherheit

Art.-Nr. €/St. Bewehrungs-
stangen

Art.-Nr. €/St.

100514 160,30 4 x 4,0 m 108213 222,30
108389 193,30 4 x 6,0 m 108212 314,20
5) Beschreibung siehe Seite 77

4)  Logistik-Stülpkopf

sofort lieferbar

Oberflächen und Farben der Stülpköpfe 
siehe Seiten 108 und 109

Grundpaket 3)

für Montagebauweise
Rauchrohranschluss
RA 90°, Höhe 66 cm

Handy-
Abdeckplatte

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Zuschlag 2)

€/St..
€/St. €/St.

136924
136922

400,80 100421
100419

137,40 92,40 232,80 992,30 4)

389,60 109,80 70,60
136924
136923

400,80 100421
100420

137,40 92,40 232,80 992,30 4)

399,00 123,00 79,20

136925
136922

421,30 100422
100419

154,10 101,70 232,80 992,30 4)

389,60 109,80 70,60

136925
136923

421,30 100422
100420

154,10 101,70 232,80 992,30 4)

399,00 123,00 79,20

Grundpaket 3)

für Montagebauweise
Rauchrohranschluss
RA 90°, Höhe 66 cm

Handy-
Abdeckplatte

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Zuschlag 2)

€/St.
€/St. €/St.

136924
136922

400,80 100421
100419

137,40 92,40 274,20 1.100,80 4)

389,60 109,80 70,60
136924
136923

400,80 100421
100420

137,40 92,40 274,20 1.100,80 4)

399,00 123,00 79,20

136925
136922

421,30 100422
100419

154,10 101,70 274,20 1.100,80 4)

389,60 109,80 70,60

136925
136923

421,30 100422
100420

154,10 101,70 274,20 1.100,80 4)

399,00 123,00 79,20

SI
H
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links

zweizügig mit Lüftung/
Installationszug

Mantelstein
Höhe 33 cm

Rohr
Höhe 33 cm

Dämmung
Höhe 33 cm/St.

Lichte
Ø cm

Typ Außen-
maß cm

Lüftung
cm

Gewicht
kg/stgm.

Richtpreis 1)

€/stgm.
Art.-Nr. Gewicht

kg/St.
€/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/Paket

(1 stgm.)

14-L-14 SIH 14L14 32/72 10/22 148 320,90 100362 38 46,10 100373 19,60 100377 32,50
16-L-16 SIH 16L16 32/72 10/22 151 338,10 100362 38 46,10 100374 21,90 100378 34,20
18-L-18 SIH 18L18 36/83 13/26 175 383,50 100365 44 58,70 100375 22,50 100379 36,20
20-L-20 SIH 20L20 36/83 13/26 178 411,90 100365 44 58,70 100376 26,20 100380 39,30
25-L-25 SIH 25L25 48/110 17/38 317 564,20 100367 73 77,40 100310 38,70 100328 49,90
30-L-30 SIH 30L30 55/129 21,5/45 365 716,40 100370 87 84,60 100311 56,50 100329 61,80

1) Richtpreis für 1 stgm. bestehend aus: 3 Mantelsteine, je 3 Rohre und je 1 stgm. Dämmung

kombiniert, mit Lüftung/
Installationszug

Mantelstein
Höhe 33 cm

Rohr
Höhe 33 cm

Dämmung
Höhe 33 cm/St.

Lichte
Ø cm

Typ Außen-
maß cm

Lüftung
cm

Gewicht
kg/stgm.

Richtpreis 1)

€/stgm.
Art.-Nr. Gewicht

kg/St.
€/St. Ø 

cm
Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/Paket

(1 stgm.)

25-14-L SIH 2514L 50/78 10/25 265 448,70 100369 66 63,80 25
14

100310
100373

38,70 100328
100377

49,90
19,60 32,50

25-16-L SIH 2516L 50/78 10/25 266 457,30 100369 66 63,80 25
16

100310
100374

38,70 100328
100378

49,90
21,90 34,20

25-18-L SIH 2518L 50/78 10/25 251 461,10 100372 60 63,80 25
18

100310
100375

38,70 100328
100379

49,90
22,50 36,20

25-20-L SIH 2520L 50/78 10/25 253 475,30 100372 60 63,80 25
20

100310
100376

38,70 100328
100380

49,90
26,20 39,30

rechts

zweizügig Mantelstein
Höhe 33 cm

Rohr
Höhe 33 cm

Dämmung
Höhe 33 cm/St.

Lichte
Ø cm

Typ Außen-
maß cm

Gewicht
kg/stgm.

Richtpreis 1)

€/stgm.
Art.-Nr. Gewicht

kg/St.
€/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/Paket

(1 stgm.)

14-14 SIH 1414 32/59 126 287,60 100352 31 35,00 100373 19,60 100377 32,50
16-16 SIH 1616 32/59 127 304,80 100352 31 35,00 100374 21,90 100378 34,20
18-18 SIH 1818 36/67 147 352,00 100355 35 48,20 100375 22,50 100379 36,20
20-20 SIH 2020 36/67 151 380,40 100355 35 48,20 100376 26,20 100380 39,30
25-25 SIH 2525 48/90 279 517,40 100358 60 61,80 100310 38,70 100328 49,90
30-30 SIH 3030 55/104 315 668,10 100359 70 68,50 100311 56,50 100329 61,80

Schornsteinhalter 
Standard 5)

verstärkt 5)

Bewehrungs-Set
für optimale Standsicherheit

Art.-Nr. €/St. Bewehrungs-
stangen

Art.-Nr. €/St.

100514 160,30 4 x 4,0 m 108213 222,30
108389 193,30 4 x 6,0 m 108212 314,20
5) Beschreibung siehe Seite 77

Putztür 
mit Innendeckel
AM 27/36 cm; l.W. 20/30,5 cm

Putztür 
mit Innendeckel u. Innendicht-Set
AM 27/36 cm; l.W. 20/30,5 cm

Revisionstür 

l.W. 10 / 27,5 cm

Ø
cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

14-30 100475 141,70 137094 145,20 100341 51,10
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Grundpaket 3)

für Montagebauweise
Fundamentstein
Höhe 33 cm

Putztüranschluss PA
Höhe 66 cm

Rauchrohranschluss
RA 90°, Höhe 66 cm

Handy-
Abdeckplatte

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Art.-Nr €/St. Art.-Nr €/St. Art.-Nr €/St. Zuschlag 2)

€/St.
Art.-Nr €/St. Zuschlag 2)

€/St.
€/St. €/St.

136926
136922

469,20 100330
100417

42,50 100343
100427

149,80 72,40 100346
100419

231,10 153,70 405,80 auf Anfrage
389,60 17,20 104,10 64,90 109,80 70,60

136926
136923

469,20 100330
100417

42,50 100343
100428

149,80 72,40 100346
100420

231,10 153,70 405,80 auf Anfrage
399,00 17,20 109,40 65,60 123,00 79,20

136926
136924

469,20 100330
100418

42,50 100343
100429

149,80 72,40 100346
100421

231,10 153,70 405,80 auf Anfrage
400,80 24,20 110,20 65,20 137,40 92,40

136926
136925

469,20 100330
100418

42,50 100343
100430

149,80 72,40 100346
100422

231,10 153,70 405,80 auf Anfrage
421,30 24,20 117,50 65,10 154,10 101,70

je Zug bestellen:

Grundpaket 3)

für Montagebauweise
Fundamentstein
Höhe 33 cm

Putztüranschluss PA
Höhe 66 cm

Rauchrohranschluss
RA 90°, Höhe 66 cm

Handy-
Abdeckplatte

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Art.-Nr €/St. Art.-Nr €/St. Art.-Nr  €/St. Zuschlag 2)

€/St.
Art.-Nr  €/St.  Zuschlag2)

 €/St.
€/St. €/St.

136922 389,60 100417 17,20 100427 104,10 64,90 100419 109,80 70,60 231,20 992,30
136923 399,00 100417 17,20 100428 109,40 65,60 100420 123,00 79,20 231,20 992,30
136924 400,80 100418 24,20 100429 110,20 65,20 100421 137,40 92,40 316,60 992,30 4)

136925 421,30 100418 24,20 100430 117,50 65,10 100422 154,10 101,70 316,60 992,30 4)

136926 469,20 100330 42,50 100343 149,80 72,40 100346 231,10 153,70 385,80 auf Anfrage
136927 613,30      – – 100344 210,00 97,00 100347 303,70 190,70 476,30 auf Anfrage

2-fach bestellen:

Grundpaket 3)

für Montagebauweise
Fundamentstein
Höhe 33 cm

Putztüranschluss PA
Höhe 66 cm

Rauchrohranschluss
RA 90°, Höhe 66 cm

Handy-
Abdeckplatte

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Art.-Nr €/St. Art.-Nr €/St. Art.-Nr  €/St. Zuschlag 2)

€/St.
Art.-Nr  €/St.  Zuschlag2)

 €/St.
€/St. €/St.

136922 389,60 100417 17,20 100427 104,10 64,90 100419 109,80 70,60 272,90 1100,80
136923 399,00 100417 17,20 100428 109,40 65,60 100420 123,00 79,20 272,90 1100,80
136924 400,80 100418 24,20 100429 110,20 65,20 100421 137,40 92,40 365,50 1100,80
136925 421,30 100418 24,20 100430 117,50 65,10 100422 154,10 101,70 365,50 1100,80
136926 469,20 100330 42,50 100343 149,80 72,40 100346 231,10 153,70 447,90 auf Anfrage
136927 613,30      – – 100344 210,00 97,00 100347 303,70 190,70 527,80 auf Anfrage

2) Zuschlag zum stgm.-Preis Oberflächen und Farben der Stülpköpfe
siehe Seiten 108 und 109

2-fach bestellen:

3) Bei Fußausführung in Montagebauweise erforderlich:

1 St. Grundpaket, je Zug

1 St. Fundamentstein, je Zug

1 St. Putztüranschluss, je Zug

1 Paket Dämmung, je Zug

4 St. Mantelsteine

Erfolgt keine Angabe zum Anschlusswinkel des RA,

   wird grundsätzlich Ausführungsart 90° geliefert

weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 84 und 85

Inhalt der Fertigfuß- und Grundpakete siehe Seite 85

Abdeck- und Kragplatten siehe Seite 86 und 87

Hinweise

4)  Logistik-Stülpkopf 

sofort lieferbar

Weitere Typen auf Anfrage lieferbar:

SIH 3535,  SIH 4040, SIH 5050

SIH 35L35, SIH 40L40, SIH 50L50

SI
H

Ausführung Hinterlüftung nur mit:
„Kondensattürblatt mit Zuluftgitter - Art.-Nr. 137659“.  
Bei Ø 14 cm im Lieferumfang enthalten.

Hinweise
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Rauchrohranschluss 
RA 45°
Höhe 66 cm

Frontplatten-Set
mit Halter 
und Sägeblatt

Schamottedeckel
für ungenutzten RA

Rauchrohranschluss 

Schornstein      RA 90°           RA 45°

Lichter 
Ø cm

Art.-Nr. €/St.  Zuschlag1)

 €/St.
Art.-Nr. €/Set Art.-Nr. €/St. Lichter 

Ø cm
Anschluss
Ø cm

Anschluss
Ø cm

14 113815 158,50 119,30 100381 23,00 100331 19,10 14 14 14
16 100424 163,60 119,80 100381 23,00 100332 20,80 16 16 16
18 100425 170,50 125,50 100382 26,70 100333 21,90 18 18 18
20 100426 192,80 140,40 100382 26,70 100334 23,30 20 20 20
25 100349 359,50 282,10 100383 27,40 100336 26,10 25 25 25
30 100350 447,20 334,20 100384 39,10 100337 27,40 30 30 30

1) Zuschlag zum stgm.-Preis

Für nachträglichen Einbau:

RA 90°-Stutzen-Set 2)

mit Dichtschnur
(für Kernbohrung)

RA 90°-Stutzen-Set 2)

mit Frontplatte
RA 45°-Stutzen-Set 2)

mit Frontplatte
PA-Zargen-Set 3) Schalungsblech 

für Ortbeton-
Abdeckplatte

Regenhaube Fugenkitt-
bedarf

Lichter 
Ø cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. kg/stgm.

14 100454 73,90 100446 73,90 100458 98,60 100462 196,00 100509 37,80 100243 49,50 0,35
16 100455 73,90 100447 73,90 100459 98,60 100463 196,00 100509 37,80 100245 51,00 0,50
18 100456 80,50 100448 80,50 100460 104,60 100464 199,40 100510 47,00 100246 54,90 0,60
20 100457 84,70 100449 84,70 100461 108,70 100465 199,40 100510 47,00 100247 57,60 0,70
25 100339 89,70     – 101874 93,70 102621 39,70 100512 57,40 100250 66,70 1,00
30 100340 140,20     –      – 102622 39,70 100513 61,50 100251 74,90 1,20

2) ab Ø 25 cm Rauchrohrstutzen als Einzelteil
3) ab Ø 25 cm Putztürzargen als Einzelteil

Bewehrungs-Set 
für optimale Standsicherheit

Bewehrungs-
höhe 4)

Bewehrungs-
stangen

Art.-Nr. €/Set

4,00 m 4 x 4,0 m 108213 222,30
6,00 m 4 x 6,0 m 108212 314,20

4) über 2 Einspannstellen (Schornsteinhalter
   oder Betondecken)

PA-Verlängerung
aus Schamotte

Länge 
cm

Art.-Nr. €/St.

17 100438 35,40
27 100439 56,20
55 100440 114,70

Fugenkitt

Inhalt 
kg

Art.-Nr. €/St.

1,5 100477 17,40
3,0 100478 25,60
5,0 100479 36,80
7,0 100480 46,80

Bei Zusatzbedarf:

Zubehör

Zur Ermittlung der Standsicherheit 
nach Windlastzonen beachten Sie         
bitte unsere Statikseiten im Internet:
www.schiedel.de/statik

Hinweis Bewehrungs-Set: 

14

Hinweis:

Verschlussdeckel aus Edelstahl für RA 
bei nichtbenutzten Schornsteinen

Lichter
ø cm

Art.-Nr. €/St.

14 100441 72,60
16 100442 72,60
18 100443 72,60
20 100444 77,50
25 100445 87,10
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Sockelstein

Anschlussfutter aus Edelstahl,
mit Keramikdichtband, hochtemperaturbeständig
Anschluss-Ø der Feuerstätte in mm

Lichter
Ø cm

Ø 100
Art.-Nr.

Ø 130
Art.-Nr.

Ø 150
Art.-Nr.

€/St.

16 100194 100196 -- 117,40
18 100198 100200 100201 126,20
20 -- -- 100202 135,90

Paketinhalte
Fertigfußpaket inkl. Versetzanleitung Grundpaket inkl. Versetzanleitung (für Montagebauweise) 

1) ab Ø 25 cm andere Ausführung

PA-Zargen-Set inkl. Versetzanl.
(für nachträglichen Einbau)

RA 45°-Stutzen-Set inkl. 
Versetzanl. mit Frontplatte
(für nachträglichen Einbau)

RA 90°-Stutzen-Set inkl. 1)
mit Dichtungsschnur 
(für nachträglichen Einbau)

Sägeblatt

Abströmkonus 1) Mineralfaserfrontplatte
inkl. 4 Haltewinkel

Schnittschablone

Versetz-Schablone

Fugenkitt, 5 kg Putztür mit
Innendeckel

Abströmkonus 1) Mineralfaserfrontplatte
inkl. 4 Haltewinkel

Versetz-Schablone

Sägeblatt

 1) Fugenkitt, 1 kg  1) Fugenkitt, 1 kg

1) für Kernbohrung 1) ab Ø 25 cm als Einzelteil 1) ab Ø 25 cm als Einzelteil

Fugenkitt, 1 kgPutztürzarge 1)

Abdeckung
für Installationszug

Lüftung
cm

Art.-Nr. €/St.

10/22 100227 42,10
10/26 100227 42,10
13/26 100229 42,10
14/26 100230 42,10

Zubehör, Ersatzteile, Paketinhalte

Dichtungsschnur
Mineralfaser-
 frontplatte

mit 4 Haltewinkel

Adapter für 
HT-Rohrverbindung 
DN 40

Art.-Nr. €/St.

900001260 10,00

RA 90°-Stutzen-Set inkl. 
Versetzanl. mit Frontplatte
(für nachträglichen Einbau)

 1) Fugenkitt, 1 kg

1) ab Ø 25 cm als Einzelteil

Mineralfaser-
 frontplatte

mit 4 Haltewinkel

Innendeckel

2 Dichtungsbänder, 
innen

Fugenkitt, 5 kg

Kondensattürblatt,
perforiert

Schnittschablone

2 Dichtungsbänder, 
innen

Schnittschablone

Putztür mit
Innendeckel

Schnittschablone

Dichtungsband, innen

SI
H

Putztür passend 
zu Vorsatzschale 100312

Vorsatzschale  12,5/25,5 cm
passend zu Putztür 100474

Dichtband-Set
innen

Kondensattürblatt HT 40/50
perforiert, chromatiert

Kondensattürblatt ZLG
chromatiert

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

 100474 120,40 100312 21,30 143796 3,50 137657 20,10 137659 25,00

Abströmkonus
Edelstahl

Lichter
Ø cm

Art.-Nr.         €/St.

14 103891 90,30
16 103892 98,50
18 103893 100,60
20 103894 111,00
25 102584 131,60
30 102585 167,00

Kondensattürrahmen 
und -blatt, perforiert 1)

1) Bei SIH Ø 14 cm ist zusätzlich ein „Kondensattürblatt mit Zuluftgitter“ enthalten.
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Handy-Abdeckplatte für Verble-
chung/Verschieferung
11,5 cm Überstand 1)

Handy-Abdeckplatte
für Ummauerung (11,5 cm)

Beton-Endplatte
für Verblechung
bündig

einzügig

Lichter
Ø cm

Außen-
maß cm

Gew.
kg/St.

Art.-Nr. Außen-
maß cm

Gew.
kg/St.

Art.-Nr. €/St. Außen-
maß cm

Gew.
kg/St.

Art.-Nr.   €/St.

14 59/59 15 108474 65/65 17 108416 195,30 32/32 10 108402 76,80
16 59/59 15 108474 65/65 17 108416 195,30 32/32 10 108402 76,80
18 63/63 16 108476 69/69 19 108418 203,00 36/36 12 108404 106,50
20 63/63 16 108476 69/69 19 108418 203,00 36/36 12 108404 106,50
25 74/74 19 108452 94/94 30 108423 256,90 48/48 22 100501 134,20
30 81/81 22 108455 94/94 29 108426 301,40 55/55 28 100504 172,10

Abdeckplatten

einzügig mit Lüftung
14-L 59/73 18 108479 65/79 21 108431 224,90 32/46 14 108407 113,50
16-L 59/73 18 108479 65/79 21 108431 224,90 32/46 14 108407 113,50
18-L 63/77 19 108481 69/83 22 108433 233,90 36/50 16 108409 135,10
20-L 63/77 19 108481 69/83 22 108433 233,90 36/50 16 108409 135,10
25-L 74/88 22 108463 94/106 34 108439 298,00 48/62 27 100506 167,90
30-L 81/97 25 108466 94/119 36 108442 331,20 55/71 34 100508 180,20

kombiniert
18-14 63/91 22 108477 69/97 26 108419 232,80 36/64 23 108405 166,40
18-16 63/91 22 108477 69/97 26 108419 232,80 36/64 23 108405 166,40
20-14 63/91 22 108477 69/97 26 108419 232,80 36/64 23 108405 166,40
20-16 63/91 22 108477 69/97 26 108419 232,80 36/64 23 108405 166,40

1) Innenmaße

Handy-Abdeckplatte für Verblechung
8,5 cm Überstand 1)

einzügig

Lichter
Ø cm

Außenmaß
cm

Gewicht
kg/St.

Art.-Nr. €/St.

14 53/53 12 108390 195,30
16 53/53 12 108390 195,30
18 57/57 13 108391 203,00
20 57/57 13 108391 203,00

1) Innenmaße
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Handy-Abdeckplatte für Verble-
chung/Verschieferung
11,5 cm Überstand 1)

Handy-Abdeckplatte
für Ummauerung (11,5 cm)

Beton-Endplatte
für Verblechung
bündig

kombiniert, mit Lüftung

Lichte
Ø cm

Außen-
maß cm

Gew.
kg/St.

Art.-Nr. Außen-
maß cm

Gew.
kg/St.

Art.-Nr. €/St. Außen-
maß cm

Gew.
kg/St.

Art.-Nr. €/St.

18-L-14 63/108 24 108482 69/114 30 108434 274,20 36/81 27 108410 181,60
18-L-16 63/108 24 108482 69/114 30 108434 274,20 36/81 27 108410 181,60
20-L-14 63/108 24 108482 69/114 30 108434 274,20 36/81 27 108410 181,60
20-L-16 63/108 24 108482 69/114 30 108434 274,20 36/81 27 108410 181,60

zweizügig
14-14 59/86 20 108475 65/92 24 108417 231,20 32/59 18 108403 166,40
16-16 59/86 20 108475 65/92 24 108417 231,20 32/59 18 108403 166,40
18-18 63/94 23 108478 69/100 26 108420 316,60 36/67 22 108406 170,40
20-20 63/94 23 108478 69/100 26 108420 316,60 36/67 22 108406 170,40
25-25 74/116 27 108453 94/131 40 108424 385,80 48/90 40 100502 210,40
30-30 81/130 32 108454 94/144 42 108425 476,30 55/104 51 100503 236,10

zweizügig mit Lüftung
14-L-14 59/99 23 108480 65/105 27 108432 272,90 32/72 22 108408 181,60
16-L-16 59/99 23 108480 65/105 27 108432 272,90 32/72 22 108408 181,60
18-L-18 63/110 26 108483 69/116 30 108435 365,50 36/83 26 108411 181,60
20-L-20 63/110 26 108483 69/116 30 108435 365,50 36/83 26 108411 181,60
25-L-25 74/136 31 108462 94/156 46 108438 447,90 48/110 45 100505 250,60
30-L-30 81/155 37 108465 94/169 48 108441 527,80 55/129 58 100507 275,90

1) Innenmaße

rechtslinks

kombiniert, mit Lüftung

25-14-L
14-25-L

76/104
rechts

26
26

108464
108472

94/119
rechts

37
37

108440
108448

405,80 50/78
rechts

38
38

108412
108414

222,70
405,80 222,70

25-16-L
16-25-L

76/104
rechts

26
26

108464
108472

94/119
rechts

37
37

108440
108448

405,80 50/78
rechts

38
38

108412
108414

222,70
405,80 222,70

25-18-L
18-25-L

76/104
rechts

26
26

108471
108473

94/119
rechts

37
37

108447
108449

405,80 50/78
rechts

36
36

108413
108415

222,70
405,80 222,70

25-20-L
20-25-L

76/104
rechts

26
26

108471
108473

94/119
rechts

37
37

108447
108449

405,80 50/78
rechts

36
36

108413
108415

222,70
405,80 222,70

Abdeckplatten

Sonderanfertigungen als leichte Faserbe-
ton-Abdeckplatten auf Anfrage möglich.

Kragplatten für Ummauerung auf 
Anfrage lieferbar.

Hinweis

SI
H
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Lichter Ø cm 14 16 18 20 25 18-L 20-L 25-L

Typ SIP 14 SIP 16 SIP 18 SIP 20 SIP 25 SIP 18L SIP 20L SIP 25L

Außenmaß cm 32/32 32/32 36/36 36/36 48/48 36/50 36/50 48/62

€/stgm. 1) 197,10 230,80 243,90 269,90 353,70 299,90 299,90 442,50

Anlagenhöhe €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage

5,00 m 1.729,40 1.930,50 2.034,60 2.200,50 2.807,10 2.345,50 2.381,40 3.292,20

5,33 m 1.794,44 2.006,66 2.115,09 2.289,57 2.923,82 2.444,47 2.480,37 3.438,23

5,66 m 1.859,49 2.082,83 2.195,57 2.378,63 3.040,54 2.543,43 2.579,33 3.584,25

6,00 m 1.926,50 2.161,30 2.278,50 2.470,40 3.160,80 2.645,40 2.681,30 3.734,70

6,33 m 1.991,54 2.237,46 2.358,99 2.559,47 3.277,52 2.744,37 2.780,27 3.880,73

6,66 m 2.056,59 2.313,63 2.439,47 2.648,53 3.394,24 2.843,33 2.879,23 4.026,75

7,00 m 2.123,60 2.392,10 2.522,40 2.740,30 3.514,50 2.945,30 2.981,20 4.177,20

7,33 m 2.188,64 2.468,26 2.602,89 2.829,37 3.631,22 3.044,27 3.080,17 4.323,23

7,66 m 2.253,69 2.544,43 2.683,37 2.918,43 3.747,94 3.143,23 3.179,13 4.469,25

8,00 m 2.320,70 2.622,90 2.766,30 3.010,20 3.868,20 3.245,20 3.281,10 4.619,70

8,33 m 2.385,74 2.699,06 2.846,79 3.099,27 3.984,92 3.344,17 3.380,07 4.765,73

8,66 m 2.450,79 2.775,23 2.927,27 3.188,33 4.101,64 3.443,13 3.479,03 4.911,75

9,00 m 2.517,80 2.853,70 3.010,20 3.280,10 4.221,90 3.545,10 3.581,00 5.062,20

9,33 m 2.582,84 2.929,86 3.090,69 3.369,17 4.338,62 3.644,07 3.679,97 5.208,23

9,66 m 2.647,89 3.006,03 3.171,17 3.458,23 4.455,34 3.743,03 3.778,93 5.354,25

10,00 m 2.714,90 3.084,50 3.254,10 3.550,00 4.575,60 3.845,00 3.880,90 5.504,70

10,33 m 2.779,94 3.160,66 3.334,59 3.639,07 4.692,32 3.943,97 3.979,87 5.650,73

10,66 m 2.844,99 3.236,83 3.415,07 3.728,13 4.809,04 4.042,93 4.078,83 5.796,75

11,00 m 2.912,00 3.315,30 3.498,00 3.819,90 4.929,30 4.144,90 4.180,80 5.947,20

11,33 m 2.977,04 3.391,46 3.578,49 3.908,97 5.046,02 4.243,87 4.279,77 6.093,23

11,66 m 3.042,09 3.467,63 3.658,97 3.998,03 5.162,74 4.342,83 4.378,73 6.239,25

12,00 m 3.109,10 3.546,10 3.741,90 4.089,80 5.283,00 4.444,80 4.480,70 6.389,70

12,33 m 3.174,14 3.622,26 3.822,39 4.178,87 5.399,72 4.543,77 4.579,67 6.535,73

12,66 m 3.239,19 3.698,43 3.902,87 4.267,93 5.516,44 4.642,73 4.678,63 6.681,75

13,00 m 3.306,20 3.776,90 3.985,80 4.359,70 5.636,70 4.744,70 4.780,60 6.832,20

13,33 m 3.371,24 3.853,06 4.066,29 4.448,77 5.753,42 4.843,67 4.879,57 6.978,23

13,66 m 3.436,29 3.929,23 4.146,77 4.537,83 5.870,14 4.942,63 4.978,53 7.124,25

Rauchrohranschluss €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. 

zusätzlich 107,70 119,70 133,60 148,00 217,80 133,60 148,00 217,80

alternativ 87,00 84,40 74,30 80,00 69,20 74,30 80,00 69,20

Hinterlüftungsgitter

obere Putztür komplett 211,40 211,40 211,40 211,40 246,10 211,40 211,40 246,10

Stülpkopf Höhe 150 cm 628,00 2) 628,00 2) 620,30 2) 620,30 2) auf Anfrage 697,90 697,90 auf Anfrage

(Zuschlag zur Handy-AP)

Beton-Endplatte alternativ -101,90 -101,90 -85,10 -85,10 -98,50 -85,90 -85,90 -109,80

bündig Preisminderung

Beton-Abdeckplatte alternativ -101,90 -101,90 -85,10 -85,10 -98,50 -85,90 -85,90 -109,80

6 cm Überstand Preisminderung

1) Richtpreis (Mantelstein, Rohr, Dämmung)
3) Aus Haftungsgründen keine Rücknahme

Zubehör –
als Zuschlag

einzügig

Anlageninhalt: 1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, 1 RA 90°, geschosshohe Elemente, 
 1 Handy-Abdeckplatte (11,5 cm Überstand)

einzügig 
mit Lüftung/
Installationszug
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2)  Logistik-Stülpkopf 

sofort lieferbar

Versetzschlaufen 3) 

Set: 4 Stück, SRd 12

179,40 €/Set

Schornsteinhalter
Standard

160,30 €/St.

LAS Zuluft-Adapter
Anschluss Längsseite

182,70 €/St.

obere Revisionstür
für Luftzug

127,50 €/St.

Geschosshohe Elemente

Schornsteinhalter 
verstärkte Ausführung

193,30 €/St.

Biegesteife
Ausführung

23,00 €/stgm.

TIPP
Werkseitige Schornstein-   

verkleidungen auf Seite 111.
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Lichte Ø cm 18-14 18-16 18-18 18-L-14 18-L-16 18-L-18

Typ SIP 1814 SIP 1816 SIP 1818 SIP 18L14 SIP 18L16 SIP 18L18

Außenmaß cm 36/64 36/64 36/67 36/81 36/81 36/83

€/stgm. 1) 458,50 487,10 492,00 504,70 525,90 566,00

Anlagenhöhe €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage

5,00 m 3.563,30 3.739,30 3.870,60 3.835,70 3.974,70 4.289,50

5,33 m 3.714,61 3.900,04 4.032,96 4.002,25 4.148,25 4.476,28

5,66 m 3.865,91 4.060,79 4.195,32 4.168,80 4.321,79 4.663,06

6,00 m 4.021,80 4.226,40 4.362,60 4.340,40 4.500,60 4.855,50
6,33 m 4.173,11 4.387,14 4.524,96 4.506,95 4.674,15 5.042,28
6,66 m 4.324,41 4.547,89 4.687,32 4.673,50 4.847,69 5.229,06
7,00 m 4.480,30 4.713,50 4.854,60 4.845,10 5.026,50 5.421,50
7,33 m 4.631,61 4.874,24 5.016,96 5.011,65 5.200,05 5.608,28
7,66 m 4.782,91 5.034,99 5.179,32 5.178,20 5.373,59 5.795,06
8,00 m 4.938,80 5.200,60 5.346,60 5.349,80 5.552,40 5.987,50
8,33 m 5.090,11 5.361,34 5.508,96 5.516,35 5.725,95 6.174,28
8,66 m 5.241,41 5.522,09 5.671,32 5.682,90 5.899,49 6.361,06
9,00 m 5.397,30 5.687,70 5.838,60 5.854,50 6.078,30 6.553,50
9,33 m 5.548,61 5.848,44 6.000,96 6.021,05 6.251,85 6.740,28
9,66 m 5.699,91 6.009,19 6.163,32 6.187,60 6.425,39 6.927,06

10,00 m 5.855,80 6.174,80 6.330,60 6.359,20 6.604,20 7.119,50
10,33 m 6.007,11 6.335,54 6.492,96 6.525,75 6.777,75 7.306,28
10,66 m 6.158,41 6.496,29 6.655,32 6.692,30 6.951,29 7.493,06
11,00 m 6.314,30 6.661,90 6.822,60 6.863,90 7.130,10 7.685,50
11,33 m 6.465,61 6.822,64 6.984,96 7.030,45 7.303,65 7.872,28
11,66 m 6.616,91 6.983,39 7.147,32 7.197,00 7.477,19 8.059,06
12,00 m 6.772,80 7.149,00 7.314,60 7.368,60 7.656,00 8.251,50
12,33 m 6.924,11 7.309,74 7.476,96 7.535,15 7.829,55 8.438,28
12,66 m 7.075,41 7.470,49 7.639,32 7.701,70 8.003,09 8.625,06
13,00 m 7.231,30 7.636,10 7.806,60 7.873,30 8.181,90 8.817,50
13,33 m 7.382,61 7.796,84 7.968,96 8.039,85 8.355,45 9.004,28
13,66 m 7.533,91 7.957,59 8.131,32 8.206,40 8.528,99 9.191,06

Rauchrohranschluss €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. 
kleiner Ø 107,70 119,70 -- 107,70 119,70 –
großer Ø 133,60 133,60 133,60 133,60 133,60 133,60

großer Ø 207,90 207,90 207,90 207,90 207,90 207,90

Hinterlüftungsgitter

obere Putztüren komplett 422,80 422,80 422,80 422,80 422,80 422,80
(für beide Züge)

Stülpkopf Höhe 150 cm 759,50 2) 759,50 2) 675,70 2) 826,60 826,60 735,30
(Zuschlag zur Handy-AP)

Beton-Endplatte alternativ -51,30 -51,30 -116,20 -73,40 -73,40 -145,40
bündig Preisminderung

Beton-Abdeckplatte alternativ -51,30 -51,30 -116,20 -73,40 -73,40 -145,40
6 cm Überstand Preisminderung

1) Richtpreis (Mantelstein, Rohr, Dämmung)
3) Aus Haftungsgründen keine Rücknahme

Zubehör –
als Zuschlag

kombiniert/
zweizügig

Anlageninhalt: 1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, 1 RA 90° für kleineren Ø, (bzw. 1 RA 90° bei Ø 18-18), 
 geschosshohe Elemente, 1 Handy-Abdeckplatte (< 11,5 cm Überstand)

zweizügig
siehe Seite 94

kombiniert 
mit Lüftung/
Installationszug
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Versetzschlaufen 3) 

Set: 4 Stück, SRd 12

179,40 €/Set

Schornsteinhalter
Standard

160,30 €/St.

LAS Zuluft-Adapter
Anschluss Längsseite

182,70 €/St.

Revisionstür
für Lüftungszug

127,50 €/St.

2)  Logistik-Stülpkopf 

sofort lieferbar

Geschosshohe Elemente

Biegesteife
Ausführung

23,00 €/stgm.

Schornsteinhalter 
verstärkte Ausführung

193,30 €/St.

SI
H

 P
A

R
AT

TIPP
Werkseitige Schornstein-   

verkleidungen auf Seite 111.
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einzügig PARAT-Set 2)

für Fußteil und Mündung
Rauchrohranschluss
RA 90°

Lichter 
Ø cm

Typ Außenmaß 
cm

Gewicht
kg/stgm.

€/stgm. 1) €/Set €/St.

14 SIP 14 32/32 78 197,10 440,90 107,70
16 SIP 16 32/32 79 230,80 461,50 119,70
18 SIP 18 36/36 90 243,90 478,50 133,60
20 SIP 20 36/36 91 269,90 500,00 148,00
25 SIP 25 48/48 163 353,70 563,90 217,80
30 SIP 30 55/55 183 515,50 687,50 237,10
35 SIP 35 60/60 222 632,10 824,30 287,50

einzügig, mit Lüftung/
Installationszug

PARAT-Set 2)

für Fußteil und Mündung
Rauchrohranschluss
RA 90°

Lichter 
Ø cm

Typ Außenmaß 
cm

Lüftung
cm

Gewicht
kg/stgm.

€/stgm. 1) €/stgm. 1) €/stgm. 1)

14-L SIP 14L 32/46 10/22 104 273,80 440,90 107,70
16-L SIP 16L 32/46 10/22 106 286,80 461,50 119,70
18-L SIP 18L 36/50 10/26 118 299,90 478,50 133,60
20-L SIP 20L 36/50 10/26 120 299,90 500,00 148,00
25-L SIP 25L 48/62 2x10,5/17 195 442,50 563,90 217,80
30-L SIP 30L 55/71 2x12/20 234 605,20 687,50 237,10
35-L SIP 35L 60/78 2x14/22,5 279 724,10 824,30 287,50

1) Richtpreis für 1 stgm. bestehend aus Mantelstein, Rohr und Dämmung

Revisionstür
für Lüftungszug

Versetzschlaufen 7)

Set: 4 Stück, SRd 12

€/St. €/Set

127,50 179,40

7) Aus Haftungsgründen keine        
   Rücknahme              

1

1

2

2

Anschlussfutter aus Edelstahl 6)

mit Keramikdichtband, hochtemperaturbeständig
Anschluss-Ø der Feuerstätte in mm

Lichter
Ø cm

Ø 100
Art.-Nr.

Ø 130
Art.-Nr.

Ø 150
Art.-Nr.

  €/St.

16 100194 100196 – 117,40
18 100198 100200 100201 126,20
20 – – 100202 135,90

6) Einbau bauseits

Zuschläge für:

Zuschläge für:

Zuschläge für:

Geschosshohe Elemente
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Biegesteife
Ausführung

Schornsteinhalter
Standard 8) 

verstärkt 8)

Abdeckung
für Installationszug

€/stgm. Art.-Nr. €/St. Lüftung
cm

Art.-Nr.  €/St.

23,00 100514 160,30 10/26 100227 42,10
108389 193,30 12/28 100228 42,10
8) Beschreibung siehe Seite 77 13/26 100229 42,10

14/26 100230 42,10

Rauchrohranschluss
RA 45°

obere Putztür
mit Vorsatzschale

Beton-Endplatte 3)

für Verblechung
bündig

Beton-Abdeckplatte 3) 
für Putz/Spaltklinkerver- 
blendung, 6 cm Überstand 

Handy-Abdeckplatte 4)

für Verblechung/Verschie- 
ferung, 11,5 cm Überstand 

Stülpkopf
Höhe 150 cm

 €/St. €/St.   €/St.   €/St.  €/St. €/St.

194,70 211,40 93,40 93,40 195,30 823,30  5)

204,10 211,40 93,40 93,40 195,30 823,30  5)

207,90 211,40 117,90 117,90 203,00 823,30  5)

228,00 211,40 117,90 117,90 203,00 823,30  5)

287,00 246,10 158,40 158,40 256,90 995,30
338,90 246,10 191,30 191,30 301,40 1213,40
558,70 246,10 223,50 223,50 335,60 auf Anfrage

Rauchrohranschluss
RA 45°

obere Putztür
mit Vorsatzschale

Beton-Endplatte 3)

für Verblechung
bündig

Beton-Abdeckplatte 3) 
für Putz / Spaltklinkerver- 
blendung, 6 cm Überstand 

Handy-Abdeckplatte 4)

für Verblechung/Verschie- 
ferung, 11,5 cm Überstand 

Stülpkopf
Höhe 150 cm

 €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.

194,70 211,40 123,30 123,30 224,90 931,80  5)

204,10 211,40 123,30 123,30 224,90 931,80  5)

207,90 211,40 148,00 148,00 233,90 931,80  5)

228,00 211,40 148,00 148,00 233,90 931,80  5)

287,00 246,10 188,20 188,20 298,00 1.140,70
338,90 246,10 214,80 214,80 331,20 1.318,90
558,70 246,10 253,40 253,40 380,50 auf Anfrage

Oberflächen und Farben der Stülpköpfe siehe Seiten 108 und 109

2) PARAT-Set beinhaltet:

 Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss, Vorsatz-

schale, Kondensatschale, Siphon, Adapter für 

HT-Rohrverbindung DN 40 und Zuluftgitter)

 

Rapid fugendicht für Rohr und Mantelstein

Abströmkonus, Montage bauseits

Versetzhilfe und Absetzholz

Versetzanleitung

Hinweise
3)  Beton-Endplatten und -Abdeck-

platten sind werkseitig montiert

4)  Handy-Abdeckplatte aus 

Faserbeton, Montage bauseits, 

Überstand als Innenmaß.

3

4

4 5

5

7a

3

Handy-Abdeckplatte 4)

8,5 cm Überstand

Lichter
Ø cm

Art.-Nr.   €/St.

14 108392 195,30
16 108392 195,30
18 108394 203,00
20 108394 203,00

5)  Logistik-Stülpkopf

sofort lieferbar

7b

Geschosshohe Elemente

SI
H

 P
A
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AT

TIPP
Werkseitige Schornstein-   

verkleidungen auf Seite 111.
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kombiniert PARAT-Set 2)

für Fußteil und Mündung
Rauchrohranschluss 3)

RA 90°

Lichte 
Ø cm

Typ Außenmaß 
cm

Gewicht
kg/stgm.

€/stgm. 1) €/Set Ø
cm

€/St.

16-14 SIP 1614 32/59 134 446,10 902,10 16
14

119,70
107,70

18-14 SIP 1814 36/64 155 458,50 930,30 18
14

133,60
107,70

18-16 SIP 1816 36/64 157 487,10 951,30 18
16

133,60
119,70

20-14 SIP 2014 36/64 157 487,10 951,30 20
14

148,00
107,70

20-16 SIP 2016 36/64 158 513,40 990,80 20
16

148,00
119,70

kombiniert, mit Lüftung/
Installationszug

PARAT-Set 2)

für Fußteil und Mündung
Rauchrohranschluss 3)

RA 90°

Lichte 
Ø cm

Typ Außenmaß 
cm

Lüftung
cm

Gewicht
kg/stgm.

€/stgm. 1) €/Set Ø
cm

€/St.

16-L-14 SIP 16L14 32/72 10/22 158 497,20 902,10 16
14

119,70
107,70

18-L-14 SIP 18L14 36/81 14/26 184 504,70 930,30 18
14

133,60
107,70

18-L-16 SIP 18L16 36/81 14/26 185 525,90 951,30 18
16

133,60
119,70

20-L-14 SIP 20L14 36/81 14/26 185 525,90 951,30 20
14

148,00
107,70

20-L-16 SIP 20L16 36/81 14/26 187 563,30 990,80 20
16

148,00
119,70

1) Richtpreis für 1 stgm. bestehend aus Mantelstein, Rohr und Dämmung
3) Rauchrohranschlüsse je Zug bestellen

1 2

1

Revisionstür
für Lüftungszug

Biegesteife
Ausführung

Schornsteinhalter
Standard 7) 

verstärkt 7)

Versetzschlaufen 8)

1 Set: 4 Stück, SRd 12

€/St. €/stgm. Art.-Nr. €/St. €/Set

127,50 23,00 100514 160,30 179,40
108389 193,30
7) Beschreibung siehe Seite 77
8) Aus Haftungsgründen keine Rücknahme

7a

Zuschläge für:

2

Zuschläge für:

Zuschläge für:

7b

Geschosshohe Elemente
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Rauchrohranschluss 3)

RA 45°
obere Putztüren
mit Vorsatzschale

Beton-Endplatte 4)

für Verblechung
bündig

Beton-Abdeckplatte 4)

für Putz / Spaltklinkerver-
blendung, 6 cm Überstand

Handy-Abdeckplatte 5)

für Verblechung/Verschie- 
ferung, 11,5 cm Überstand 

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Ø
cm

€/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.

16
14

204,10 422,80 200,80 200,80 272,90 1.100,80
194,70

18
14

207,90 422,80 200,80 200,80 274,20 1.100,80
194,70

18
16

207,90 422,80 200,80 200,80 274,20 1.100,80
204,10

20
14

228,00 422,80 200,80 200,80 274,20 1.100,80
194,70

20
16

228,00 422,80 200,80 200,80 274,20 1.100,80
204,10

3) Rauchrohranschlüsse je Zug bestellen Oberflächen und Farben der Stülpköpfe siehe Seiten 108 und 109

Rauchrohranschluss 3)

RA 45°
obere Putztüren
mit Vorsatzschale

Beton-Endplatte 4)

für Verblechung
bündig

Beton-Abdeckplatte 4)

für Putz/Spaltklinkerver-
blendung, 6 cm Überstand

Handy-Abdeckplatte 5)

für Verblechung/Verschiefe-
rung, 11,5 cm Überstand 

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Ø
cm

€/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.

16
14

204,10 422,80 181,50 181,50 231,20 992,30 6)

194,70

18
14

207,90 422,80 181,50 181,50 232,80 992,30 6)

194,70

18
16

207,90 422,80 181,50 181,50 232,80 992,30 6)

204,10

20
14

228,00 422,80 181,50 181,50 232,80 992,30 6)

194,70

20
16

228,00 422,80 181,50 181,50 232,80 992,30 6)

204,10

2) PARAT-Set beinhaltet:

 Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss, Vorsatz-

schale, Kondensatschale, Siphon, Adapter für 

HT-Rohrverbindung DN 40 und Zuluftgitter, je 

Zug)

 

Rapid fugendicht für Rohr und Mantelstein

Abströmkonus, Montage bauseits

Versetzhilfe und Absetzholz 

Versetzanleitung

Hinweise
4)  Beton-Endplatten und -Abdeck-

platten sind werkseitig montiert

5)  Handy-Abdeckplatte aus 

Faserbeton, Montage bauseits, 

Überstand als Innenmaß

3 4

3 4 5

5

6)  Logistik-Stülpkopf

sofort lieferbar

Geschosshohe Elemente

SI
H

 P
A

R
AT

TIPP
Werkseitige Schornstein-   

verkleidungen auf Seite 111.
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zweizügig
PARAT-Set 2)

für Fußteil und Mündung
Rauchrohranschluss 3)

RA 90°

Lichte 
Ø cm

Typ Außenmaß cm Gewicht
kg/stgm.

€/stgm. 1) €/Set €/St.

14-14 SIP 1414 32/59 133 433,50 902,30 107,70
16-16 SIP 1616 32/59 136 450,90 933,70 119,70
18-18 SIP 1818 36/67 155 492,00 960,40 133,60
20-20 SIP 2020 36/67 158 521,80 1.010,50 148,00

zweizügig, mit Lüftung/
Installationszug

PARAT-Set 2)

für Fußteil und Mündung

Rauchrohranschluss 3)

RA 90°

Lichte 
Ø cm

Typ Außenmaß cm Lüftung
cm

Gewicht
kg/stgm.

€/stgm. 1) €/Set €/St.

14-L-14 SIP 14L14 32/72 10/22 156 507,10 902,30 107,70
16-L-16 SIP 16L16 32/72 10/22 158 516,20 933,70 119,70
18-L-18 SIP 18L18 36/83 13/26 182 566,00 960,40 133,60
20-L-20 SIP 20L20 36/83 13/26 185 595,60 1.010,50 148,00

1) Preis für 1 stgm. bestehend aus: Mantelstein, Rohre und Dämmung 3)  Rauchrohranschluss je Zug bestellen

Zuschläge für:

1

1

Zuschläge für:

2

rechts (R)

links (L)

1 2

kombiniert, mit Lüftung/
Installationszug

Rauchrohranschluss 3)

RA 90°

Lichte 
Ø cm

Typ Außenmaß cm Lüftung
cm

Gewicht
kg/stgm.

€/stgm. 1) €/Set Ø
cm

€/St.

25-14-L SIP 2514L 50/78 10/25 272 670,10 1.067,50 25
14

217,80
107,70

25-16-L SIP 2516L 50/78 10/25 273 703,80 1.098,20 25
16

217,80
119,70

25-18-L SIP 2518L 50/78 10/25 258 716,90 1.132,10 25
18

217,80
133,60

25-20-L SIP 2520L 50/78 10/25 260 742,70 1.168,80 25
20

217,80
148,00

Zuschläge für:

2

Geschosshohe Elemente

Revisionstür
für Lüftungszug

Biegesteife
Ausführung

Schornsteinhalter
Standard 7) 

verstärkt 7)

Versetzschlaufen 8)

1 Set: 4 Stück, SRd 12

€/St. €/stgm. Art.-Nr. €/St. €/Set

127,50 23,00 100514 160,30 179,40
108389 193,30
7) Beschreibung siehe Seite 77
8) Aus Haftungsgründen keine Rücknahme

7a

Zuschläge für:

7b
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Rauchrohranschluss
RA 45°

obere Putztüren
mit Vorsatzschale

Beton-Endplatte 4)

für Verblechung
bündig

Beton-Abdeckplatte 4)

für Putz/Spaltklinkerver-
blendung, 6 cm Überstand

Handy-Abdeckplatte 5)

für Verblechung/Verschie- 
ferung, 11,5 cm Überstand 

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Ø
cm

€/St. €/St. Ø €/St. Ø €/St. Ø €/St. €/St.

25
14

287,00 457,50 L
R

239,70 L
R

239,70 L
R

405,80 auf Anfrage
194,70 239,70 239,70 405,80

25
16

287,00 457,50 L
R

239,70 L
R

239,70 L
R

405,80 auf Anfrage
204,10 239,70 239,70 405,80

25
18

287,00 457,50 L
R

239,70 –
–

L
R

405,80 auf Anfrage
207,90 239,70 405,80

25
20

287,00 457,50 L
R

239,70 –
–

L
R

405,80 auf Anfrage
228,00 239,70 405,80

Rauchrohranschluss
RA 45°

obere Putztüren
mit Vorsatzschale

Beton-Endplatte 4)

für Verblechung
bündig

Beton-Abdeckplatte 4)

für Putz / Spaltklinkerver-blen-
dung, 6 cm Überstand

Handy-Abdeckplatte 5)

für Verblechung/Verschie- 
ferung, 11,5 cm Überstand 

Stülpkopf
Höhe 150 cm

€/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.

194,70 422,80 181,50 181,50 231,20 992,30 6)

204,10 422,80 181,50 181,50 231,20 992,30 6)

207,90 422,80 200,40 200,40 316,60 992,30 6)

228,00 422,80 200,40 200,40 316,60 992,30 6)

Rauchrohranschluss
RA 45°

obere Putztüren
mit Vorsatzschale

Beton-Endplatte 4)

für Verblechung
bündig

Beton-Abdeckplatte 4)

für Putz / Spaltklinkerver-blen-
dung, 6 cm Überstand

Handy-Abdeckplatte 5)

für Verblechung/Verschie- 
ferung, 11,5 cm Überstand 

Stülpkopf
Höhe 150 cm

€/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St.

194,70 422,80 200,80 200,80 272,90 1.100,80
204,10 422,80 200,80 200,80 272,90 1.100,80
207,90 422,80 220,10 220,10 365,50 1.100,80
228,00 422,80 220,10 220,10 365,50 1.100,80

Oberflächen und Farben der Stülpköpfe siehe Seiten 108 und 109

2) PARAT-Set beinhaltet:

 Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss, Vorsatz-

schale, Kondensatschale, Siphon, Adapter für 

HT-Rohrverbindung DN 40 und Zuluftgitter, je 

Zug)

 

Rapid fugendicht für Rohr und Mantelstein

Abströmkonus, Montage bauseits

Versetzhilfe und Absetzholz

Versetzanleitung

Hinweise
4)  Beton-Endplatten und -Abdeck-

platten sind werkseitig montiert

5)  Handy-Abdeckplatte aus 

Faserbeton, Montage bauseits, 

Überstand als Innenmaß

4

3 4 5

3 4 5

53

6)  Logistik-Stülpkopf

sofort lieferbar

Geschosshohe Elemente

SI
H

 P
A

R
AT

TIPP
Werkseitige Schornstein-   

verkleidungen auf Seite 111.
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GESCHOSSHOHER WOHNBAU 
Die richtigen Schornsteinlösungen für moderne, hoch energieeffiziente Mehrfamilienhäuser.

ETAGENWEISER ANSCHLUSS FÜR INDIVIDUELLES HEIZEN
Die Möglichkeit zum Mehrfachanschluss dezentraler Feuerstätten an den Schiedel MULTI bietet im 
Mehrfamilienhaus wertvolle Vorteile. Jede einzelne Therme der Etage ist uneingeschränkt betriebsbereit 
und kann individuell geregelt werden. Lieferbar von Ø 12 bis Ø 25 cm.

SPEZIALIST FÜR ÜBERDRUCK-FEUERSTÄTTEN
Keramisches Abgasleitungssystem speziell für Brennwert-Feuerstätten. Universell einsetzbar in raum-

Der Einsatzbereich reicht von Ø 12 bis Ø 25 cm.

EDELSTAHLSYSTEM MIT KERAMISCHEM INNENROHR UND W3G

trockenem und feuchtem Betrieb im Unterdruck. Die keramischen Profil-Innenrohre bieten hervorra-
genden Schutz gegen Korrosion und gegen Rußbrand. Lieferbar von Ø 14 bis Ø 40 cm.

MULTIFUNKTIONALES DOPPELWANDSYSTEM AUS EDELSTAHL
Rußbrandbeständiges Edelstahl-Doppelwandsystem zum Anschluss von Feuerstätten für Öl, Gas und 
Holz. Für trockene als auch feuchte Betriebsweise im Unter- und Überdruck (nur Öl und Gas). 
Lieferbar in 14 Querschnitten von Ø 8 bis Ø 70 cm.

UNIVERSELLER ENERGIESPAR-SCHORNSTEIN
Für alle Brennstoffe und Feuerstätten geeignet. W3G-geprüft, dadurch prädestiniert für den Einsatz 
von kondensierenden Festbrennstoffen wie Pellets, Hackschnitzel etc. 30 Jahre Funtkionsgarantie. Der 
Einsatzbereich reicht von Ø 12 bis Ø 40 cm. 
Mehrfachbelegung möglich (s. Hinweis).

HINWEIS
Bei Planung und Ausführung von ein- und 
mehrfach belegten Schornsteinen/Abgasleitun-
gen sind die entsprechenden Gesetze, Normen 
und Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes/
Landes zu berücksichtigen. 

Bei Fragen zu Planung, Ausschreibung, Auslegung 
und Ausführung berät Sie gerne Ihr Schiedel 
Verkaufsberater oder das Schiedel Service-
Center.
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www.schiedel.de

SCHIEDEL AVANT und MULTI
AVANT – Der Energiesparer für Brennwerttechnik im Überdruckbetrieb
MULTI – Das Luft-Abgas-System bei Gas-Etagenheizungen im Mehrfamilienhaus
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Schiedel AVANT – 
das keramische Abgasleitungs system

  Geringes Gewicht durch reduzierte 
Rohdichte der Mantelsteine und 
reduzierte Wandstärke der Profilrohre.

  Zuverlässige Funktion durch extreme 
Feuchteunempfindlichkeit sowie hohe 
Temperatur- und Korrosions bestän dig keit.

  Schnelle und einfache Verarbeitung 
dank planparallelen Profilrohren und 
Mantelsteinen.

Eine Struktur mit System

 Für die Brennstoffarten Öl + Gas 

  Schneller Anschluss von Brennwert-
feuerstätten dank Steck-Adapter.

  Anschluss von Niedertemperatur-
feuerstätten im Unterdruck gemäß 
Kesselmatrix.

  Sowohl raumluftabhängig als auch 
raumluftunabhängig einsetz bar, im 
Gegenstrom energiesparend durch 
das Wärmetauscherprinzip.

  Erfüllt die Anforderungen der 
Brandschutzklassen F90/L90.

  Zulassungsnummer:
DIBt Berlin Z-7.1-3454

Das keramische Abgasleitungssystem
für Brennwert- und Niedertemperaturtechnik
Einfachbelegung
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Schiedel MULTI – Luft-Abgas-System 
neuester Generation

  Entwickelt für den Mehrfach an schluss 
dezentraler Feuerstätten in 
Mehrfami lienhäusern.

  Geeignet sowohl für Brennwert- als 
auch Heizwerttechnik.

  Verwendbar für Gas, zugelassen bis 

  Zum Anschluss von raumluftunabhän-
gigen Feuerstätten mit energiesparendem 
Wärmetauscherprinzip.

  Erfüllt die Anforderungen der 
Brandschutzklassen F90/L90.

  Zulassungsnummer:
DIBt Berlin Z-7.1-3454

Etagenweiser Anschluss 
für individuelles Heizen

Die Möglichkeit zum Mehrfachanschluss 
dezentraler Feuerstätten an den Schiedel 
MULTI bietet im Mehrfamilienhaus wertvolle 
Vorteile. Jede einzelne Therme der Etage 
ist uneingeschränkt betriebsbereit und 
kann individuell geregelt werden.

Der Vielseitige
für Mehrfachbelegung (LAS)
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Lichter Ø cm 12 14 16 18 20 25

Typ AVA 12 AVA 14 AVA 16 AVA 18 AVA 20 AVA 25

Außenmaß cm 28/28 36/36 36/36 40/40 40/40 48/48

Anlagenhöhe €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage

5,00 m 1.674,20 1.825,40 1.898,20 2.083,40 2.178,20 2.572,70

5,33 m 1.689,00 1.845,70 1.918,50 2.111,30 2.206,10 2.608,30

5,66 m 1.757,90 1.926,80 2.006,60 2.214,30 2.316,70 2.748,00

6,00 m 1.772,70 1.947,10 2.026,90 2.242,20 2.344,60 2.783,60

6,33 m 1.841,60 2.028,20 2.115,00 2.345,20 2.455,20 2.923,30

6,66 m 1.856,40 2.048,50 2.135,30 2.373,10 2.483,10 2.958,90

7,00 m 1.925,30 2.129,60 2.223,40 2.476,10 2.593,70 3.098,60

7,33 m 1.940,10 2.149,90 2.243,70 2.504,00 2.621,60 3.134,20

7,66 m 2.009,00 2.231,00 2.331,80 2.607,00 2.732,20 3.273,90

8,00 m 2.023,80 2.251,30 2.352,10 2.634,90 2.760,10 3.309,50

8,33 m 2.092,70 2.332,40 2.440,20 2.737,90 2.870,70 3.449,20

8,66 m 2.107,50 2.352,70 2.460,50 2.765,80 2.898,60 3.484,80

9,00 m 2.176,40 2.433,80 2.548,60 2.868,80 3.009,20 3.624,50

9,33 m 2.191,20 2.454,10 2.568,90 2.896,70 3.037,10 3.660,10

9,66 m 2.260,10 2.535,20 2.657,00 2.999,70 3.147,70 3.799,80

10,00 m 2.274,90 2.555,50 2.677,30 3.027,60 3.175,60 3.835,40

10,33 m 2.343,80 2.636,60 2.765,40 3.130,60 3.286,20 3.975,10

10,66 m 2.358,60 2.656,90 2.785,70 3.158,50 3.314,10 4.010,70

11,00 m 2.427,50 2.738,00 2.873,80 3.261,50 3.424,70 4.150,40

11,33 m 2.442,30 2.758,30 2.894,10 3.289,40 3.452,60 4.186,00

11,66 m 2.511,20 2.839,40 2.982,20 3.392,40 3.563,20 4.325,70

12,00 m 2.526,00 2.859,70 3.002,50 3.420,30 3.591,10 4.361,30

12,33 m 2.594,90 2.940,80 3.090,60 3.523,30 3.701,70 4.519,90

12,66 m 2.609,70 2.961,10 3.110,90 3.551,20 3.729,60 4.555,50

13,00 m 2.716,40 3.080,00 3.236,80 3.692,00 3.878,00 4.714,10

13,33 m 2.731,20 3.100,30 3.257,10 3.719,90 3.905,90 4.749,70

13,66 m 2.800,10 3.181,40 3.345,20 3.822,90 4.016,50 4.889,40

Rauchrohranschluss €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. €/St. 

zusätzlich 92,90 101,90 65,80 74,90 70,00 168,70

obere Putztür zusätzlich 202,90 204,40 213,90 227,00 227,20 231,60

Kopfbauteil alternativ 41,50 44,80 44,80 49,40 49,40 60,30

für Ummauerung (11,5 cm)

Stülpkopf Höhe 150 cm 884,70 957,40 957,40 957,40 957,40 1144,80

Fußausführung alternativ €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage

in Montagebauweise Preisminderung -76,30 -60,20 -71,70 -49,00 -62,70 -43,80

Zubehör –
als Zuschlag

einzügig

Anlageninhalt:  1 Fertigfuß, 1 Avant-Paket, 1 RA 90°, Mantelsteine, Profilrohre, Abstandshalter, 
Rotempo Fugendichtmasse und Dünnbettmörtel, 1 Kopfbauteil für örtliche Verkleidung

Bewehrungs-Set
4 x 6 m

292,30 €/Set

Schornsteinhalter
Standard

160,30 €/St.

Bewehrungs-Set
4 x 4 m

200,40 €/Set

Schornsteinhalter 
verstärkt

193,30 €/St.
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Lichter Ø cm 12 14 16 18 20 25

Typ AVP 12 AVP 14 AVP 16 AVP 18 AVP 20 AVP 25

Außenmaß cm 28/28 36/36 36/36 40/40 40/40 48/48

€/stgm. 1) 220,60 246,40 254,30 302,30 314,50 409,90

Anlagenhöhe €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage €/Anlage

5,00 m 2.331,94 2.487,15 2.540,70 2.823,26 2.904,22 3.424,49

5,33 m 2.404,74 2.568,46 2.624,62 2.923,02 3.008,00 3.559,76

5,66 m 2.477,54 2.649,77 2.708,54 3.022,78 3.111,79 3.695,03

6,00 m 2.552,54 2.733,55 2.795,00 3.125,56 3.218,72 3.834,39

6,33 m 2.625,34 2.814,86 2.878,92 3.225,32 3.322,50 3.969,66

6,66 m 2.698,14 2.896,17 2.962,84 3.325,08 3.426,29 4.104,93

7,00 m 2.773,14 2.979,95 3.049,30 3.427,86 3.533,22 4.244,29

7,33 m 2.845,94 3.061,26 3.133,22 3.527,62 3.637,00 4.379,56

7,66 m 2.918,74 3.142,57 3.217,14 3.627,38 3.740,79 4.514,83

8,00 m 2.993,74 3.226,35 3.303,60 3.730,16 3.847,72 4.654,19

8,33 m 3.066,54 3.307,66 3.387,52 3.829,92 3.951,50 4.789,46

8,66 m 3.139,34 3.388,97 3.471,44 3.929,68 4.055,29 4.924,73

9,00 m 3.214,34 3.472,75 3.557,90 4.032,46 4.162,22 5.064,09

9,33 m 3.287,14 3.554,06 3.641,82 4.132,22 4.266,00 5.199,36

9,66 m 3.359,94 3.635,37 3.725,74 4.231,98 4.369,79 5.334,63

10,00 m 3.434,94 3.719,15 3.812,20 4.334,76 4.476,72 5.473,99

10,33 m 3.507,74 3.800,46 3.896,12 4.434,52 4.580,50 5.609,26

10,66 m 3.580,54 3.881,77 3.980,04 4.534,28 4.684,29 5.744,53

11,00 m 3.655,54 3.965,55 4.066,50 4.637,06 4.791,22 5.883,89

11,33 m 3.728,34 4.046,86 4.150,42 4.736,82 4.895,00 6.019,16

11,66 m 3.801,14 4.128,17 4.234,34 4.836,58 4.998,79 6.154,43

12,00 m 3.876,14 4.211,95 4.320,80 4.939,36 5.105,72 6.293,79

12,33 m 3.948,94 4.293,26 4.404,72 5.039,12 5.209,50 6.429,06

12,66 m 4.021,74 4.374,57 4.488,64 5.138,88 5.313,29 6.564,33

13,00 m 4.096,74 4.458,35 4.575,10 5.241,66 5.420,22 6.703,69

13,33 m 4.169,54 4.539,66 4.659,02 5.341,42 5.524,00 6.838,96

13,66 m 4.242,34 4.620,97 4.742,94 5.441,18 5.627,79 6.974,23

obere Putztür komplett 275,50 275,50 297,30 321,00 321,00 346,90

Stülpkopf Höhe 150 cm 884,70 957,40 957,40 957,40 957,40 1.144,80

1) Richtpreis (Compound-Mantelstein, Profilrohr, Abstandshalter)
2) Aus Haftungsgründen keine Rücknahme

Zubehör –
als Zuschlag Anlageninhalt: 1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung inkl. Zuluftkopfplatte, 1 RA 90°, geschosshohe Elemente

Geschosshohe Elemente

einzügig
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Versetzschlaufen 2)

1 Set: 4 Stück, SRd 12

179,40 €/Set

Schornsteinhalter
Standard

160,30 €/St.

Biegesteife
Ausführung €/Stgm

23,00 €/stgm

Schornsteinhalter 
verstärkt

193,30 €/St.

TIPP
Werkseitige Schornstein-   

verkleidungen auf Seite 111.
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einzügig Dünnbett-
mörtel

Mantelstein

Höhe 33 cm

Profilrohr
inkl. Abstandhalter
Höhe 66 cm

Fertigfuß

Höhe 140 cm

MULTI Paket 
für Fertigfuß und 
Montage

Lichter
Ø cm

Typ Außenmaß 
cm

Gewicht
kg/stgm.

€/stgm.1) Verbrauch
kg/stgm.

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr. Gewicht
kg/St.

€/St. Art.-Nr. €/St.

14 MUL 14 36/36 80 152,10 0,9 100565 20,30 100569 60,80 100575 120 453,70 103416 234,70
16 MUL 16 36/36 82 162,60 0,9 100565 20,30 100570 67,80 100576 122 469,60 103417 250,90
18 MUL 18 40/40 93 196,40 1,0 100566 27,90 100571 75,10 100577 139 486,10 103418 268,20
20 MUL 20 40/40 96 207,80 1,0 100566 27,90 100572 82,70 100578 141 513,40 103419 289,10
25 MUL 25 48/48 122 263,00 1,3 100567 35,60 100573 104,10 100579 181 596,70 103420 331,60

1) Richtpreis für 1 stgm. bestehend aus: Mantelsteine, Profilrohre und Abstandshalter

einzügig Dünnbett-
mörtel

Mantelstein

Höhe 33 cm

Profilrohr
inkl. Abstandhalter
Höhe 66 cm

Fertigfuß

Höhe 140 cm

AVANT Paket 
für Fertigfuß und 
Montage

Lichter
Ø cm

Typ Außenmaß 
cm

Gewicht
kg/stgm.

€/stgm.1) Verbrauch
kg/stgm.

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr.  €/St. Art.-Nr. Gewicht
kg/St.

€/St. Art.-Nr. €/St.

12 AVA 12 28/28 57 125,60 0,7 100564 14,80 100568 54,10 100574 82 427,80 103365 340,50
14 AVA 14 36/36 80 152,10 0,9 100565 20,30 100569 60,80 100575 120 453,70 103366 358,80
16 AVA 16 36/36 82 162,60 0,9 100565 20,30 100570 67,80 100576 122 469,60 103367 376,20
18 AVA 18 40/40 93 196,40 1,0 100566 27,90 100571 75,10 100577 139 486,10 103368 396,20
20 AVA 20 40/40 96 207,80 1,0 100566 27,90 100572 82,70 100578 141 513,40 103369 412,10
25 AVA 25 48/48 122 263,00 1,3 100567 35,60 100573 104,10 100579 181 596,70 103370 454,30

1) Richtpreis für 1 stgm. bestehend aus: Mantelsteine, Profilrohre und Abstandshalter

Rotempo
Ergiebigkeit 
je Kartusche

Kartuschen im 
Grundbausatz

Lichter
Ø cm

Verbrauch
stgm./St.

Anzahl
St.

12 4,5 3
14 4,0 3
16 3,5 4
18 3,0 4
20 2,5 4
25 2,0 5

Sockelplatte Fußblendenpaket Formstückpaket PA

Lichter
Ø cm

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr.      €/St. Art.-Nr.     €/St.

12 103319 45,30 103250 104,00 103328 143,00
14 100000 56,50 103250 104,00 103256 151,80
16 100000 56,50 103250 104,00 103257 156,20
18 103255 56,50 103250 104,00 103258 165,00
20 103255 56,50 103250 104,00 103259 178,60
25 100081 86,30 103250 104,00 103260 220,20

Bei Schornsteinfuß in Montagebauweise (Avant/Multi-Paket mitbestellen):
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Anschlussstein
lose

Anschlusspaket oberer PA
inkl. Abstandhalter, 66 cm,
inkl. PT und Rev.-Verschluss B

Zuluft-Kopfplatte 2)

für örtliche Verkleidung
Zuluft-Kopfplatte 2)

für Ummauerung 
(11,5 cm)

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Art.-Nr.      €/St. Art.-Nr. Anschluss
Ø cm

      €/St. Art.-Nr.       €/St. Art.-Nr.       €/St.            €/St.

100592 157,30 100587 14 265,20 100557 272,60 103252 317,40 957,40
100593 163,60 100588 14 281,70 100557 272,60 103252 317,40 957,40
100594 170,50 100589 14 302,10 100558 292,10 103253 341,50 957,40
100595 177,90 100590 14 309,90 100558 292,10 103253 341,50 957,40
100596 185,90 100591 14 335,70 100559 326,90 103254 387,20 1144,80

2) Inhalt: Zuluftplatte, Vergussmörtel, Befestigungssatz

Anschlusspaket RA 
inkl. Abstandhalter, 66 cm, 
mit Steckadapter

Anschlusspaket oberer PA
inkl. Abstandhalter, 66 cm,
inkl. PT und Rev.-Verschluss B

Zuluft-Kopfplatte 2)

für örtliche Verkleidung
Zuluft-Kopfplatte 2)

für Ummauerung 
(11,5 cm)

Stülpkopf
Höhe 150 cm

Art.-Nr. Anschluss
Ø cm

€/St. Art.-Nr. Anschluss
Ø cm

€/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.           €/St.

100580 14 190,10 100586 14 257,00 100556 268,60 103251 310,10 884,70
100581 16 199,10 100587 14 265,20 100557 272,60 103252 317,40 957,40
100582 18 203,60 100588 14 281,70 100557 272,60 103252 317,40 957,40
100583 20 212,70 100589 14 302,10 100558 292,10 103253 341,50 957,40
100584 22 226,30 100590 14 309,90 100558 292,10 103253 341,50 957,40
100585 25 268,80 100591 14 335,70 100559 326,90 103254 387,20 1144,80

2) Inhalt: Zuluftplatte, Vergussmörtel, Befestigungssatz

Bauhöhen:

Mantelstein 33 cm

Profilrohr 66 cm

Hinweise

Schornsteinhalter
Standard 3)

Schornsteinhalter
verstärkt 3)

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

100514 160,30 108389 193,30

3) Beschreibung siehe Seite 77

4)  Hinweis Bewehrungs-Set:

   Zur Ermittlung der Standsicherheit nach Windlastzonen beachten

   Sie bitte unsere Statikseiten im Internet: www.schiedel.de/statik

Rotempo
Fugendichtmasse
310 ml

Dünnbettmörtel
10 kg Eimer

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

100555 18,90 100203 13,90

Bei Zusatzbedarf:

Bewehrungs-Set 5)

für optimale Standsicherheit

Bewehrungs-
höhe 4)

Bewehrungs-
stangen

Art.-Nr.   €/Set

4,00 m 4 x 4,0 m 108333 200,40
6,00 m 4 x 6,0 m 108334 292,30

5) über 2 Einspannstellen (Schornsteinhalter
   oder Betondecken)

14

Oberflächen und Farben der Stülpköpfe
siehe Seite 108
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Zuschläge für:

Zuschläge für:

einzügig PARAT-Set 2)

für Fußteil und Mündung
Rauchrohranschluss
RA 90° mit Steck-Adapter 
und Anschlussblende

Lichter
Ø cm

Typ Außenmaß 
cm

Gewicht
kg/stgm.

€/stgm. 1) €/Set €/Set

12 AVP 12 28/28 64 220,60 609,60 346,20
14 AVP 14 36/36 88 246,40 618,40 349,90
16 AVP 16 36/36 90 254,30 631,90 349,90
18 AVP 18 40/40 100 302,30 650,10 353,10
20 AVP 20 40/40 103 314,50 669,20 353,10
25 AVP 25 48/48 130 409,90 680,80 360,20

1) Preis für 1 stgm. bestehend aus Mantelstein, Profilrohr und Abstandshalter

1

kombiniert,
mit Installationszug

PARAT-Set 2)

für Fußteil und Mündung
Rauchrohranschluss 3)

RA 90° (mit Steck-Adapter und 
Anschlussblende bei Ø 12 cm)

Lichte
Ø cm

Typ Außenmaß 
cm

Install.-
zug cm

Gewicht
kg/stgm.

€/stgm. 1) €/Set Ø
cm

€/Set

12-18-L AVP 1218L 38/62 6,5/19 174 481,70 1.156,10 12
18 

346,20
136,90

12-20-L AVP 1220L 38/62 6,5/19 176 522,60 1.207,10 12
20 

346,20
152,00

1) Richtpreis für 1 stgm. bestehend aus Mantelstein, Profilrohr und Abstandshalter (Dämmung und Schamotterohr bei Festbrennstoffzug)  
3) Rauchrohranschlüsse je Zug bestellen

1

Revisionstür
für Installationszug 4)

Biegesteife
Ausführung

Schornsteinhalter
Standard 5)

Schornsteinhalter
verstärkt 5)

Versetzschlaufen 6)

1 Set: 4 Stück, SRd 12

€/St. €/stgm. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. €/Set

127,50 23,00 100514 160,30 108389 193,30 179,40
4) in Längsseite eingebaut 5) Beschreibung siehe Seite 77

6) Aus Haftungsgründen keine Rücknahme

 Randbedingungen auf Seite 59, sowie unsere 

Statikseiten im Internet beachten

Hinweise Schornsteinhalter:

2

2

Geschosshohe Elemente
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obere Putztür
mit Revisionsverschluss

Zuluft-Kopfplatte 7)

für örtliche Verkleidung
Zuluft-Kopfplatte 7)

für Ummauerung
(11,5 cm)

Stülpkopf
Höhe 150 cm

€/St. €/St. €/St. €/St.

275,50 257,00 292,60 884,70
275,50 268,90 304,60 957,40
297,30 268,90 304,60 957,40
321,00 286,70 322,40 957,40
321,00 286,70 322,40 957,40
346,90 304,60 340,30 1144,80

2) PARAT-Set beinhaltet:

 Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss und Revisionsverschluss, 

Kondensatschale mit Siphon, Sockelplatte, Blende mit Kondensatab-

lauf ). Bei Ø-Kombination zusätzlich: Putztür mit Putztüranschluss, 

Vorsatzschale, Kondensatschale mit Siphon

 

Abströmkonus je Zug, Montage bauseits

Rotempo mit Handpresse und Dünnbettmörtel

Fugenkitt, nur bei Ø-Kombination

Fugenglätter

Versetzanleitung
7) Zuluftkopfplatte, Montage bauseits

Hinweise

3 5

Rauchrohranschluss
RA 45°

obere Putztüren
mit Revisionsverschluss
bzw. Vorsatzschale

Zuluft-Kopfplatte 7)

für örtliche Verkleidung
Zuluft-Kopfplatte 7)

für Ummauerung
(11,5 cm)

Stülpkopf
Höhe 150 cm

€/St. €/St. €/St. €/St. €/St.

    –
213,20

275,50
225,10

334,30 370,10 Auf Anfrage

    –
233,90

275,50
225,10

334,30 370,10 Auf Anfrage

Oberflächen und Farben der Stülpköpfe
siehe Seite 108

3 53

Geschosshohe Elemente
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TIPP
Werkseitige Schornstein-   

verkleidungen auf Seite 111.
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Steckadapter für Abgasanschluss Silikon-Gegenblende als Ersatzteil für RA-Anschlussblende (Zuluft)

Lichter
Ø cm

Anschluß
Ø cm

für Abgas-
leitung Ø mm

Art.-Nr. €/St. Blenden-
Ø cm

für Zuluft-
leitung Ø mm

Art.-Nr. €/St.

8 1) 10 60-83 103244 61,40 15 100-140 900000213 9,00
10 1) 12 60-93 103245 54,60 15 100-140 900000213 9,00
12 14 60-113 100014 63,40 15 100-140 900000213 9,00
14 16 60-130 100016 63,40 19 100-140 900000214 13,30
16 18 80-144 100017 70,00 19 100-140 900000214 13,30
18 20 80-160 100015 75,70 23 180-220 900000215 15,90
20 22 50-160 100553 85,80 23 180-220 900000215 15,90
25 25 50-160 100554 93,60 26 230-250 900000216 20,50
1) Schiedel AVANT Ø 8 cm und Ø 10 cm: Nicht im aktuellen Lieferprogramm.

Steckadapter für Anschlussstein innen (Abgas) Steckadapter für Anschlussstein außen (Zuluft)

Lichter
Ø cm

Anschluß
Ø cm

für Abgas-
leitung Ø mm

Art.-Nr. €/St. Blenden-
Ø cm

für Zuluft-
leitung Ø mm

Art.-Nr. €/St.

14 12 60-93 103245 54,60 16 60-130 103297 69,00
16 12 60-93 103245 54,60 16 60-130 103297 69,00
18 12 60-93 103245 54,60 16 60-130 103297 69,00
20 12 60-93 103245 54,60 16 60-130 103297 69,00
25 12 60-93 103245 54,60 16 60-130 103297 69,00

Steckadapter MULTI

Steckadapter AVANT

Einzelteile, Paketinhalte

Fugen-
verstreichgerät

AVANT-Paket MULTI-Paket Kopfbauteil – AVANT und MULTI

Abströmkonus Fugenschutz

Revisions-
verschluss

Fugendichtmasse
Schiedel Rotempo

RA-Anschlussblende

Fugen-
verstreichgerät

Abströmkonus Fugenschutz

Fugendichtmasse
Schiedel 
RotempoVersetzanleitung

Zuluft-Kopfplatte

Vergussmörtel

Befestigungssatz

Paketinhalte AVANT und MULTI

Überström-
bremse

Steckadapter Abgas Steckadapter Zuluft

Versetzanleitung
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SCHIEDEL ZUBEHÖR
Schornsteinköpfe und Edelstahlaufsätze

www.schiedel.de

Z
U

BE
H

Ö
R



108
16

Ziegelnachbildung, 
klassisch-rot

Schiefernachbildung,
schwarzgrau

glatt,
betongrau

glatt, klassisch-rot 1)

oder schwarzgrau 1)

Farben

Das rechnet sich

 
Eine saubere und witterungsbeständige 
Lösung in Qualität und Design, die auch  
noch Zeit und Geld spart.

Die Vorteile

 
Schiedel-Stülpköpfe sind:

einfach zu montieren

frostbeständig

unempfindlich gegen Säuren

zug- und druckstabil

Logistik-Stülpköpfe – sofort lieferbar 
Die optimale Ergänzung zu Ihrem Schiedel Produktprogramm, in den Ausführungen: 

 Höhe 150 cm

Ein krönender Abschluss

 
Der Schornsteinkopf ist der Blickfang des 
Hauses. Abgestimmt durch Farbe und 
Oberfläche fügt er sich harmonisch in die 
gesamte Architektur ein.

 weiß

 betongrau

 klassisch-rot

 vandyckbraun

 schwarzgrau

Sonderfarben (RAL) auf Anfrage

Rauputznachbildung,
weiß

Ziegelnachbildung glattSchiefernachbildung

Standard-Stülpköpfe 
sind in weiteren Abmessungen, Oberflächen und Farben lieferbar – Preis auf Anfrage. 

 Höhen: 100/125/150/175/200/225/250 cm

Transportanker für Kran, sowie Fixierschrauben mit Justierplatten sind im Preis enthalten   

und können aus Haftungsgründen nicht zurückgenommen werden.

Die Dachschräge muss örtlich mit einem Winkelschleifer unter Beachtung der mitgelieferten  

Anleitung hergestellt werden.

Sonderbestellungen verursachen eine auftragsbezogene Fertigung und sind daher von einer Rücknah-

me und Gutschrift ausgeschlossen.

Die Farbdarstellungen sind Muster und nicht farbverbindlich. Abweichungen sind kein Reklamationsgrund.

Hinweise

Nur 2 Artikel je Ausführung für 
die Systeme:

 ABSOLUT

 SIH
1) nur einzügig

Schiedel Stülpköpfe aus Faserbeton
Der i-Punkt auf dem Dach
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Ziegelnachbildung
klassisch-rot
Höhe 150 cm

Schiefernachbildung
schwarzgrau
Höhe 150 cm

glatt
klassisch rot
Höhe 150 cm

glatt
schwarzgrau
Höhe 150 cm

glatt
betongrau
Höhe 150 cm

einzügig

Lichter 
Ø cm

Außen-
maß cm

Gewicht
kg/St.

Art.-Nr. Gewicht
kg/St.

Art.-Nr. Gewicht
kg/St.

Art.-Nr. Gewicht
kg/St.

Art.-Nr. Gewicht
kg/St.

Art.-Nr. €/St.

12 49/49 74 100616 90 100622 74 100618 74 100620 74 100619 823,30
14 49/49 74 100616 90 100622 74 100618 74 100620 74 100619 823,30
16 49/49 74 100616 90 100622 74 100618 74 100620 74 100619 823,30
18 49/49 74 100616 90 100622 74 100618 74 100620 74 100619 823,30
20 49/49 74 100616 90 100622 74 100618 74 100620 74 100619 823,30

kombiniert
16-12 49/80 100 100617 120 100623 – – 100 100621 992,30
16-14 49/80 100 100617 120 100623 – – 100 100621 992,30
18-12 49/80 100 100617 120 100623 – – 100 100621 992,30
18-14 49/80 100 100617 120 100623 – – 100 100621 992,30
18-16 49/80 100 100617 120 100623 – – 100 100621 992,30

zweizügig
12-12 49/80 100 100617 120 100623 – – 100 100621 992,30
14-14 49/80 100 100617 120 100623 – – 100 100621 992,30
16-16 49/80 100 100617 120 100623 – – 100 100621 992,30
18-18 49/80 100 100617 120 100623 – – 100 100621 992,30

Logistik-Stülpköpfe und Schiedel werksseitige 
Schornsteinverkleidung für PARAT-Elemente

SIH

kombiniert
18-14 49/80 100 100617 120 100623 – – 100 100621 992,30
18-16 49/80 100 100617 120 100623 – – 100 100621 992,30
20-14 49/80 100 100617 120 100623 – – 100 100621 992,30
20-16 49/80 100 100617 120 100623 – – 100 100621 992,30

einzügig
14 49/49 74 100616 90 100622 74 100618 74 100620 74 100619 823,30
16 49/49 74 100616 90 100622 74 100618 74 100620 74 100619 823,30
18 49/49 74 100616 90 100622 74 100618 74 100620 74 100619 823,30
20 49/49 74 100616 90 100622 74 100618 74 100620 74 100619 823,30

zweizügig
18-18 49/80 100 100617 120 100623 – – 100 100621 992,30
20-20 49/80 100 100617 120 100623 – – 100 100621 992,30

Z
U
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H
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Kopfverkleidung aus Titanzink, passend zu Edelstahl-Abdeckplatten 8,5 cm Überstand.
(inkl. Unterkonstruktion)

einzügig Höhe in cm

Lichter
Ø cm

Außenmaß 
cm

Mantelstein 
cm

100 150 200 250

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.
12 47/47 36/36 102229 427,00 102230 488,00 102232 572,00 102233 682,00
14 47/47 36/36 102229 427,00 102230 488,00 102232 572,00 102233 682,00
16 47/47 36/36 102229 427,00 102230 488,00 102232 572,00 102233 682,00
18 47/47 36/36 102229 427,00 102230 488,00 102232 572,00 102233 682,00
20 49/49 38/38 – 488,00 – 564,00 – 652,00 – 763,00
25 59/59 48/48 – 551,00 – 646,00 – 737,00 – 847,00

Ausführung Kupfer auf Anfrage.

Hinweis

Kopfverkleidung 
aus Titanzink

einzügig mit Thermo-Luftzug
12-TL 47/61 36/50 – 480,00 102235 544,00 102237 629,00 102238 740,00
14-TL 47/61 36/50 – 480,00 102235 544,00 102237 629,00 102238 740,00
16-TL 47/61 36/50 – 480,00 102235 544,00 102237 629,00 102238 740,00
18-TL 47/61 36/50 – 480,00 102235 544,00 102237 629,00 102238 740,00
20-TL 49/65 38/54 – 544,00 – 618,00 – 708,00 – 824,00

kombiniert
16-12 47/76 36/65 – 539,00 102231 615,00 – 717,00 – 831,00
16-14 47/76 36/65 – 539,00 102231 615,00 – 717,00 – 831,00
18-12 47/76 36/65 – 539,00 102231 615,00 – 717,00 – 831,00
18-14 47/76 36/65 – 539,00 102231 615,00 – 717,00 – 831,00
18-16 47/76 36/65 – 539,00 102231 615,00 – 717,00 – 831,00
20-12 49/82 38/71 – 583,00 – 667,00 – 765,00 – 881,00
20-14 49/82 38/71 – 583,00 – 667,00 – 765,00 – 881,00

kombiniert, mit Thermo-Luftzug
16-TL-12 47/94 36/83 – 584,00 102236 669,00 – 769,00 – 887,00
16-TL-14 47/94 36/83 – 584,00 102236 669,00 – 769,00 – 887,00
18-TL-12 47/94 36/83 – 584,00 102236 669,00 – 769,00 – 887,00
18-TL-14 47/94 36/83 – 584,00 102236 669,00 – 769,00 – 887,00
18-TL-16 47/94 36/83 – 584,00 102236 669,00 – 769,00 – 887,00
20-TL-12 49/99 38/88 – 634,00 – 719,00 – 819,00 – 938,00
20-TL-14 49/99 38/88 – 634,00 – 719,00 – 819,00 – 938,00

zweizügig
12-12 47/76 36/65 – 539,00 102231 615,00 – 717,00 – 831,00
14-14 47/76 36/65 – 539,00 102231 615,00 – 717,00 – 831,00
16-16 47/76 36/65 – 539,00 102231 615,00 – 717,00 – 831,00
18-18 47/76 36/65 – 539,00 102231 615,00 – 717,00 – 831,00

zweizügig mit Thermo-Luftzug
12-TL-12 47/94 36/83 – 584,00 – 669,00 – 769,00 – 887,00
14-TL-14 47/94 36/83 – 584,00 – 669,00 – 769,00 – 887,00
16-TL-16 47/94 36/83 – 584,00 – 669,00 – 769,00 – 887,00
18-TL-18 47/94 36/83 – 584,00 – 669,00 – 769,00 – 887,00
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Außenputz 1)

Farbe cremeweiß
(ähnlich RAL 9001)

Spaltklinker -
verblendung 1)

Farbe rot

Spaltklinker-
verblendung 1)

Farbe schwarz

Art.-Nr. €/qm Art.-Nr. €/qm Art.-Nr. €/qm

266,50 412,30 412,30

Innenputz
glatt/grau 1)/ 2)

Verschlämmen 
der Oberfläche 1)

einzügige Anlagen

Verschlämmen
der Oberfläche 1)

zweizügige Anlagen

Art.-Nr. €/qm Art.-Nr. €/Anlage Art.-Nr. €/Anlage

177,80 348,60 522,90  

Schiedel werkseitige Schornsteinverkleidung
für geschosshohe Elemente

Z
U

BE
H
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R

1) Die Lieferzeit verlängert sich um vier Arbeitstage.
2) Rauchrohranschlüsse müssen ab dem 2. Element bauseits beigeputzt werden.

Hinweise
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Anwendungsbereich:

Die Ausführung dient als Weiterführung der Schiedel Schornstein-
systeme in den Qualitäten W3G – ABSOLUT und W2O/D3G – 
SIH, auch in geschosshoher Bauweise.

Edelstahlaufsätze finden ihre Anwendung als architektonische 
(optische) oder statische Sonderlösung. Sie können unter oder 
über Dach beginnen.

Produktbeschreibung:

Die SIH-Ausführung setzt sich aus folgenden Schichten zusammen:
Dem Außenrohr aus poliertem Edelstahl, einer 3 cm starken 
Wärmedämmung und dem Innenrohr aus hochwertigem Edelstahl.
Die ABSOLUT-Ausführung besitzt ein hochwertiges, feuchte-
dichtes, keramisches Innenrohr. Sonderausführungen für die 
Verlängerung von Zuluftschächten und Kombinationen sind auf 
Anfrage lieferbar.

Spezieller Produktservice:

Unsere Technik berät Sie gern in allen Detailfragen! Hier erhalten 
Sie auch Hilfe bei Konstruktion, Bemessung und Preisermittlung.

Berührte Richtlinien:

Allgemeine bauaufsichtlich zugelassen unter:
Z-7.1-1535

Hinweis: Ergänzende Brandschutzanforderungen bei 
Beginn unter Dach sind zu beachten!

Edelstahl-Schornsteinaufsätze
Abgestimmt auf die Schiedel Schornsteinsysteme ABSOLUT und SIH

Preis auf Anfrage
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Schiedel IGNIS-PROTECT ist eine geprüfte Wanddurchführung aus 
spezieller Mineralwolle. Sie schützt brennbare Baustoffe und ist 
geeignet für ein- und doppelwandige Verbindungsleitungen von 
Regelfeuerstätten.

Schiedel IGNIS-PROTECT

•  besteht aus Mineralwolle (Rohdichte 120 kg/m3, Baustoffklasse A1 nach  
DIN 4102) und ist für Schornsteinsysteme zugelassen

• besitzt auf der Innenseite eine Aluminiumkaschierung, 
 die Außenseite ist als Tragschicht für den Außenputz ausgebildet

• entspricht in der Breite dem Rastermaß von Holzständerwänden,
 Außenmaß: 565 x 700 mm

• kann schnell und einfach eingebaut werden

Die Vorteile

• sichere, einfache und montagefreundliche Lösung
 

nicht überschritten

•  herausnehmbare Rohrschalen erlauben eine Anpassung an die  
Rohr-Innen-Ø 110, 130, 150 und 180 mm

•  die äußere Rohrschale schützt an der Innenseite angrenzende  
Wandverkleidungen (z. B. Gipskartonplatten) vor hohen 
Oberflächentemperaturen

IGNIS-PROTECT
Wanddurchführung durch brennbare Baustoffe,
geeignet für Rohr-Innen-Ø 110, 130, 150 und 180 mm

IGNIS-PROTECT für System KERASTAR
Wanddurchführung durch brennbare Baustoffe,
geeignet für Rohr-Innen-Ø 110, 130, 150 und 180 mm

Bauteildicke
A mm

Art.-Nr. Außenmaß
mm

Gewicht
kg/St.

€/St. Art.-Nr. Außenmaß
mm

Gewicht
kg/St.

€/St.

150 101841 565/700 6,0 391,00 101854 565/700 6,0 391,00
200 101842 565/700 8,4 464,90 101855 565/700 8,4 464,90
250 101843 565/700 10,5 550,80 101856 565/700 10,5 550,80
300 101844 565/700 12,5 603,00 101857 565/700 12,5 603,00
350 101845 565/700 15,0 691,30 101858 565/700 15,0 691,30
400 101846 565/700 16,7 773,60 101859 565/700 16,7 773,60

Hinweis: weitere Abmessungen auf Anfrage

IGNIS-PROTECT eingebaut  
(Schnitt durch Außenwand in Holzständerbauweise) 

Ignis-Protect – die sichere Wanddurchführung 
durch brennbare Baustoffe
Für ein- und doppelwandige Verbindungsleitungen
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 Angebot /  Bestellung (lt. Anlagenpreisliste)

Bauvorhaben / Lieferanschrift  Baustoff-Fachhandel  Bauunternehmung

 Anlieferung/Wunschtermin:    Avis:  

 Selbstabholung/Termin:   Bearbeitet:   Datum:  

stgm./Stück Typ 

 großer Ø  kleiner Ø   mit Thermo-Luftzug (TL)

 (Anzahl Mantelsteine, Rohre und ggf. Dämmung entsprechend der Anlagenpreisliste)

inkl.  Fertigfuß 

  (bei SIH bitte ankreuzen) links rechts links rechts links rechts

 alternativ: Fußausführung in Montagebauweise (bestehend aus Grundpaket, Fundamentstein und Putztüranschluss je Zug)

 Rauchrohranschluss erster/kleiner Zug  

 Handy-Abdeckplatte  cm Überstand

 Anlagenpreis (in Anlagenpreisliste ablesen) EUR 

Zubehör (als Zuschlag)

 Steck-Adapter innen  außen EUR 

 Doppelwandfutter, Anschluss-Ø  mm EUR 

 Rauchrohranschluss erster/kleiner Zug (zusätzlich) EUR 

 Rauchrohranschluss zweiter/großer Zug  

 Thermo-Trennstein EUR 

 LAS Zuluft-Adapter Anschluss Längsseite  Anschluss Stirnseite. EUR 

 Revisionstür (für Lüftungszug) EUR 

 obere Putztür komplett (bei zweizügigem für beide Züge) EUR 

 Stülpkopf Oberfläche/Farbe:  Höhe:  m EUR 

 Bewehrungs-Set  4 x 4 m  4 x 6 m EUR 

 Schornsteinhalter Standard verstärkt EUR 

 Regenhaube, Ø  mm EUR 

  EUR 

Gesamtpreis der Anlage (alle Beträge entsprechend der Anlagenpreisliste) EUR 
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Lichter Ø _______________ mm

Anlagenhöhe  ____________ m (gesamt)

   Wandmontage  Bodenmontage

Rauchrohranschluss  
    

Anschlusshöhe ca. ________ m
 (Achsmaß ab OK. Wandkonsole, bzw. ab Boden)

Wandabstand  50 mm (Standard)
    _______ mm

RA-Verlängerung durch Außenwand
  Wanddicke ___________ mm
  Wandmaterial            Mauerwerk
    Holzständerbauweise

Höhe über Dach __________m ab oberster Wandhalterung
  (ab 1,50 m sind 2 St. stat. Manschetten und 
  1 St. stat. Wandhalterung erforderlich)

Dachdurchführung für Dachneigung
    
    
    Regenkragen

Zubehör

  

Bauvorhaben / Lieferanschrift  Baustoff-Fachhandel  Bauunternehmung

 Anlieferung/Wunschtermin:    Avis:  

 Selbstabholung/Termin:   Bearbeitet:   Datum:  

 Angebot /  Bestellung

 KERASTAR   TECNOSTAR PLUS
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Schiedel Bestell- und Angebotsformulare
für geschosshohe Elemente

Damit der Angebots- und Bestellablauf von Schiedel 
Schornsteinsystemen noch besser in Ihren Tagesablauf 
integriert wird, finden Sie ab sofort in unserem Online-
Servicebereich die Bestellformulare für die geschosshohen 
Schornsteinelemente und die KINGFIRE PARAT Systeme 
als beschreibbares und wiederverwendbares Dokument. 
Ein „Klick“ genügt und Sie haben alle erforderlichen 
Unterlagen übersichtlich auf dem Bildschirm und zur weiteren 
Verwendung parat. Unter www.schiedel.de/service kommen 

Sie direkt in unser Download-Center und zu den Schiedel 
Bestell- und Angebotsformularen:

Bestellformular ABSOLUT PARAT
 Bestellformular SIH PARAT
 Bestellformular AVANT PARAT
Bestellformular KINGFIRE PARAT

 Bestellformular KINGFIRE PARAT AQUA S
 Bestellformular KINGFIRE PARAT AQUA PS

und vieles Nützliche mehr.

www.schiedel.de
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 Schiedel GmbH & Co. KG
Hauptverwaltung

 Lerchenstraße 9
 D-80995 München
 e-Mail:   info@schiedel.de

 Kunden-Center

  Lerchenstrase 9
 D-80995 München
 Telefon   089-35409-700
  e-Mail:  info.nord@schiedel.de
  Telefax: 089-35409-344
  e-Mail:  info.west@schiedel.de
  Telefax: 089-35409-299 
  e-Mail:  info.ost@schiedel.de
  Telefax: 089-35409-350
  e-Mail:  info.sued@schiedel.de
  Telefax: 089-35409-356

 Geschosshohe Elemente

  Lerchenstraße 9
 D-80995 München
 Telefon:  089-35409-755
 Telefax:  089-35409-348
 e-Mail:   parat.gruppe@schiedel.de

Alle Verkäufe und Lieferungen unserer Erzeug nisse erfolgen im kaufmännischen Geschäfts verkehr stets  aufgrund unserer 

„Allgemeinen Liefer bedingungen“ in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese können Sie  jederzeit sowohl auf unserer 

Internetseite „http://www.schiedel.de“ im Menüpunkt „Services“ einsehen und ausdrucken, als auch schriftlich unter der 

Adresse „Schiedel GmbH & Co. KG, Lerchenstraße 9, 80995 München, Marketing Services“ anfordern. Bei schriftlicher 

Anforderung erfolgt die Zusendung durch uns im Postwege.

Allgemeine Lieferbedingungen

Verkaufsberater
Ihren persönlichen Schiedel Verkaufsberater finden Sie im Internet unter: www.schiedel.de, durch Eingabe Ihrer 
Postleitzahl.

Schiedel GmbH & Co. KG
Vertriebsorganisation Deutschland
Kunden-Center / Verkaufsberater
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Schiedel GmbH & Co. KG 
Vertriebsorganisation Deutschland 
Lagerstandorte

Verkaufsgebiet Nord 

24783 Osterrhönfeld
c/o 17111 Transit & Logistik 
GmbH & Co. KG
August-Borsig-Straße 11
Telefon 089-35409-711
Telefax 089-35409-344

16727 Velten
c/o Schmalz+Schön Eurocargo GmbH
Industriestraße 9 
Telefon 089-35409-714
Telefax 089-35409-350

18196 Kavelsdorf
c/o Spedition Homtrans Service 
GmbH & Co. KG
Am Rieck Logistikpark 1
Telefon  089-35409-714
Telefax  089-35409-350

27419 Sittensen 
Heidornweg 5 
Telefon 089-35409-711
Telefax 089-35409-344

31275 Lehrte-Ahlten 
c/o P&A Store Lager Hannover 
Mergelfeld 25 
Telefon 089-35409-711
Telefax 089-35409-344
 
32457 Porta Westfalica 
c/o Meyer-Jumbo Logistics  
GmbH & Co. KG
Zechenstr. 1
Telefon  089-35409-712
Telefax  089-35409-299

37079 Göttingen 
c/o Hermann Weber GmbH 
Gotthelf-Leimbach-Str. 3 
Telefon 089-35409-711
Telefax 089-35409-344

Verkaufsgebiet West

33803 Steinhagen 
c/o WLS GmbH 
Michaelisstr. 3
Telefon 089-35409-712
Telefax 089-35409-299

34123 Kassel 
c/o LC GmbH 
Leipziger Str. 121-125 
Telefon 089-35409-782
Telefax 089-35409-356

50767 Köln 
c/o Thoma Betonwaren 
Im Gewerbegebiet Pesch 
Telefon 089-35409-782
Telefax 089-35409-356

56642 Kruft 
c/o Trasswerke Meurin 
An der B 256 / A61 
Telefon 089-35409-782
Telefax 089-35409-356 

64589 Stockstadt 
c/o DHT GmbH 
Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 22-24 
Telefon 089-35409-782
Telefax 089-35409-356

Verkaufsgebiet Süd 

76684 Östringen
c/o Rothermel Warehousing GmbH
Industriestraße  1
Telefon 089-35409-782
Telefax 089-35409-356 
 
79336 Herbolzheim 
c/o Rhenus-Wehrle GmbH 
Niederwaldstr. 3 
Telefon 089-35409-782 
Telefax 089-35409-356

 

83674 Gaissach 
Isarstr. 65 
Telefon 089-35409-782 
Telefax 089-35409-356
 

89155 Erbach 
An der Donaubrücke 2 
Telefon 089-35409-782 
Telefax 089-35409-356

Verkaufsgebiet Mitte

04668 Dürrweitzschen 
Am Wachhübel 2 
Telefon 089-35409-714 
Telefax 089-35409-350

90475 Nürnberg 
c/o Steinbach GmbH 
Am Tower 17 
Telefon 089-35409-712 
Telefax 089-35409-299

91245 Simmelsdorf 
c/o Sägewerk Gruner 
Nürnberger Str. 29 
Telefon 089-35409-712
Telefax 089-35409-299

94508 Schöllnach 
Emminger Str. 1 
Telefon 089-35409-711 
Telefax 089-35409-344

97199 Ochsenfurt 
Mainau C2 
Telefon 089-35409-712 
Telefax 089-35409-299
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ZUVERLÄSSIG – SICHER – SCHNELL

SERVICEEXZELLENZ unter einem Dach 

Die Stärke eines kompetenten Geschäftspartners erweist sich nicht zuletzt am gebotenen Service, 
weshalb Schiedel eine kompetente und reaktionsschnelle Innendienst-Organisation aufgebaut hat. 

Unsere oberste Priorität ist es, unseren Kunden einen optimalen Servicelevel zu bieten. 

die Kundenbedürfnisse im Team proaktiv zu erfüllen.

SSC
Schiedel Service-Center

Für keramische Schornsteinsysteme:

Telefon  089-35409-700
Telefax  089-35409-344

e-Mail  info.nord@schiedel.de
Telefax  089-35409-344

e-Mail  info.west@schiedel.de
Telefax  089-35409-299

e-Mail info.ost@schiedel.de
Telefax 089-35409-350

e-Mail info.sued@schiedel.de
Telefax 089-35409-356

Für geschosshohe Elemente (Parat):

Telefon  089-35409-755
Telefax  089-35409-348
e-Mail  parat.gruppe@schiedel.de

Für keramische Schornsteinsysteme:

Telefon  089-35409-710
Telefax  089-35409-347

e-Mail
anwendungstechnik@schiedel.de  

Für alle Systeme:

Telefon 089-35409-555
Telefax 089-35409-115

e-Mail 
kundendienst@schiedel.de

KUNDENCENTER

Komplette 
Bestell-/Auftragsabwicklung

ANWENDUNGS-
TECHNIK

KUNDENDIENST

Technische Beratung Service und 
Reklamationsbearbeitung

(außerhalb der Auftragsabwicklung)
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Schiedel KUNDENDIENST
Leistungsübersicht Schornsteintechnik

Sie brauchen Hilfe bei der Montage-Ausführung oder haben eine Reparatur, Sanierung oder Instandsetzung? Kein Problem, 

unsere Schornstein-Prof is helfen Ihnen gerne unter: schornsteintechnik@schiedel.de.

Prüfung des
Schornsteins

Sockelstein

nachträgl. einbauen

w. austauschen

Putztüranschluss

nachträgl. einbauen

Putztüranschluss

nachträgl. schließen

Putztüranschluss
dauerhaft schließen
und neu einbauen

Art.-Nr. €/Anlage Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

930000128 297,10 930000138 629,00 930000129 419,20 930000130 277,20 930000131 571,90

Revisionstür Rauchrohranschluss Rauchrohranschluss Rauchrohranschluss Rauchrohranschluss

nachträgl. einbauen RA 90° RA 45° nachträgl. schließen dauerhaft schließen

nachträgl. einbauen nachträgl. einbauen und neu einbauen

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

930000149 289,00 930000132 357,40 930000135 463,70 930000133 325,50 930000134 492,00

Rauchrohranschluss RA / PA versetzen Mauerdurchbruch 1) Rohrsäule reparieren Rohrsäule nachdichten

nachträgl. einbauen mit 
Sonder-Ø 

(auf gleiche Höhe) bis max. 24 cm Wandst.
(Statik bauseits klären)

bei Beschädigung 
(Höhe 1,0 m)

(einzelner Fugenbereich)

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/stgm

auf Anfrage 930000155 686,20 930000137 102,60 930000146 519,30 930000148 386,40
1) in Verbindung mit RA-/PA-Einbau, Rohrsäule reparieren oder Rohrsäule nachdichten 

ABSOLUT ABSOLUT ABSOLUT Sockelscheibe Einbau von

monolith. Fertigfuß monolith. Fertigfuß Rauchrohranschluss nachträgl. einkleben Kleinteilen

Versetzen des Siphons Versetzen des PA Umbau auf Gegenstrom 2) bei Beschädigung Material extra

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

930000143 389,80 930000142 549,40 930000141 356,40 930000139 350,30 930000154 310,60
2) Frontplatte ändern, Putzring und Steck-Adapter innen / außen einbauen, inkl. Mündung

Schornsteinhalter Stülpkopf Stülpkopf Einweisung / Aufbauhilfe Querschnittsbemessung

nachträgl. einbauen nachträglicher Aufmaß und Kürzung Schiedel Schornsteinsys-
teme

des Schornsteins 4)

Farbanstrich vor Ort 3)

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/m² Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/Anlage Art.-Nr. €/St.

930000156 469,70 930000150 416,30 930000151 350,10 930000152 560,30 930000180 54,00
3) Gerüst und Kran bauseits. 4) Bei Kauf des Schornsteins ohne Berechnung.

Rohrsäule reparieren
und Anschluss herstellen

Schornsteinmontage
KERAMIK

Schornsteinmontage
EDELSTAHL

Schornsteinkopf

Montage-/Parat-System ein-/doppelwandig Erneuerung/Verkleidung

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/Std. Art.-Nr. €/Std. Art.-Nr. €/km

930000147 735,10 auf Anfrage auf Anfrage 930000177 auf Anfrage

Hinweise

Die o.g. Montage-Positionen sind gültig für die Schiedel Schornsteine l.W. Ø 12 - 20 cm. Preise inkl. Material, An- und Abfahrt, zzgl. MwSt



ZUFUHRENTGELTE
je Entladestelle 1)

 ABSOLUT, SIH, AVANT, MULTI, Zubehör
 Gewicht kg  kg €/pauschal
  0 bis 400 199,00
   401 bis 2.500 175,00
   2.501 bis 5.000 239,00
   über 5.000 359,00

 ABSOLUT-PARAT, SIH-PARAT, AVANT-PARAT, Zubehör

 Je Anlage   €/pauschal  239,00

 Stülpköpfe, Titanzinkköpfe, Edelstahlaufsätze

 Je Palette   €/pauschal  99,00

 KERASTAR, Zubehör

 Je Anlage (1-3 Paletten)  €/pauschal  136,00

 TECNOSTAR PLUS, Zubehör

 Je Anlage (1-3 Paletten)  €/pauschal  96,00

 1)Entladung bis Bordsteinkante

 Pakete bis 32 kg (Kleinteile)

 Je Paket   €/pauschal  19,00
  

 Gebühr für Euro-Paletten

 Je Palette   €/pauschal  9,50
 (bei frachtfreier Rückgabe erfolgt Gutschrift über € 7,50)

 Querschnittsbemessung des Schornsteins 2)

 Art.-Nr. 930000180  €/St. 54,00 

  2)Bei Kauf des Schornsteins ohne Berechnung.

Wichtige Informationen
Frachtsätze: Bei Lieferung durch Schiedel gelten die angegebenen Frachtsätze inner-
halb Deutschland (ohne Inseln und Bergstationen) bis Bordsteinkante.

Lieferform: Bei Anlieferung von Schornsteinelementen und Schornsteinköpfen auf 
Paletten: Leihgebühr je Euro-Palette € 9,50. Leihgebühr für Aufsetzrahmen € 80,– je 
Stück. (Euro-Paletten werden nur im Umfang der eigenen Lieferung gutgeschrieben.)

Lieferzeit: Für auftragsbezogene Schornsteinelemente und Schornsteinköpfe beträgt 
die Lieferzeit ab Auftragseingang 10 Arbeitstage. Für werkseitige Schornsteinverklei-
dungen verlängert sich die Lieferzeit um 4 Arbeitstage. 

Warenrücknahme: Bei Warenrücknahme bzw. Umtausch wird ein Kostenbeitrag von 
mind. 20% verrechnet. Bei auftragsgefertigten Produkten ist eine Warenrücknahme 
nicht möglich.

Preise: Die Preise aller aufgeführten Produkte gelten ab Werk – LKW verladen. Die 
Preise beinhalten keinen Rohstoffzuschlag. Evtl. kann im Laufe der Gültigkeit ein Zu-
schlag notwendig werden (siehe unter www.schiedel.de/Service/Rohstoffzuschlag).

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit.

Kostenfreier Service: Beratungsleistungen rund um den Schornstein, Planungsservice 
für AERA-Lüftungssysteme.

Gewichtstoleranz: ± 10%

Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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Europas Nummer 1 

Schiedel GmbH & Co. KG, Lerchenstraße 9, D-80995 München

T +49 (0)89 35409-0, F +49 (0)89 3515777, info@schiedel.de, www.schiedel.de
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Wir sind ein führender 
Spezialist für hoch
energieeffiziente 
Schornsteinsysteme, 
innovative Ofenlösungen 
und integrierte 
Lüftungssysteme.


