SEIT UBER 35 JAHR
IHR PARTNER FUR KAMINOF




» MIT DEUTSCHER
WERTARBEIT AUS DER REGION
HAT BK OFENBAU MICH
UBERZEUGT. DIESE KAMINOFEN
SPIELEN EINFACH IN EINER
EIGENEN LIGA. «

W

OLAF THON, FUSSBALL-WELTMEISTER 1990, MIT
LARS BIENIOK, GESCHAFTSFUHRER BK OFENBAU




FEUER & FLAMME
SEIT UBER 35 JAHREN

Seit mehr als uUber 35 Jahren produzieren wir von
BK Ofenbau hochwertige und zeitlos moderne
Kaminofen und Kaminkassetten. Jedes unserer Produkte
wird in unserem Werk in Wesel handgefertigt und bleibt,
trotz moderner Produktionsablaufen, ein einzigartiges
Unikat.

BK Ofenbau steht ganzheitlich fur eine nachhalti-
ge Produktion und sorgt durch eine ausschlieBlich
innerdeutsche Herstellung nicht nur dafur, dass unsere
Produkte 100% Made in Germany sind und durch kurze
Lieferwege schnell und umweltschonend zum Endkun-
den gelangen. Zudem legen wir nicht nur Wert auf eine
nachhaltige Fertigung, sondern ebenfalls auf Funktiona-
litat und Qualitat.

Ich wunsche Ihnen viel SpaB beim Stobern in
unserem Katalog und verspreche Ihnen, dass unse-
re Produkte Sie jeden Tag aufs Neue uUberzeugen
werden. Denn auch nach 35 Jahren sind wir noch immer
Feuer & Flamme.

Lars Bieniok, Geschaftsfuhrer

PS: Auf www.bk-ofenbau.de haben Sie die Moglichkeit,
alle Kaminéfen individuell zu konfigurieren und Ihren
personlichen Ofenstyle zu finden.




LACKIERUNGEN

UNSER UNIKAT
IN IHREM STYLE

LACKIERUNGEN IN HOCHSTER QUALITAT

SCHWARZ

GUSSGRAU

Wir bieten fur jeden Ofen die passende Lackierung
an - wahlen Sie zwischen einer braunen, guss-
graufarbenen, goldenen, schwarzen oder silbernen
Lackierung und passen Sie unser Unikat Ihrem per-
soénlichen Style an.

SILBER

INDIVIDUELLE STEINAUSWAHL

Viele unserer Kaminodfen sind auch in lhrem
personlichen  Wunschstein  verfugbar. Wah-
len Sie hierzu aus den Steinen ,Dark Rock",
\Woodstone" oder dem Kaminofen-Klassiker
.Speckstein®.

STEINE

HOCHWERTIGE KACHELN

DARK ROCK

Neben unseren warmespeichernden Steinen
bieten wir des Weiteren auch mit Kacheln ausge-
stattete Kamindfen an.

WOODSTONE

— —

UNSER TIPP: SPECKSTEN /' 1 y

Nutzen Sie unseren Online-Ofenkonfigurator auf
www.bk-ofenbau.de und konfigurieren Sie lhren
Wunschofen im individuellen Style.
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DELPH]

OPTIONAL MIT 50 KG

SPEICHERSTEIN

Modelldetails

I ..—.

195

P o
495

495

Nennwarmeleistung:
6.1 kW

Gewicht:
150kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

hinten méglich

Raumluftunterstitzung:
moglich

.‘E Rauchrohranschluss:
N2

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 103
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DELPH]
125

OPTIONAL MIT 37 KG
SPEICHERSTEIN

Modelldetails

1250
495

495

495

Nennwarmeleistung:
6.1 KW

Gewicht:
135kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

@& & |

5

W [Z] [T

Rauchrohranschluss:
hinten méglich

Raumluftunterstitzung:
maoglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 103




0iEm

KARAT Wl

SAREIN
T

T
an i A
WOQDSTONE I

%

>
165

1320
470

470

Nennwarmeleistung:
8,4 kW

Gewicht:
315kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

hinten méglich

Raumluftunterstitzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 106

.‘_ﬁ Rauchrohranschluss:
D\):

-
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_—

L____ 4




TOPAS X8

Stein

DARK ROCK

WOQODSTONE

Modelldetails

cl
™

W (%] ] [e] [@] [o=

A

1285

500

|

620

Nennwarmeleistung:
87 kW

Gewicht:
240kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
hinten méglich

Raumluftunterstitzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 103
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TOPAS M

Stein

DARK ROCK

R

1

| WOODSTONE

l

Modelldetails

T

R
590

Nennwarmeleistung:
8,7 kW

A

1070
li.’

500

Gewicht:
200kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
hinten méglich

| | @] (@] |o=




TOPAS L |

Stein

Modelldetails

A

n

125
B

1135
770

610

A

Nennwarmeleistung:

8,7 kW
Gewicht: y
220kg r
i R
Brennstoff(e): - -";-'-?ri'.'.i'f.’f{.";

Holzscheit, Braunkohlenbrikett

e

L

Rauchrohranschluss:
hinten moéglich

Raumluftunterstitzung: ;)
maoglich \ R

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 103

W (2] 7] [@] (@] o=




TOPAS L
S TAFL

ABDECKUNG AUS
STEIN FREI WAHLBAR

Modelldetails

1135

< B0 ~

Nennwarmeleistung:
8.7 kKW

Gewicht:
150 kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
hinten méglich

Raumluftunterstatzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 103

W (2] 7] (@] [@] =




~XKLEUSIV

Stein

DARK ROCK

WOQODSTONE

Modelldetails

Nennwarmeleistung:
8,5 kW

Gewicht:

@]
o]

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

=L

Rauchrohranschluss:
D hinten moéglich

\) Raumluftunterstitzung:
maoglich

Energieeffizienzklasse: A+
Energieeffizienzindex: 110




i. WOODSTONE

Modelldetails

945

Nennwarmeleistung:
6.4 KW

i Gewicht:
180kg
oo

Brennstoff(e):
heit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranscr
hinten moglich

Raumluftunterstutzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 103

W [Z] [




Aacs @ 3 I

Stein
- m— ™ =
DARK ROCK - g
|.I o .
i
—d k¥ .,
1 1 \.I I-h E
| WOQDSTONE \
| | |
g 1 &
e
i : & L
Modelldetails

e —————————

;éﬁ‘ﬁi‘: EE__M"_.V...-: "t

A

870

[E— |
%
J

1085
500
395

Nennwarmeleistung:
8,5 kW

Gewicht:
260kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
hinten moéglich

Raumluftunterstitzung:
maoglich

Energieeffizienzklasse: A+
Energieeffizienzindex: 110

W (%] 7] [@] @] o=




TIKAL

Stein

DARK ROCK

WOODSTONE

Modelldetails

1800

7000

>

W [Z] 7] (@] [@] o=

1000

Nennwarmeleistung:
8.6 kW

Gewicht:
550kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
hinten moglich

Raumluftunterstitzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 100




JADE

Stein

Modelldetails

S
755

W [ [7] @] [@] [=

\

Nennwarmeleistung:
8,6 kW

Gewicht:
350kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
hinten méglich

Raumluftunterstitzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 100




OPAL

Stein

DARK ROCK

—

{ WOQDSTONE | \

Modelldetails

| —
575 .
o
- <‘9
o
N
730

Nennwarmeleistung:
8.6 kW

1245

Gewicht:
340kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

@& & |

5

v C{é =

Rauchrohranschluss:
hinten méglich

Raumluftunterstitzung:
maoglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 100




LUXOR1

Stein

DARK ROCK

{ WOQODSTONE |

Modelldetails

— —
D‘T’
835

Nennwarmeleistung:
8.6 kW

1245
565

Gewicht:
340kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
hinten méglich

Raumluftunterstitzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A+
Energieeffizienzindex: 107




LIMES
KARAT

Stein

DARK ROCK

WOODSTONE

Modelldetails

=

1240

Nennwarmeleistung:
8.4 kW

Gewicht:
550kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
hinten moéglich

Raumluftunterstitzung:
maoglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 106

W (%] 7] [@] [@] o=
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-1l
raHnow

LOTUS

Stein

DARK ROCK

WOODSTONE

Modelldetails

715

[ —
810

135

1160
550

Nennwarmeleistung:
8,6 kW

Gewicht:
300kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
hinten méglich

Raumluftunterstttzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A+
Energieeffizienzindex: 107

W (%] 7] [@] [@] [




.

IEBE
NATUR

HOLZ ALS NACHHALTIGER ROHSTOFF

Holz ist regional verfugbar, was kurze Transport-
wege bedeutet. AuBerdem tr}HoLz als standig
nachwachsender Brennstoff Schonung der
fossilen Ressourcen bei und mindert den AusstoB
klimaschadlicher Ga izen mit Holz ist regene-
rativ und klimasc d, da bei der Verbrennung

von Holz nur die n COz freigesetztwird, die
der Baum zuw achsen aufgenommen hat.

SPAREN MIT HOL

Die Preise fur fossile Brennstoffe
ihrer abnehmenden Verfugbarkeit steigen.
Da die Preise fur Holz davon weitgehend unabhan
gig sind, kénnen diese verhaltnismaBig stabil geha
ten werden.

wegen




ATE

mussen Kaminoéfen = mit
heizgerate ausge t
labels reicht von A++

e. Die Energieeffi-
zienzklasse A++ kann nu aumheizgeraten
fur feste Brennstoffe e it Pellets
betrieben w

Die beste zu erreichende e fur
Einzelraumheizgerate fur holzarti Bz B.
Scheidholz, ist A+.

WIR INFORMIEREN GERNE

Die jeweilige Energieefﬁzienzklasse‘
Kaminéfen finden Sie in der Ubersi
dem steht die Energieeffizienzklasse ei
Kaminofenmodells auf der jeweiligen Prod
des Kaminofens.



PHONIX g T |

Stein M F_y{

|

T T

| WOQDSTONE |.

Modelldetails

800

3

930

160

008
605

1460

l

Nennwarmeleistung:
10,2 kKW

Gewicht: //

500kg

Brennstoff(e): o
Holzscheit, Braunkohlenbrikett ../ #

Rauchrohranschluss: ; ; y & : ; : : .
hinten méglich ! i

Raumluftunterstitzung:
moglich ! v

e

Energieeffizienzklasse: A+ . M 3
Energieeffizienzindex: 107 - - ¥ & L

W (%] 7] [@] @] o=




5/2 DOM
COMFORT

Stein

DARK ROCK

AT
o I

WOQDSTONE

Modelldetails

[ e
-

Nennwarmeleistung:
8.3 kW

Gewicht:
315kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

hinten méglich

Raumluftunterstttzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 104

.’_D Rauchrohranschluss:
D\):

-

4

_—
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KRIS AN

Stein

DARK ROCK

WOODSTONE

Modelldetails

A

E——
© 455 o
[t} \4
o0
S 220
- /
675

W (Z] ] @] [&] o

A

Nennwarmeleistung:
8.7 kW

Gewicht:
260kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
hinten moglich

Raumluftunterstttzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 103

LR ] ]HH‘\..I




SMARAGD

Stein

DARK ROCK

I WOQODSTONE

Modelldetails

[

430
© s
185
- -
615

940

-~

W (%] 7] [@] (@] o=

Nennwarmeleistung:
6.8 KW/

Gewicht:
160kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
hinten méglich

Raumluftunterstttzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 104




N RA [
- A

ABDECKUNG AUS
STEIN FREI WAHLBAR

Modelldetails

B
o
I
n
<>
165
—
520

———————— A/

1330

Nennwarmeleistung:
8,4 kW

Gewicht:
175Kkg

‘ Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett
{1

Rauchrohranschluss:
hinten moéglich

0 )| Raumluftunterstitzung:
D\) méglich

— Energieeffizienzklasse: A
= | Energieeffizienzindex: 106




7/2 . i — —3 |
ACHTECK ShE | |

Stein 2

DARK ROCK 5-1' . - I .
A

L]
¥
W

| WOODSTONE
|
Modelldetails
| ]|
L Ao
00 i)
D a
—300=
B - )
v
695

Nennwarmeleistung:
8.5 kKW

Gewicht:
320kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
hinten méglich

Raumluftunterstitzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A+
Energieeffizienzindex: 110

W (%] [ [e] [@] o=




PYLOS 184

Stein

DARK ROCK

1 1
| WOODSTONE
|
Modelldetails
(=]
3|9
S kil
00
—
570
630
| — e -
570
Nennwarmeleistung:
8.4 kW
i Gewicht: I
500k
Brennstoff(e):
B olzscheit, Braunkohlergrikett

Rauchrohranschluss:
hinten méglich

Raumluftunterstitzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 106

W [ 7




Nennwarmel

&E 8.4 kW
i Gewicht:
350kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett




[ HEBEN

Stein

Modelldetails

1225
§140)
535

745

745

Nennwarmeleistung:
8.1 kW

Gewicht:
305kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

[ @] @] |e=

Rauchrohranschluss: ’
hinten méglich

Raumluftunterstitzung:
maoglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 106

" [Z




OPTIONAL MIT 50 KG
SPEICHERSTEIN

Nennwarmeleistung:
8,8 kW

Gewicht:
165kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
hinten méglich

Raumluftunterstitzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A+
Energieeffizienzindex: 113

W (%] 7] [@] [@] [+




182 STEIN

Stein

DARK ROCK

T e AL
 §5 ol "E:\r' R i-
lwodDSTONE \ “ \
Modelldetails

16
O
470

1100

Nennwarmeleistung:
8,2 kW

Gewicht:
140kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

& & |

5

W [Z] [T

Rauchrohranschluss:
hinten méglich

Raumluftunterstitzung:
maoglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 104




182 STARL

Modelldetails

A
Ll
=

1100
470

580

Nennwarmeleistung:
8.2 kW

Gewicht:
110kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
hinten méglich

Raumluftunterstitzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 104

W (2] 7] [@] [ o=




182 STARL
RADE

Modelldetails

1050
160
470

Nennwarmeleistung:
8.2 kW

i Gewicht:
110kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

maoglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 104

0| Raumluftunterstitzung:
D\) o
-

__J

_—

L4




~RUBIN

Stein
DARK ROCK

SPECKSTEIN

1 \X/OCgDSTONE !"u .l \

Modelldetails

ot o

945
345

590

-— >

590

Nennwarmeleistung:
6.3 kW

g .
D /f@‘

o
4
5




2R4

Stein

DARK ROCK
| |

| WOQDSTONE |

Modelldetails

—
-
=l

660

CE

Nennwarmeleistung:
6.2 KW

Gewicht:
200kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
hinten méglich

Raumluftunterstitzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 103

W (%] 7] [@] @] o=




e
W RUND

Stein

DARK ROCK

{ WOODSTONE |

Modelldetails

1245

Nennwarmeleistung:
10,2 KW
. WASSERFUHRENDER
powicht KAMINOFEN
450kg
Brennstoff(e):

Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
oben

Raumluftunterstitzung:
moglich

Energieeffizienzklasse: A+
Energieeffizienzindex: 108

W) [Z] [ [e@] [@)] o




6/0

Modelldetails
365
e
cg:; 3
565
565

W (7] 7] @] [@] o=

Nennwarmeleistung:
6.2 kW

Gewicht:
100kg

Brennstoff(e):
Holzscheit, Braunkohlenbrikett

Rauchrohranschluss:
hinten méglich

Raumluftunterstitzung:
maoglich

Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzindex: 103
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RAUMLUFTUNTERSTUTZUNG &
DRUCKWACHTER

DIE SICHERE TECHNIK FUR DEN }
GEMEINSAMEN BETRIEB VON FEUERSTATTEN
UND LUFTUNGSANLAGEN.

Fortluft

Alle BK Kaminéfen kénnen raumluftunterstiitzend, mit einem
Anschlussstutzen fur Zuluft von auBen geliefert werden. In
Kombination mit einem vom DIBt zugelassenen Leda Unter-
druck Controller, kann der Kaminofen gemeinsam mit LUuf-

Abschalten Luftungsanlage tungsanlagen betrieben werden.

bauten ausschlieBSlich in .dichter® Bauweise errichtet. Das
macht die Integration einer Luftungsanlage, mindestens aber
einer Dunstabzugshaube, zwingend erforderlich, da Feuchtig-

Abluft keit und Geruche nicht mehr ausreichend gut ins Freie gelan-
gen kénnen.

\ Seit Inkrafttreten der Energiesparverordnung, werden Neu-
Laftungs-

anlage

Solche Luftungsanlagen arbeiten mit Unterdruck - ebenso
wie Kaminodfen, die so ihre Rauchgase Uber den Schornstein
nach auBen ableiten. Die Gefahr: Beide Systeme kénnen sich
in ihrer Wirkungsweise beeintrachtigen. Eine starke oder de-
fekte Luftungsanlage kénnte zum Beispiel bewirken, dass die
Rauchgase in den Aufstellraum der Feuerstatte gezogen wer-
den - ein mdoglicherweise unangenehmes, folgenschweres
) oder sogar sicherheitstechnisches Risiko.

AuBenluft

Mit dem Unterdruck-Controller haben wir eine technisch
ausgefeilte und komfortable Lésung fur Sie: Uber ein inno-
vatives Messverfahren stimmt das TUV-gepriifte Gerat den
Betrieb von lufttechnischer Anlage und Feuerstatte optimal

Verbrennungsluft

Raumdruck ) )
Sicherheit aufeinander ab. Die intelligente Prozesssteuerung liefert per
Relais Display ausfuhrliche Informationen zum jeweilig aktuellen
Betriebsstatus und Uberwacht die Funktions- und Betriebs-
Unterdruck- sicherheit.
controller

Im Stoérfall wird LUC sofort aktiv: Die lufttechnische Anlage wird
automatisch abgeschaltet und somit Gefahren vermieden.
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“Mit 2 cm Isolierung im Bereich der Verkleidung des Verbindungsrohres. **Wasserwarmeleistung 6kW

BK DELPHI
BK DELPHI 125

BK KARAT

BK TOPAS XL

BK TOPAS M

BK TOPAS L

BK TOPAS L (STAHL)
BK 7/2 EXKLUSIV
BK MINI

BK CLASSIC

BK TIKAL

BK JADE

BK OPAL

BK LUXOR 1

BK LIMES KARAT
BK LOTUS

BK PHONIX

BK 5/2 DOM

BK KRISTALL

BK SMARAGD

BK KARAT STAHL
BK 7/2 ACHTECK
BK PYLOS 184

BK PYLOS 120

BK THEBEN

BK KAMIN

BK 1B2 STEIN

BK 1B2 STAHL

BK 1B2 STAHL GERADE
BK RUBIN

BK 2R4

BK CLASSIC WT/RUND

BK6/0

Nennwarmeleistung

6.1
84
87
87
87
87
85
6.4
85
8.6
8.6
8.6
8.6
84
8.6
10.2
83
87

6.8

6.2

Mitte Rauchrohr-
stutzen hinten (cm)

e
(&)
o

-
s
@

106
113
92
92
92
89
80
89
131
123
107
105
105
92
125
132
95
80
106
89
135-165
100
103
130
08
08
93
75
80
Nein

70

Hoéhe (cm)

125
132
1285
107
135
1135
1085
94.5
1085

180

1245
1245
179
116
146
1485
1085
94
133
1085
184
120
122,5
1415
110
110
105
94.5
935
1245

89

Breite (cm)
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©
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495
47
62
59
61
61
70

64,5

100
755
73
835
134
81
93
94
67.5
615
52
695
57
57
745
525
58
58
58
59
66
835

56.5

Tiefe (cm)

49.5
49.5
47
50
50
47
47
48
50
50
78
57
57
56.5
63
55
60.5
66
67
56
52
58
50
50
535
49
47
47
47
47
45
68,5
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Gewicht (kg)

315
240
200
220
150
220
180
260
550
350
340
340
550
300
500
315
260
160
175
320
500
350
305
165
140
110
110
170
200
450

100

Abgasmassenstrom (g/s)
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71
7.6
7.6
7.6
7.6
6.2
58
6.2
86
86
86
10
71
10
743
81

7.6

71
6.2

Vi

8.6
6.4

Ve

7.2
6.7
6.4
9.8

6.4

Abgastemperatur ('C)

330

312

305

305

305

305

303

303

350

350

350

875)

312

875)

201

310

305

350

312

303

312

312

280

270

330

330

330

250

310

244
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Forderdruck (mbar)
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0.12

0,12

01

01

01

01

0,12

0.12

012

0,12

0,12

0.12

0.12

0.12

01

0,12

0,12

0.12

0,12

01

0,12

0,12

012

0.12

0.12

CO bez. auf 13% 02

1250
1250
875
1250
1250
1250
1250
1250
1250

1250

750
750
1250
875
1250
1250
750
1250
500
875
1250
875
875
1125
875
750
750
750
1250
750
1250

750

Staub bez. auf 13% 02

(%)
(o)

39
39
17

40

31
31
31
33
19
33
28
38
39
29

19

19
19
26
28
31
31
31
24
38
36

38

Wirkungsgrad %

78.

[N}

80
78.2
78.2
78.2
78.2

83
78.2

83

759
75.9
812
80
81,2
81,2
785
782
783
80
83
80
80
801
84.9
78.6
78.6
78.6
79.6
782
815

78.2

Erfallt die 2. Stufe der

Bundesimmisionsschutz-

Verordnung
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103
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110
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103
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106
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104

104
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108
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HINWEISE &INFORMATIONEN

HINWEISE FUR IHRE PLANUNG
- BK Kaminéfen werden aufstellfertig geliefert.

- Die Rohrverbindung zum vorhandenen Kaminabzug sollte
nach dem Bogen geradlinig verlaufen und so kurz wie
moglich gehalten werden.

+Zu brennbaren Deckenteilen sollte ein Abstand von
mindestens 50 cm eingehalten werden.

- Der Bodenbelag sollte aus nicht brennbarem Material be-
stehen, wie z.B. Fliesen. Sollte der Untergrund brennbar
sein, kann auch eine Glas- oder Metallplatte untergelegt
werden. Der nicht brennbare Untergrund sollte einen Be-
reich von mindesten 50 cm vor dem Ofen und jeweils 30cm
zu beiden Seiten des Ofens abdecken.

- Wenn die Wande, Decken oder Bdéden Ihrer Wohnumge-
bung nicht aus Stein oder Beton bestehen sollten, wie z.B.
bei einigen Blockhausern, lassen Sie sich vor der Montage
von Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister beraten.

WICHTIGE ZUBEHORTEILE

Damit Sie Ihren BK Kaminofen den Vorschriften
gemaB anschlieBen kénnen, haben wir folgende
Artikel in unserem Lieferprogramm:

- Rauchrohre in samtlichen Ausfihrungen
- Mauermuffen und Wandrosetten

- Bodenplatten in verschiedenen Formen und
MaBen passend zu Ihrem BK Kaminofen in Glas
oder Stahl Stahlplatten werden auf Wunsch
auch als Sonderanfertigung mit abweichenden
Formen und MaBen hergestellt.

TECHNISCHE QUALITATSMERKMALE

- BK Kamindfen sind Konvektionsofen. Das heift, sie verfugen
Uber einen Doppelmantel. Durch diesen Doppelmantel wird
eine hohe Heizleistung erzielt und gleichzeitig eine Uber-
maBige Erhitzung der AuBenhulle des Ofens vermieden.

+ Der Brennraum der BK Kamindfen ist mit austauschbaren
Vermeculiteplatten ausgekleidet, die eine lange Lebens-
dauer des Ofens gewahrleisten. Der Brennraumboden ist
mit abriebfesten, hochhitzebestandigen Schamottesteinen
ausgelegt. Diese Art der Auskleidung garantiert hohe
Brennraumtemperaturen und somit einen sehr schadstoff-
armen und fast restlosen Ausbrand der zugefuhrten Brenn-
stoffe. Insbesondere, wenn es sich dabei um naturbelasse-
nes und trockenes Holz handelt.

- Vorgewarmte Sekundarluft, die zusatzlich hinter Glasschei-
ben von oben in den Brennraum einstromt, sorgt fur eine
besonders saubere Verbrennung, so dass die Scheiben
deutlich weniger verruen und das Flammenbild besser zur
Geltung kommt.

- Die Ofenturren sind mit Ceranglasscheiben und asbestfreien
Dichtungen speziell fur eine extrem hohe Temperaturbe-
lastung ausgestattet

- Eine regelbare Luftzufuhr ermoéglicht auch Braunkohlever-
brennung und gewahrleistet ein zlgiges Entfachen des
Holzfeuers.

- Die Ausfuhrung des Ruttelrostes ist besonders stabil und
daher langlebig. Dieser verfugt zusatzlich Uber eine ver-
stellbare Luftzufihrung, die eine optimale Steuerung der
Verbrennung ermdglicht.

- Wir geben 5 Jahre Garantie auf alle wesentlichen Bauteile.

BRENNSTOFFE
In einem BK Kaminofen kénnen Sie fast alle festen Brennstof-
fe verfeuern, wie z.B. Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
und Torfbriketts.

BK Kamindfen lassen sich durch vielfaltige Verstellungsmog-
lichkeiten der Luftzuflhrung Uber den Ruttelrost sowie die
Primar- und Sekundarluft-Schieber optimal auf die einzelnen
Heizstoffe einstellen. Genaue Hinweise finden Sie in der Be-
dienungsanleitung.

Holzbrand: Sie sollten nur naturbelassenes Holz verheizen
und dies erst nach 2 - 3 jahriger luftiger, vor Regen und Nasse
geschutzter Lagerung. Nach dieser Lagerzeit hat Holz noch
ca. 15-20% Restfeuchte. Es heizt dann hervorragend und
verbrennt sehr schadstoffarm. Der Heizwert von Holz ist un-
terschiedlich. Ein Raummeter Laubholz sind ca. 450 kg und
entsprechen einem Heizwert von 210 Liter Heizél oder 380kg
Braunkohlebriketts.

Braunkohlebrand: Um ein lang anhaltendes Feuer- bzw.
Glutbett zu gewahrleisten, werden Braunkohlebriketts einge-
setzt. Braunkohlebriketts werden genau wie Holz verbrannt.
Sie brennen von allen Seiten und benétigen keine Unterluft.
Sinnvoll ist es, beim Anztnden Unterluft zu geben und nach
dem Entfachen die Unterluft zu sperren. Braunkohlebriketts
ergeben wesentlich mehr Asche als Holz.

# BUNDES-IMMISIONSSCHUTZ-VERORDNUNG (BlmSchV)
Alle unsere BK Kamindfen erflllen die Werte der 2. Stufe (gultig seit 01.01.2015) der Bundes-Immisionsschutz-
Verordnung (BlmSchV) und dirfen somit zeitlich unbegrenzt Uber das Jahr 2024 hinaus weiterbetrieben wer-
den. Sie mussen nicht mit einem Staubfilter nachgerustet werden.
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